HLUKOVA STUDIE

a) Popis stavby a umisténi vytahu

Jednd se o dim s malometrazinimi byty, kde je vytah umistén v uzaviené Sachté
navazujici na spole¢né komunikacni prostory. Strojovna vytahu je vedle vytahové Sachty
hydraulickou hadici a elektroinstalaci. Konstrukce vytahové Sachty i strojovny je z pricné
perforovanych palenych cihel. S prostorem strojovny a Sachty vytahu pfimo nesousedi Zadny
obytny prostor. DUm se nachazi na adrese Na smycce 317/5, 724 00, Ostrava — Proskovice.

b) Nové vytahové zarizeni a jeho hlukovd studie

Po zazdéni prostupu dojde k rozdéleni vytahové Sachty a stavajici strojovny. Prostor
stavajici strojovny vytahu jiz nadale nebude vyuzivan v souvislosti s vytahem. Nové vyuziti
upfesni investor v pribéhu stavby.

Do stavajici Sachty bude instalovan novy bezstrojovnovy trakéni vytah typu nosnosti 630
kg a dopravni rychlosti 1,0 s rozmérem klece 1140 x 1400 mm. Pfi modernizaci bude
vyménéna klec, ovladani, nosna lana, elektroinstalace apod. Dle idaj(i vyrobce je hladina
hluku v kleci za jizdy prdm. 53 dB (A), max. 60 dB (A). Hluk ve strojovné dosahuje max. 60 dB
(A).

Bezstrojovnovy trakcni Vytah typu 630/1,0 je oproti stavajicimu hydraulickému vytahu
typu HOV 630/0,63 podstatné méné hlucny. Stavajici hydraulicky agregat bude nahrazen
stroj bezprevodovym. Pohonny agregat bude mit zapouzdiena loZiska a brzdy nové
konstrukce. Diky pryZzovym podlozkam pod rost stroje je prenos vibraci od stroje vyrazné
nizsi. Strojni zatizeni je umisténo pod stropem vytahové Sachty.

Stavajici automatické dvere, které jsou vlivem opotrebeni zdrojem zvyseného hluku,
budou vyménény za nové.

c) Umisténi vytahové Sachty a strojovny ve stavbé
Rozmeéry, umisténi i konstrukce vytahové Sachty a strojovny zlstanou zachovany — dojde
pouze k jejich funkénimu oddéleni.

d) Garance dodavatele vytahu

Dodavatel vytahu ve své nabidce garantuje u dodané technologie, Ze nejvyssi pfipustné
hladiny emisniho akustického tlaku nepfekroé&i hodnoty stanovené CSN 27 4210 (
Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahl — Nejvyssi povolené hodnoty hladin
emisniho akustického tlaku vytah( a stavebni feSeni zamérena proti Sifeni hluku vytah( ve
stavbdch, ¢l. 5.3.)

e) Hlukovy utlum stén Sachty a podlahy strojovny
a) nedostupné literatury Cini laboratorni vzduchova neprizvucnost Zelezobetonové
konstrukce tloustky
- 150 mm Rw=36-40 dB (A)
- 80 mm Rw=23-28 dB (A)




b) Dle udajd vyrobce je hladina hluku v kabiné za jizdy prim. 53 dB (A), max. 60 dB (A),
hluk ve vrchni ¢asti Sachty ( pod strojovnou ) dosahuje max. 60 dB.
c) Vzduchovd neprlzvucnost plnych dvefi je deklarovdna s hodnotou 36 dB.

fl Hodnoceni vysledki hygienickych limitd

Projekt fesi pouze vyménu vytahu ( strojniho zafizeni ) a s tim spojenych nezbytnych
stavebnich Uprav, ale nefesi stavebni ¢3st. tj. strojovnu a Sachtu jako takovou. Ta zlstdva
pavodni. Vzhledem k tomu, Ze Zadny chranény prostor obytnych mistnosti pfimo nesousedi
se vytahovou Sachtou, neni potreba fesit stavebni Upravy Sachty, které by zamezily Sifeni
hluku z Sachty.

Hygienické limity uvedené v NV ¢. 148/2006 Sb. o akustickém tlaku budou kratkodobé
mirné prekroceny v chranéném vnitifnim prostoru obytnych mistnosti pouze v dobé
modernizace vytahu v pracovni dobé.

Tim, Ze dojde k vyméné stavajiciho vytahového zafizeni za nové, jenz splnuje podminky
nejvyssich povolenych hodnot hladin akustického tlaku uvedenych v €l. 5.3 a 5.4 €SN 274210
je prokazano, Ze je ucinéno vse pro snizeni hlukové zatéze na rozumné dosazitelnou miru.
JelikoZ vytahové zaftizeni plni ve stavbé vyznamnou spolec¢enskou ulohu a jeho instalace
v tomto typu objektu je podminéna i legislativné, mélo by se v tomto pfipadé pti posuzovani
postupovat v souladu se zakonem 258/200 Sb. § 31 odst. 1 a také v souladu se stanoviskem
VIII. uvedenym v publikaci: Stanoviska 5 Hlukovad zdtéZ vydané verejnym ochrancem prav —
ombudsmanem.

q) Zdavér

Zavérem je nutno dodat, Ze vyménou puUvodniho vytahového zafizeni za nové v Zzadném
pfipadé nedojde ke zvySeni hygienickych limitd akustického hluku, ale naopak k jejich
podstatnému snizeni oproti sou¢asnému stavu.

Maximalni hluk v Sachté vytahu o vysi 60 dB bude utlumen na vyhovujici Uroven a
chranéné mistnosti domu pravdépodobné nebudou obtézovany hlukem vyssim nez 30 dB.

Vymeéna vytahové zafizeni tak prispéje ke zlepSeni prostredi ve stavbé a je tedy Zadouci.



