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PoZzarn é bezpe énostni FeSeni — Modernizace vytahu, Na smy ¢éce 317/5, Ostrava-Proskovice

1. UvOD

Projekt feSi vyménu stavajici technologie vytahu v domé s malometraznimi byty na adrese:
Na smycce 317/5, 724 00, Ostrava — Proskovice. Stavajici technologie vytahu jiz nevyhovuje sou¢asné platné
legislativé pro provoz vytahu.

Stavba slouzi k bydleni — dim s malometraznimi byty. To zGstane zachovano.

Projektova dokumentace feSi vyménu stavajiciho vytahu HOV 630/0,63 v bytovém domé, kterd ma
Ctyfi NP. Vytah se nachazi v Sachté, kterd je umisténa na domovni chodbé. Vytahové Sachta je vyzdéna
z perforovanych palenych cihel, dno a stény prohlubné jsou betonové. Vytah obsluhuje celkem &tyfi stanice.

Rozméry vytahové Sachty a strojovny se neméni.

Ze strany stavajici strojovny bude zed omitnuta a opatfena interiérovym natérem — odstin bila.

Rozméry vytahové Sachty zUstanou zachovany, po instalaci Sachetnich dvefi dojde k zapraveni
osténi, nadprazi a prahu. Osténi a nadprazi bude opatfeno finalnim natérem interiérovou barvou — odstin bila.
Prah bude opatfen protipraSnym natérem — barva Seda.

STAVAJICI STAV: Stavajici vytah, ktery bude modernizovan, ma hydraulicky pohon, hlavni vypinaé¢

pudorysné rozmeéry 1985x2670 mm a je pfistupna z komunikaénich prostori domu skrze rucni dvefe Sifky
800 mm.

Vytahovéa Sachta, padorysnych rozmér( 1650x1750 mm je se strojovnou vytahu propojena prostupem
pro hydraulické hadice a elektroinstalaci. Prohluben vytahu je 1200 mm, horni pfejezd 3470. Strop Sachty
je skosen — sklon odpovida sklonu stfechy. Pod stropem Sachty je umistén montazni nosnik. Vytah je
neprichozi, obsluhuje ¢tyfi stanice. Zdvih vytahu je 9,0 m.

NOVY STAV: Bude provedena kompletni demontaz stavajiciho vytahu.

Prostor stavajici strojovny nebude dale vyuzivan pro Gcely spojené s vytahem. Nové vyuziti bude
uréeno investorem.

Novy, bezstrojovnovy vytah pro dopravu osob a osob a nakladd nosnosti 630 kg, rychlosti 1,0 m/s
bude odpovidat CSN EN 81-20 a CSN EN 81-50. Vytahovy stroj bude umistén pod stropem Sachty, rozvadés
bude umistén ve spoleénych komunika¢nich prostorech vedle dvefi v nejvySsi stanici. Dvefe vytahu budou
Sifky 900 mm. V rdmci instalace nové technologie budou dodany mimo jiné:

- Montazni nosniky pod stropem Sachty

- Nova voditka kabiny i protivahy v€etné kotev

- Réam klece a ram protivahy

- Synchronni bezpfevodovy motor s permanentnimi magnety, obousmeérny omezovac rychlosti
- Nosné prostfedky — ploché pasy se systémem nepfetrzittho monitoringu celistvosti
- Rozvadéc¢ a kompletni elektroinstalace Sachty

- Certifikované obousmérné zachycovace

- Osvétleni Sachty

- Certifikované narazniky pod klec a protivahu

- Automatické Sachetni a kabinové dvere Sitky 900 mm s funkci pfedotevirani dvefi
- Kabina vytahu véetné kompletni elektroinstalace

- Pozi¢éni systém

- Novy pfivod pro vytah

- Dokumentace nového vytahu

Sachta vytahu nesmi promrzat — teplota +5° az +40°. V $achté vytahu nesmi byt zadné zafizeni, které
neni soucasti vytahu. Podlaha Sachty bude opatfena protipraSnym natérem. V horni &asti Sachty bude
provedeno odvétrani dle CSN EN 80-20 a vyhlasky 268/2009 Sb.

Instalaci nové technologie dojde ke zvySeni rychlosti z 0,63 m/s na 1,0 m/s. Zdvih a pocet stanic
zlistane zachovan.

Vytah je vybaven obousmérnym dorozumivacim zafizenim, umoznujicim spojeni se stalou
vyprostovaci sluzbou. Dojde-li k zablokovéani klece vytahu neb jiné situaci vyzadujici vyprosténi osob z klece,
je mozno pouzit tohoto zafizeni k pfivolani vyprostovaci sluzby.
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PoZzarn é bezpe énostni FeSeni — Modernizace vytahu, Na smy ¢éce 317/5, Ostrava-Proskovice

Stavajici strojovna vytahu je elektrickd provozovna. Pfistupna pomoci ruénich jednokfidlych dvefi
Sifky 800 mm ze spoleénych komunika¢nich prostor. Strojovnu tvofi samostatn4 mistnost umisténa vedle
vytahové Sachty v nejnizsi stanici. Rozméry jsou 1985x2670 mm, svétla vySka je 2520 mm.

Po demontazi stavajici technologie dojde k zazdéni prostupu do Sachty, vyspraveni omitek a malby
v misté poskozeni.

Po dokonéeni modernizace vytahu nebude nadale tento prostor vyuzivdn pro Ucely spojené
s vytahem. Nové vyuziti bude uréeno investorem.

Prohluberi vytahové Sachty zlstane zachovana — pldorysné rozméry 1650x1750 mm, hloubka
1200 mm.

Po demont&zi stavajici technologie dojde k vyspraveni poSkozenych povrch a maleb.

Dno prohlubné a stény do vySky 300 mm budou po dokonéeni modernizace vytahu opatfena
protipraSnym néatérem.

Vytahové Sachta je postavena kombinaci betonovych ¢asti a zdénych ¢asti z perforovanych palenych
cihel, rozméry 1650x1750 mm (respektive 1910x1970 mm v horni poloviné vySky Sachty), hlava Sachty
4490 mm. Strop Sachty je skosen — sklon odpovida sklonu stfechy. Pod stropem Sachty je umistén montazni
nosnik. Rozméry ani tvar vytahové Sachty se neméni.

Dojde ke kompletni demontazi technologie vytahu. Po demontazi dojde k vyspraveni poSkozenych
povrchu a maleb.

Pod stropem Sachty budou namontovany montazni nosniky — kotveni na chemickou maltu do bo¢nich

stén.

Otvory pro Sachetni dvefe jsou na kazdém patfe objektu. Rozsah Uprav stavajicich otvortd bude
upfesnéna po vybéru dodavatele technologie. Pfipadné dozdéni bude provedeno z pdrobetonovych tvarnic.
Povrchova Gprava: interiérova Stukova omitka + interiérova disperzni barva. Uprava prah(: cementovy potér +
natér proti odéru.

V nejvysSi stanici, ze strany chodby dojde kvybourani niky a prostupl do vytahové Sachty
pro umisténi rozvadéce vytahu. Po usazeni rozvadéce dojde k opravé omitek a natéru.

Elektroinstalace — napajeni nového vytahu bude provedeno pFipojenim soucasného pfivodu
ve strojovné k nové osazenému hlavnimu vypinaci umisténého vedle dvefi v nejvyssi stanici. Stavajici pfivod
bude prodlouzen na pozadovanou délku. Pfesnd délka a dimenze vodi¢e budou uréeny dle dodavatele
technologie.

Ve stavajici strojovné bude umisténa novéa rozvodna skfin (RS), ve které bude provedeno napojeni
nového vedeni na stavajici pfivod. Nové vedeni bude pfipojeno v hlavnim vypinaci vytahu umisténém
v rozvodnici v nejvyssi stanici.

V nejvySsi stanici bude umisténa nova rozvodna skfin (RS), ve které bude provedeno napojeni
nového vedeni na stavajici prodlouzeny pfivod. Rozvodna bude osazena novym HV (hlavni vypinac)
s motorovym spoustééem o jmenovité hodnoté 16+20 A, charakteristika C. Kabel pro napéjeni osvétleni
Sachty je zHV pfiveden do EK (elektroinstalacni krabice) osvétleni Sachty. V RC dojde také k rozdéleni
soustavy na TN-C-S. PEN vodi¢ bude rozdélen na samostatny N a samostatnd PE vodi¢. V RS budou déle
osazeny tyto prvky:

- Zasuvka 230V

- Jisti¢ pro osvétleni Sachty — 10A, char. B

- Jisti¢ pro zasuvku v prohlubni — 10A, char. B
- Jisti¢ pro osvétleni klece — 6A, char. B

Vlastni elektroinstalace je provadéna za rozvadéem a je soucasti technologie. Z rozvadéce jsou
vedeny 2 kabely LIYCI k vytahovému pohonu. Déle je z rozvadéce veden kabel CYSY k brzdé motoru a kabel
HO5VVC4V5K-4G2,5 k napajeni motoru. Kabel HO7RN-F3G1 3x1,5 mm2 nap4ji termokontakt motoru a kabel
HO7RN-F3G1 3x1,5 mm? ke spinac¢i omezovace rychlosti.

Nové osvétleni ve vytahové Sachté bude provedeno z RS, odkud kabel HO5VV-F5G 0,75 mm® +
CMSM_7Cx0,75 mm? do rozvodnice s pulsnim relé, které zaroven slouzi jako vypina¢ osvétleni Sachty. Déle
je veden kabel do EK a odtud jednak na spinac ovladany Sfdrou a jednak k LED pasku osvétleni Sachty.

Ovladani osvétleni Sachty je provadéno pomoci Sndrky pripevnéné ke spinaci, ktera je v Sachté
umisténa od Sachetnich dvefi tak, aby bylo mozné rozsvitit v kazdém podlazi.
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Osvétleni bude zajiStovat intenzitu osvétleni vytahové Sachty min. 50 Ix.
UdrZzba osvétlovaci soustavy bude provadéna dle potfeby provozu, vyména svételnych zdroji bude
provedena po sniZeni svitivosti (konec Zivotnosti).

Pro potfebu vytahu jsou vedeny rovnéz sdélovaci kabely. Z rozvadéce je veden kabel LiYCY
k enkodéru pro vyprosténi a dalSi kabel LiYCY je veden k hlavnimu enkodéru rychlosti. V ramci modernizace
je nutné, aby investor zajistil pfivedeni telefonni linky do mista umisténi rozvadéce. Tuto pevnou linku Ize
nahradit GSM modulem.

Vzduchotechnika — protoZze se nejedna o evakuacni ani pozarni vytah, je zde zajiSténo pfirozeni
vétrani skrze stavajici vétraci mfizku pod stropem Sachty.

Kabina

Typ: celokovova s nosnym ramem

Provedeni, rozméry:  neprdchozi, standard: S. 1140 mm x h. 1400 mm x v. 2100 mm
Strop klece : rovny podhled, provedeni: plech povlakovany PVC — barva bila
Osvétleni klece: LED, zpoza ovladaciho panelu

Podlaha: zatéZzové ALTRO - dle vzorniku

Vybaveni: INTERCOM: GSM brana — neni nutna telefonni linka

nouzové osveétleni klece
zvukovy signdl, revizni jizda, spankovy rezim — asové nastavitelny
MADLO: na zadni sténé
OVLADACI PANEL: v prov. standard Nerez brus ¢. 220
tla¢itka antivandal s LED diodou potvrzeni volby
polohova a smérova signalizace,
svételny a zvukovy ukazatel pretizeni
tlagitko otevreni i zavieni dvefi
gong na kabiné — pfijezd klece do stanice
CeloploSna svételnd liSta zarudujici bezpeénost vstupu
Uprava klece a ovladacl dle vyhl. 398/09 Sb. — sklopna sedacka, indukéni
smycka + piktogram, hlasovy syntetizér, tla¢itka s brali. pismem a akust. signalem

2. POSOUZENI ZMENY UZIVANI

Zména uzivani objektu nebo provozu je z hlediska pozarni bezpeénosti staveb pouze zména, ktera

vede:
a) K2e zvySeni pozarniho rizika u nevyrobnich objekt & zvySenim sou €inu p,. a,. ¢ o vice nez
15 kg.m™;

Po vymeéné vytahu budou vSechny dotéené prostory nadale slouZzit svému puavodnimu ucelu. Dochazi
pouze k vyméné stavajiciho osobniho vytahu, nedochéazi ke zméné pozarniho rizika.

b) Ke zvySeni po €tu osob unikajicich z m énéného objektu nebo jeho  ¢asti:
V ramci vymény osobniho vytahu nedochazi ke zvySeni poc¢tu unikajicich osob z objektu.

C) Ke zvySeni po ¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopny ch samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv inikové ces  té z objektu;

V ramci vymény osobniho vytahu nedochazi v objektu ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu.

d) K zam éné funkce objektu nebo m énéné casti objektu ve vztahu na p Fslusné projektové
normy;
V posuzovaném prostoru nedochéazi k zaméné vécné prisluSné projektové normy.

e) Ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, p Fistavbou nebo kjinym podstatnym stavebnim
zménam;
Pfi vyméné vytahu nebude provaddéna nova nastavba, vestavba ani pfistavba stavajiciho objektu.
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PoZzarn é bezpe énostni FeSeni — Modernizace vytahu, Na smy ¢éce 317/5, Ostrava-Proskovice

Pro objekt bylo v €ervenci 1998 zpracovano Ing. Josefem U¢ném technicka zprava pozarni ochrany
pod nazvem ,Malometrazni byty Ostrava — Proskovice" (dale jen plvodni TZ PO).
Dle této technické zpravy pozarni ochrany tvofi mimo jiné samostatny pozarni Usek
- vytahova Sachta (dle pavodni TZ PO zafazena do Il. SPB, dle této TZ PO nevznikl pozadavek
na instalaci evakuacniho vytahu)
- strojovna vytahu (dle plvodni TZ PO zafazena do Il. SPB)
- schodi$ tovy prostor — CHUC ,A" (dle pavodni TZ PO zafazena do |. SPB)

Vyména vytahu je z hlediska poZarni bezpeénosti staveb posouzena dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.3 b2) jako
zména staveb skupiny I, cozZ je zména stavby s uplatnénim omezenych pozadavkd pozarni ochrany.

Po dokonéeni modernizace vytahu nebude stavajici strojovna vytahu vyuzivana pro Gcéely spojené
s vytahem. Nové vyuZiti bude uréeno investorem. Zména uZivani strojovny neni predmétem tohoto PBR. Tato
zmeéna uzivani musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy.

3. TECHNICKE POZADAVKY NA ZM ENY STAVEB SKUPINY |
Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji tyto pozadavky:

a) Pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani¢ujicich Gnikové cesty
nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod puvodni
hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut
- vyhovuje, nedochéazi k vym éné stavajicich nosnych stavebnich konstrukci objektu, pozarni

odolnost neni sniZzena, rovn éZ nebude zasahovano do stavajici pozarn é délicich konstrukci,
- vzhledem ke skute ¢nosti, Ze vytahova Sachta dle p dvodni TZ PO tvo Ffi samostatny pozarni
Usek zarfazeny do Il. SPB (Sachta je umist &na v CHUC typu A za fazené do |. SPB) musi byt
v rdmci modernizace vytahu zachovana stavajici poza  rni odolnost konstrukci ohrani  éujici
vytahovou Sachtu nasledovn é:
 ohrani ¢ujici st ény vytahové Sachty budou zachovany, dozd  éni téchto st én mezi stavajici
strojovnou vytahu a vytahovou Sachtou a p  Fipadna dozdivka stavajicich otvor @
Sachetnich dve Fi bude provedena z pérobetonovych tvarnic v tlous tce stavajiciho zdiva —
vyhovuje — pozarni odolnost min. El 45 minut

« dle pdvodni TZ PO budou v pozarni st éné ohrani ¢ujici pozarni Usek vytahové Sachty
osazeny nové Sachetni dve Fe spozarni odolnosti min. EI 15 DP2-C; dve Ffe musi byt
vybaveny samouzaviracim za Fizenim.

b) Trida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén
a stropu neni pouZito vyrobka tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhledd) navic hmot, které pfi
poZzaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych
unikovych cest nebo ¢aste¢né chranénych tnikovych cest (které nahrazuji chranéné anikové cesty) musi
byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohefi Al nebo A2
- vyhovuje

» dozdivky otvor 4 budou provedeny z pérobetonovych tvarnic,

» Sachetni vytahové= dve fe budou vym énény za dve fe s pozadovanou pozarni odolnosti dle
pavodni TZ PO,

« dojde k vyspraveni omitek a malby v mist & poSkozeni.

c) Sifka nebo vy3ka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sté&nach neni zvétSena o vice nez 10
% puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym
normam a predpistim, popf. nepfesahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost
- vyhovuje, nedochazi ke zv étSeni stavajicich pozarn é otev fenych ploch.

Zpracovala Ing. Erika Pohorelli v kv étnu 2017 Strana €. 5/7



PoZzarn é bezpe énostni FeSeni — Modernizace vytahu, Na smy ¢éce 317/5, Ostrava-Proskovice

d)

f)

)

h)

Noveé zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle ¢&l. 6.2 CSN 73 0810

- V8echny nové prostupy vSemi pozarnimi konstrukcemi vé. konstrukcei ohrani  €ujici Unikovou
cestu a vytahovou Sachtu musi byt navrzeny tak, aby co nejmén é prostupovali t émito
konstrukcemi; konstrukce, ve kterych se vyskytuji t yto prostupy, musi byt dotazeny

az k vn éj8im povrch dm prostupujiciho potrubi event. elektroinstalace a to ve stejné skladb é

a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma konstrukce (max. 45 minut). Konstrukce m dzZe byt

pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované  ¢asti kvn &Sim povrch dm prostup g

za predpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti a ani ke zm éné druhu konstrukce

+ jedn&-li se o jednotlivy prostup jednoho (samostatn é vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chrani ¢ky apod.) s vn &Sim pr admérem kabelu do 20 mm je moZno dot ésnénim
provést hmotami t Ffidy reakce na ohe i Al nebo A2 v celé tlous tce konstrukce
(napF. dozd énim, pFfipadné dobetonovanim) a to pouze pokud se nejedna o prost upy
konstrukcemi ohrani  €ujici Unikové cesty,

« takovyto prostup smi byt nejen ve zd éné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo
sendvi ¢ové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena a 7 k povrchu kabelu shodnou
skladbou,

* samostatn é se posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost ale  spo i 500 mm,

» prostupy vice kabel @ popF. kabelu s vn &jSim pr dmérem kabelu v étSim neZ 20 mm musi byt
tésnéni prostupu provedeno realizaci pozarn é bezpecénostniho za fizeni — vyrobku
(systému) poZzarni p fepazky nebo ucpavky (v souladu s €SN EN 13501-2+A 1:2010,
¢lanek 7.5.8),

- pFApadné t ésnici konstrukce s pozarni odolnosti musi byt osaze na tak, aby byla mozna jeji
nasledna kontrola,
- pFApadné prostupy pozarn é délicimi konstrukcemi musi byt ozna éeny dle § 9 vyhlasky

MV ¢€.23/2008 Sh., o technickych podminkdch pozarni ochr any staveb ve zn éni vyhlaSky

MV €. 268/2011 Sb.

Noveé instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni Useky, nebo

v &astech nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované

vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni

Useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na ohen B az F

- vramci vym ény osobniho vytahu neni instalovano nové VZT potrub i — vétrani vytahové
Sachty je zajiSt éno skrze stavajici v étraci m fizku pod stropem Sachty (dle p dvodni TZ PO
je vétraci m Ffizka opat Fena tésnicimi vyustkovymiv étracimi tvarovkami PROMASEAL).

Nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle &l. 6.2 CSN 73 0810
- viz. bod. d).

V ménéné ¢asti objektu nejsou puvodni Unikové cesty zdzeny ani prodlouzeny nebo se prokéze, ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpGsobem neni oproti plvodnimu stavu
zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni
povrchovych Uprav, kvalita naSlapné vrstvy podlahy apod.)
- vyhovuje — v ramci vym ény vytahu nedojde k zdsah @m do stavajicich Unikovych cest

* prfivym éné vytahu z dstane zachovana stavajici §i Fka unikové cesty,

* rovn éz nedojde k zasah &m do stavajicich v étracich otvor @ na Unikové cest &

e nebude zasahovano do konstrukci ohrani  Eujici stavajici Unikové cesty s vyjimkou

vytahové Sachty — viz dob a),
e vramci modernizace vytahu nebude m énéna stavajici naslapna vrstva podlah.

Je vytvofen poZarni Usek z prostor(l podle 3.3b) pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pfidruzené
normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho tseku mohou
byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti; lll. stupni pozarni bezpecénosti
musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavkd na pozarné délici
konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostoru (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku
v ostatnich ¢astech objektu)

- rozd éleni objektu do poZarnich Usek @ bude zachovano,

- vytvo Feni novych pozarnich Usek @ se nevyzaduje.
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i)  Vménéné casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni umozfujici
protipozarni zasah, zejména prfijezdova komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérna
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi Ize ponechat pGvodni hydranty v€etné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx
- vramci modernizace vytahu v objektu nedochazi ke z  horSeni p dvodnich parametr 4 zafizeni

umoz Aujici protipozarni zasah.

4. OSTATNI POZADAVKY POZARNiI OCHRANY

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a musi byt navrzena v souladu
se stanovenymi vnéjSimi vlivy prostiedi.

V souladu s § 10 odst. 5) vyhlasky MV ¢€.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb ve znéni vyhlaSky MV €. 268/2011 Sh., bude novy vytah, ozna¢en bezpeénostnim znacenim ,Tento
vytah neslouzi k evakuaci osob*".

3 Konstrukce a montdz osobniho vytahu bude provedena dle pozadavkud platnych predpist pfedevsim
CSN EN 81-73.

Pokud budou ve schodistovém prostoru (chranéna uUnikova cesta) instalovany nové elektrické
rozvadéée s napétim nad 200 V a elektrickym proudem nad 25 A musi v souladu s CSN 73 0810 ¢&l. 6.1.7
a CSN 73 0848 ¢&l. 5.6 tyto rozvadéde tvofit samostatné pozarni iseky nasledovné:

a) pokud jsou sestaveny z vyrobku tfidy reakce na ohen Al, A2, B a kabely tfidy reakce na ohen
B2., pak jsou tyto pozarni Useky zafazeny do I. SPB a pozarni odolnost pozarné délicich
konstrukci musi byt E 15 DP1,

b) pokud jsou sestaveny z jinych vodicl, prvkda a vyrobkl( nez podle bodu a) nebo ze shodnych
vyrobkd, kabell a vodi€d podle bodu a), avSak v téchto pozarnich Usecich se vyskytuji i jiné
vyrobky a zafizeni tfidy reakce na ohen C az F jsou tyto elektrické rozvadéce zarazeny do
Il. SPB a pozarni odolnost pozarné délicich konstrukci musi byt El 30 DP1, u uzavér(i postaci
odolnost El 15 DP1 — S,,, (uzavéry musi byt koufotésné).

5. ZAVER

Pozarné bezpecnostni feSeni pro stavbu “Modernizace vytahu, Na smy ¢&ce 317/5,
Ostrava-Proskovice”  zpracovala Ing. Erika Pohorelli (registradni ¢&islo CKAIT: 1102430). PoZarné
bezpecnostni feSeni bylo zpracovano dle predpisi pozarni ochrany platnych v dobé zpracovani.
Za predpokladu dodrzeni podminek uvedenych v pozarné bezpecnostnim vyhovuje projektova dokumentace
pozadavkim pozarni bezpec¢nosti staveb.

Navrh pozarniho zabezpeceni byl zpracovan na zakladé dostupnych material(i a informaci predanych
ke dni zpracovani.

V pfipadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu pro stavebni povoleni ¢&i v pfipadé jakychkoliv
pochybnosti nutno feSit pozarni bezpecnost stavby v soucinnosti s projektantem poZzarni bezpecnosti staveb.

Zpracovano v Ostrave, kvéten 2017
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