D.1.1) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

a) Technicka zprdva (architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni
feseni, bezbariérové uZivani stavby; konstrukcni a stavebné technické reseni a
technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika / hluk, vibrace — popis Feseni, vypis pouZitych norem).

V ramci vymény vytahu v bytovém domé na ulici Na smycéce 317/5, 724 00, Ostrava-
Proskovice budou provadény stavebni prace popsané v této zprave.

STROJOVNA VYTAHU

Stavajici strojovna vytahu je elektrickd provozovna. Pfistupna pomoci rucnich
jednoktidlych dvefi Sitky 800 mm ze spole¢nych komunikacnich prostor. Strojovnu tvori
1985x2670 mm, svétla vyska je 2520 mm.

Po demontazi stavajici technologie dojde k zazdéni prostupu do Sachty, vyspraveni
omitek a malby v misté poskozeni.

Po dokonceni modernizace vytahu nebude nadale tento prostor vyuzivan pro ucely
spojené s vytahem. Nové vyuziti bude urceno investorem.

PROHLUBEN VYTAHOVE SACHTY

Prohluben vytahové Sachty zlstane zachovana — ptdorysné rozméry 1650x1750 mm,
hloubka 1200 mm.

Po demontazi stavajici technologie dojde k vyspraveni poskozenych povrch( a maleb.

Dno prohlubné a stény do vysky 300 mm budou po dokonceni modernizace vytahu
opatfena protipraSnym natérem.

VYTAHOVA SACHTA

Vytahova Sachta je postavena kombinaci betonovych ¢asti a zdénych ¢asti
z perforovanych palenych cihel, rozméry 1650x1750 mm (respektive 1910x1970 mm v horni
poloviné vysky Sachty), hlava Sachty 4490 mm. Strop Sachty je skosen — sklon odpovida
sklonu stfechy. Pod stropem Sachty je umistén montazni nosnik. Rozméry ani tvar vytahové
Sachty se neméni.

Dojde ke kompletni demontazi technologie vytahu. Po demontazi dojde k vyspraveni
poskozenych povrchl a maleb.

Pod stropem Sachty budou namontovany montazni nosniky — kotveni na chemickou
maltu do boénich stén.

Otvory pro Sachetni dvefe jsou na kazdém patfe objektu. Rozsah Uprav stavajicich
otvorl bude uptfesnéna po vybéru dodavatele technologie. Pfipadné dozdéni bude
provedeno z pérobetonovych tvarnic. Povrchova Uprava: interiérova stukova omitka +
interiérova disperzni barva. Uprava prah(: cementovy potér + natér proti odéru. Doplnéni
soklového obkladu ¢i liSty v misté poskozeni.




V nejvyssi stanici, ze strany chodby dojde k vybourani niky a prostupt do vytahové
Sachty pro umisténi rozvadéce vytahu. Po usazeni rozvadéce dojde k opravé omitek a natéru.

b) Vykresovd cdst (vykresy stavebni jamy, pudorysy zdkladi, pidorysy jednotlivych
podlaZi a stfech s rozmérovymi kotami hlavnich délicich konstrukci, otvori v
obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérii hmoty stavby; s popisem ucelu
vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou vcetné grafického rozliseni charakteristického
materidlového reseni zakladnich konstrukci; charakteristické rfezy se zakladnim
konstrukénim Fesenim vcéetné Fezi dokumentujicich ndvaznost na stavajici
zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb
stdvajicich, s vyskovymi kétami vztazenymi ke stdavajicimu terénu véetné
grafického rozliseni charakteristického materidalového reseni zakladnich
konstrukci; pohledy s vyznacenim zakladniho vyskového reseni, barevnosti a
charakteristikou materiali povrchi; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do
stavajici zastavby nebo krajiny).

Viz vykresova ¢ast.

D.1.2) STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

a) Technickd zprdva (popis navrZeného konstrukcniho systému stavby, vysledek
prizkumu stdvajiciho stavu nosného systému stavby pFi ndvrhu jeji zmény;
navrzené materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uZitnych, klimatickych a
dalsich zatiZzeni uvaZovanych pfi navrhu nosné konstrukce; ndavrh zvldstnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt; zajisténi stavebni jamy;
technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupi; poZadavky na
kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouZitych podkladi, norem, technickych
predpist, odborné literatury, vypocetnich programii apod.; specifické poZadavky
na rozsah a obsah dokumentace pro provdadéni stavby, pripadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem).

BOURACI PRACE

Ve strojovné dojde k demontazi stavajici technologie vytahu.

Ve vytahové Sachté dojde k demontazi stavajici technologie vytahu.

Ve vsech stanicich dojde k rozsifeni otvoru pro dvere o 70 mm + vybourani stavajiciho
prekladu a rozsiteni otvoru pro uloZeni prekladu novych.

V nejvyssi stanici, ze strany chodby dojde k vybourani niky a prostupt do vytahové
Sachty pro umisténi rozvadéce vytahu.

ZAKLADY

Stavebni prace nebudou zasahovat do zakladovych konstrukci.




SVISLE KONSTRUKCE

Dozdivka osténi dvefich otvord bude provedena z pdrobetonovych tvarnic na maltu.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Pod stropem Sachty budou namontovany montazni nosniky — kotveni na chemickou
maltu do bocnich stén. Dimenze a rozmisténi nosnik bude urceno dle pozadavka
dodavatele technologie.

Nové preklady budou tvoreny vidy 3 x 1120.

SCHODISTE

Stavebni prace nebudou zasahovat do schodist v objektu.

STRESNI KONSTRUKCE

Stavebni prace nebudou zasahovat do stfesnich konstrukci.

KOMIN

Stavebni prace nebudou zasahovat do kominovych téles.

UPRAVA POVRCHU

Po demontazi stavajici technologie ve strojovné dojde k zazdéni prostupu do Sachty,
vyspraveni omitek a malby v misté poskozeni.

Povrchova Uprava osténi a nadprazi po usazeni novych dvefi a zapraveni kolem
rozvadece: interiérova $tukova omitka + interiérova disperzni barva. Uprava prah(:
cementovy potér + natér proti odéru. Doplnéni soklového obkladu ¢i listy v misté poskozeni.

Bude proveden protiprasny natér dna vyt. Sachty.

b) Vykresovd cdst (vykresy zakladi, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zakladi; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy
sestav dilcti montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
drevénych konstrukci apod.).

Viz vykresova ¢ast.

c) Statické posouzeni (ovéreni zakladniho koncepcniho Feseni nosné konstrukce;
posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmért hlavnich prvki nosné
konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
pltsobi dynamické namahani).

Pokud dojde pfi provadeéni k nejasnostem ci nepredvidatelnym okolnostem, je nutné
prizvat projektanta a statika k posouzeni, respektive upresnéni postupu prace.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci
stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti).




Neni feseno.

D.1.3) POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a) Technickad zprdva (vypis pouZitych podkladi, popis a umisténi stavby a jejich
objekti, rozdéleni stavby a objekti do poZdrnich useki, posouzeni velikosti
poZdrnich useki, vypocet poZdrniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpecnosti,
zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci z hlediska poZdrni odolnosti véetné
poZadavki na zvyseni jejich poZarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobki z
hlediska tfidy reakce na ohen, odkapdvdni v podminkdch poZaru, rychlosti sifeni
plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a poctu unikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni odstupovych vzddlenosti,
popripadé bezpecnostnich vzddlenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zdstavbé, vymezeni poZdarné nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k
okolni zastavbé a sousednim pozemkiim, zhodnoceni provedeni poZdrniho zdasahu
véetné vymezeni zdsahovych cest, zhodnoceni prijezdovych komunikaci,
ndstupnich ploch pro poZdrni techniku, zplisob zabezpeceni stavby poZdrni vodou
a jinymi hasebnimi prostredky vcéetné rozmisténi vnéjsich a vnitinich odbérnych
mist, stanoveni poc¢tu, druhu a zpisobu rozmisténi hasicich pFistroji, popfipadé
dalsich vécnych prostredkii poZdrni ochrany nebo poZdrni techniky, zhodnoceni
technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni poZadavki na
zabezpeceni stavby poZdrné bezpecénostnimi zafizenimi véetné podminek a navrhu
zpusobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni poZadavkii pro
provedeni stavby, rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znacek a tabulek).

Je doloZena pozarni zprava v PD.

b) Vykresova cdst (situacni vykres poZarni ochrany v méritku 1 : 500 nebo 1 : 1 000,
ptdorysy jednotlivych podlaZi s oznacenim a popisem poZdrnich usekd, v souladu
s poZadavky jiného prdavniho predpisu, ktery upravuje technické podminky poZarni
ochrany).

Je doloZena pozarni zprava v PD.

D.1.4) TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

a) Technickou zprdvu (vypis pouZitych norem — normovych hodnot a predpisi;
vychozi podklady a stavebni program; poZadavky na profesi — zadani, klimatické
podminky mista stavby — vypocétové parametry venkovniho vzduchu — zima / Iéto;
poZadované mikroklimatické podminky — zimni / letni, minimdlni hygienické
dadvky cCerstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového; udaje o skodlivindch se
stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky — pocet osob, tepelné
ztraty, tepelné zatéZe apod., provozni reZim — trvaly, obCasny, nepferusovany;
popis navrZzeného feseni a dimenzovdni, popis funkce a uspradani instalace a
systému; bilance energii, médii a potfebnych hmot; zasady ochrany zdravi,
bezpecnosti prdce pFi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti




hluku a vibracim, poZdrni opatreni; poZadavky na postup realizacnich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovdni
béhem Zivotnosti stavby).

ELEKTROINSTALACE

Napajeni nového vytahu bude provedeno pfipojenim soucasného pfivodu ve
strojovné k nové osazenému hlavnimu vypinaci umisténého vedle dvefi v nejvyssi stanici.
Stavajici privod bude prodlouZzen na pozadovanou délku. Pfesna délka a dimenze vodice
budou urceny dle dodavatele technologie.

VSeobecnd cast:
- Napéti 3PEN stf. 50Hz/400V/TN-C ( privod )
- Napéti 3+PE+N stf. 50Hz/400V/TN-C-S ( nové rozvody )

- Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2

- Ve stdvajici strojovné bude umisténa nova rozvodna skfin ( RS ), ve které bude
provedeno napojeni nového vedeni na stavajici pfivod. Nové vedeni bude pripojeno
v hlavnim vypinaci vytahu umisténém v rozvodnici v nejvyssi stanici.

Pouzité podklady:

- Mistni Setfeni a zaméreni stavajiciho stavu

CSN EN 60038 (33 0120)
CSN EN 33 0166 ed.2
CSN EN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-41 ed. 2

CSN 33 2000-4-43 ed. 2
CSN 33 2000-5-52 ed. 2
CSN 33 2000-5-523 ed. 2
CSN 33 2000-5-54 ed. 2
§SN EN 62305-.... ed.2
CSN 34 2300

CSN EN 12464-1

CSN 73 6005
CSN EN 12015

Jmenovita napéti CENELEC

Oznacovani zZil kabell a ohebnych snar

El. instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zdkladnich charakteristik, definice

El. instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred
Urazem el. proudem

El. instalace nizkého napéti — C4st 4-43: Bezpe&nost —
Ochrana pted nadproudy

El. instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
el .zafizeni — El. vedeni

El. instalace nizkého napéti — Cast 5: Vybér a stavba el.
zatizeni — Oddil 523: Dovolené proudy v el. rozvodech
El. instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
el .zafizeni Uzemnéni, ochranné vodice a vodice
ochranného pospojovani

Predpisy pro ochranu pred ucinky blesku

Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast
1: Vnitfni pracovni prostory

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Elektromagneticka kompatibilita — Skupina norem pro
vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky -
Vyzarovani



CSN EN 12016+A1 Elektromagnetickd kompatibilita — Skupina norem pro
vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky —

Odolnost

CSN EN 81-1+A3 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahl —
Cast 1: Elektrické vytahy

CSN EN 60332-1-2 Zkousky elektrickych a optickych kabell v podminkach
pozaru

A s nimi souvisejici normy a predpisy.

Kompenzace vzhledem k charakteru odbéru neni pozadovana.

Vnitfni prostory:
PUsobeni dle vnéjsich vlivi:
a) Teplota okoli AA5 (+5az +40°C) prostor B
b) Nadmofrska vyska AC1 (<2000 m) prostor B
c) Vyskyt vody AD 1( zanedbatelny ) prostor B
d) Vyskyt cizich téles AE 1 ( zanedbatelny ) prostor B
e) Vyskyt koroz. nebo fecist. latek AF 1( zanedbatelny ) prostor B
f) Mechanické namahani AG 1( mirny) prostor B
g) Vibrace AH 1( mirné) prostor B
h) Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK 1( bez nebezpedi) prostor B
i) Vyskyt Zivocich( AL 1( zanedbatelny ) prostor B
j) Elektromagneticka plisobeni AM 1( zanedbatelné) prostor B
k) Slunecni zareni AN 1( zanedbatelny ) prostor B
[) Seismické ucinky AP 1( zanedbatelny ) prostor B
m) Bourkova c¢innost AQ 1( zanedbatelné) prostor B
n) Pohyb vzduchu AR 1( zanedbatelny ) prostor B

Ukonceni prostorl podle vyuziti:

a) Schopnost osob BA 1 ( nepoucené osoby)  prostor B

b) Dotyk osob s potenciondlem BC 2 ( vyjimecny ) prostor B

c) Podminka uniku v pfipadé nebezpeci BD 1( snadné podminky Uniku) prostor B
d) Povaha zpracovanych latek BE 1 ( bez vyznam. nebezpedi )prostor B

PUsobeni dle vnéjsich vlivi:
a) Teplota okoli AA5 (+5az +40°C) prostor B
b) Nadmofrska vyska AC1 (<2000 m) prostor B

Urceni prostoru dle konstrukce:
a) Stavebni materialy CA 5 ( nehorlavé) prostor B
b) Konstrukce budov CB1 ( zanedbatelné nebez. ) prostor B

Z uvedenych vnéjsich vlivl vyplyva, Ze se jedna z hlediska nebezpedi Urazu el. proudem dle
CSN 33 2005-5-51 ed. 3 o: PROSTOR NORMALNI



Instalovany pfikon:
Plsobeni dle vnéjsich vlivu:

P B P skut
1 x stroj 5,4 kW 0,8 4,32 kW
1 x dvefni pohon 0,15 kW 0,5 0,08 kW
1 x rozvadéc 0,5 kW 0,9 0,45 kW
Osvétleni Sachty (14 x 14,4 W) 0,202 kW 1,0 0,202 kW
Soucet 6.252 kW 5.052 kW

TECHNICKE RESENI:

Rozvodni skFrin:
V nejvyssi stanici bude umisténa nova rozvodna skfin ( RS ), ve které bude provedeno
napojeni nového vedeni na stavajici prodlouzeny pfivod. Rozvodna bude osazena novym HV
( hlavni vypina¢ ) s motorovym spoustécem o jmenovité hodnoté 16+20 A, charakteristika C.
Kabel pro napajeni osvétleni Sachty je z HV pfiveden do EK ( elektroinstalacni krabice )
osvétleni Sachty. V RC dojde také k rozdéleni soustavy na TN-C-S. PEN vodi¢ bude rozdélen
na samostatny N a samostatna PE vodic. V RS budou dale osazeny tyto prvky:

- Zasuvka 230V

- Jisti¢ pro osvétleni Sachty — 10A, char. B

- Jisti¢ pro zasuvku v prohlubni — 10A, char. B

- Jisti¢ pro osvétleni klece — 6A, char. B

Elektorintalace:
Vlastni elektroinstalace je provadéna za rozvadécem a je soucasti technologie. Z rozvadéce
jsou vedeny 2 kabely LIYCI k vytahovému pohonu. Déle je z rozvadéce veden kabel CYSY
k brzdé motoru a kabel HO5VVC4V5K-4G2,5 k napajeni motoru. Kabel HO7RN-F3G1 3x1,5
mm2 napdji termokontakt motoru a kabel HO7RN-F3G1 3x1,5 mm2 ke spinaci omezovace
rychlosti.

Osvétleni:
Nové osvétleni ve vytahové Sachté bude provedeno z RS, odkud kabel HO5VV-F5G 0,75 mm?2
+ CMSM_7Cx0,75 mm2 do rozvodnice s pulsnim relé, které zaroven slouzi jako vypinac
osvétleni Sachty. Dale je veden kabel do EK a odtud jednak na spinac ovladany $fidrou a
jednak k LED pasku osvétleni Sachty.
Ovladani osvétleni Sachty je provddéno pomoci $ilirky pfipevnéné ke spinaci, ktera je
v Sachté umisténa od Sachetnich dvefi tak, aby bylo mozné rozsvitit v kazdém podlazi.

Osvétleni bude zajistovat intenzitu osvétleni vytahové Sachty min. 50 Ix.
Udrzba osvétlovaci soustavy bude provadéna dle potieby provozu, vyména svételnych
zdroju bude provedena po snizeni svitivosti ( konec Zivotnosti ).

Sdélovaci rozvody:
Pro potrebu vytahu jsou vedeny rovnéz sdélovaci kabely. Z rozvadéce je veden kabel LiYCY
k enkodéru pro vyprosténi a dalsi kabel LiYCY je veden k hlavnimu enkodéru rychlosti.



V ramci modernizace je nutné, aby investor zajistil pfivedeni telefonni linky do mista
umisténi rozvadéce. Tuto pevnou linku lze nahradit GSM modulem.

ZAVER:

Ochrana pred nebezpeénym dotykem bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Zakladni —automatickym odpojenim od zdroje
Zvysena — pospojovanim

Vegkeré montazni prace je potieba provadét dle platnych CSN a za dodrzeni
bezpecnostnich predpisd. Po skonceni montaznich praci bude opravnénou osobou
provedena zkouska ,Pfed uvedenim do provozu” véetné el .méreni a protokol z této zkousky
bude souéasti dokumentace ( kniha vytahu ) —dle CSN EN 81-1+A3 D2 a CSN 27 4002.

VZDUCHOTECHNIKA

ProtoZe se nejedna o evakuacni ani pozarni vytah, je zde zajisténo pfirozeni vétrani skrze
stavajici vétraci mrizku pod stropem Sachty.

b) Vykresovou cdst (umisténi a usporaddni rozhodujicich zafizeni, stroji, zakladnich
mechanickych komponenti, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na
jejich umisténi ve stavbé; zdkladni pfehledovd schémata rozvodii a zafizeni,
zdkladni technologickda schémata; piudorysy zdakladnich potrubnich a kabelovych
rozvodi v jednocdrovém zobrazeni, pfipadné Fezy koordinacnich uzli; umisténi
zarizovacich pfedméti; poZadavky na stavebni upravy a rFeseni specidlnich
prostort techniky prostredi staveb).

Neni feSeno.

c) Seznam strojii a zarizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojii a
zarizeni, zakladnich mechanickych komponentti, zdrojii energie apod.; popis
zdkladnich technickych a vykonovych parametri a souvisejicich poZadavkii).

IDENTIFIKACNI UDAJE NOVEHO VYTAHU

Oznaceni vytahu: TOV 630/1,0

Trida vytahu: I.

Umisténi vytahu: diim s maometraznimy byty
Na smycce 317/5,
724 00, Ostrava-Proskovice



TECHNICKA SPECIFIKACE

STAVAJICI VYTAH NOVY VYTAH
Typ HOV 630 TOV 630
Nosnost ( Kg) 630 630
Rozmér klece (mm) 1100 x 1400 1140 x 1400
Rychlost (m/s) 0,63 1
Zdvih (m) 9 9
Pocet stanic/nastupist 4/4 4/4
Sachetni dvere automatické, 900 mm automatické, 900 mm
Kabinové dvere automatické, 900 mm automatické, 900 mm
OBECNE
Typ: vytah pro dopravu osob dle CSN EN 81-20 a CSN EN 81-50
Nosnost: 630 kg / 8 osob
Jm. rychlost : 1.00 ms™
Zdvih : cca9,0m
Pocet stanic : 4/4
Oznaceni stanic : dle zakaznika (0,1, 2, 3)
Typ fizeni : simplex, jednosmérné shérné, mikroprocesorovy rozvadec
Signalizace: smérova a polohova sig. v kabiné a ve vychozi stanici, ve vSech
ostatnich polohova, provedeni antivandal, brouseny NEREZ ¢.220
Pohon : bezpfevodovy, synchronni elektricky motor se permanentnimi magnety
Enkoder: ANO, soucdst doddvky vytahu
Rekuperace energie: ANO, soucdst dodavky vytahu, energie pri brzdéni pfevadéna zpét do
systému vytahu
Napajeni: 3 x400/220V /50 Hz. pétizilovy rozvod
Strojovna : bez strojovny, stroj umistén v horni ¢asti vyt. Sachty
Vykon: 5,4 kW, jisténi 16 A
Nosné prostredky: ploché nosné pasy - polyuretanem potazené nosné pasy uvniti vyztuzené
ocelovymi lanky
Kontrola nosnych pr.: ANO, soucast dodavky vytahu, nepretrzZité monitorovani celistvosti

ocelovych lanek

KABINA
Typ: celokovova s nosnym rdamem
Provedeni, rozméry: nepruchozi, standard: . 1140 mm x h. 1400 mm x v. 2100 mm
Strop klece : rovny podhled, provedeni: Nerez brus
Osvétleni klece: LED, zpoza ovladaciho panelu + v rozich kabiny
Podlaha: zatézové PVC — dle vzorniku
Interiér kabiny: vertikalni déleni panell, provedeni: plech povlakovany PVC — odstin Walnut
Brown
Vstupni portal: Nerez brus
Vybaveni: INTERCOM: GSM brana — neni nutna telefonni linka

nouzové osvétleni klece

zvukovy signal, revizni jizda, spankovy rezim — casové nastavitelny
MADLO: na zadni sténé

OVLADACI PANEL: v prov. standard Nerez brus &. 220



tlacitka antivandal s LED diodou potvrzeni volby
polohova a smérova signalizace,
svételny a zvukovy ukazatel pretizeni
tlacitko otevreni i zavieni dvefi
gong na kabiné - pfijezd klece do stanice
ZRCADLO: na zadni sténé uprostred, pres celou vysku
Celoplosna svételna liSta zarucujici bezpecnost vstupu
uprava klece a ovladaci dle vyhl. 398/09 Sb. - sklopna sedacka, indukéni
smycka ( + piktogram ), hlasovy syntetizér, tlacitka s brailovym
pismem a akustickym signalem

DVERE
Typ: automatické, teleskopické
Sachetni dvefe : $.900 mm x v. 2000 mm, povrchova Uprava — plech povlakovany PVC —
odstin piskova
PoZarni odolnost
Sach.dvefi: EW 60
Kabinové dvefre: $.900 mm x v. 2000 mm, povrchova Uprava — Nerez brus ¢. 220
SACHTA
Provedeni, rozméry: beton + zdivo, $.1650 mm x h. 1750 mm
Prejezd : 3470 mm
Prohluber : 1200 mm
ROZSAH MODERNIZACE

Ve vytahové sSachté:

- Vyména klece i rdmu za novou, kovovou véetné samovazacl voditek s automatickymi
klecovymi dvermi

- Vymeéna stavajici klece 1100x1400 mm za novou o rozmérech 1140x1400 mm

- Vyména nosnych prostfedkd za nové

- Nova voditka klece — véetné kotveni a lapacu oleje

- Nova voditka protivahy — véetné kotveni a lapact oleje

- Opatfeni proti volnému padu klece - nové obousmérné zachycovace

- Vymeéna vyvazovaciho zavazi za nové — ramova konstrukce se samovazaci voditek

- Vymeéna Sachetnich dvefi za nové

- Kryt vyvazovaciho zavazi v prohlubni

- Ochranni prahova desky na kabinu

- Vyména naraznikl pro ramem klece a pod vyvaZovacim zavazi za certifikované

- Vyména kompletni elektroinstalace v kabiné a Sachté vytahu

- Vymeéna hydraulického agregatu za novy synchronni bezprfevodovy motor
s permanentnimi magnety, vCetné brzdy, ktera je soucasti pro omezeni
nekontrolovaného pohybu klece smérem nahoru

- Vyména omezovace rychlosti za novy, vhodny pro ovladani bezpeénostni brzdy
vytahového stroje v€etné lanka a napinaciho zavazi, véetné krytu kladky

- Vymeéna elektroinstalace, véetné rozvadéce a hlavniho vypinace

- Vymeéna osvétleni Sachty, novy Zebfik do prohlubné




Zaver: pii zpracovani projektu bylo snahou projektanta resit technické problémy,
jenz mohou pfi provadéni stavebnich praci nastat, a tim i ovlivnit celkové
naklady stavby. Pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem di
nepredvidanym okolnostem, je nutné prizvat projektanta k posouzeni,
respektive upresnéni postupu prace.




