B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stavajici stavebni pozemek leZi pod objektem obytného domu (diim s malometraznimi
byty) na adrese Na smycce 317/5, 724 00, Ostrava - Proskovice.

Prostor pro stavenisté je v soucasné dobé vyklizeny a pfipraveny pro stavbu. Konstrukce
stavby je dle samotné prohlidky bez viditelnych vad a je v takovém stavu, Ze je schopna
modernizace vytahu dle tohoto projektu. Modernizace vytahu bude provadéna ve stavajicim
objektu.

b) vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozbort (geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Stavajici technologie vytahu, spolecné s vytahovou Sachtou a strojovnou je posuzovana
vzhledem k pozadavkim soucasné platné legislativy pro provoz vytahu (nafizeni vlady ¢.
122/2016, Sb., nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., nafizeni vlady 176/2008 Sb., vyhlaska ¢.
268/2009 Sb., vyhlaska &. 398/2009 Sb., vyhlaska €. 23/2008 Sb., CSN EN 81-20, CSN EN 81-
50, CSN EN 81-21+A1, CSN EN 81-28, CSN EN 81-80, CSN EN 81-73, CSN 73 0848, CSN 27
4210) a vzhledem k opottebovani vlivem provozu.

Vzhledem k rozsahu nutnych doplnéni, Uprav ¢i vymén nejdulezitéjsich ¢asti stavajici
technologie vytahu (hydraulicky agregat, elektroinstalace, omezovac rychlosti, zachycovace,
kabina a dvere) a vzhledem ke stari technologie vytahu (19 let) je neekonomické vynalozit
finan¢ni prostfedky na jeji caste¢cnou modernizaci.

Z toho dlivodu je navriena demontaz stavajici technologie a nahrazeni technologii
novou, odpovidajici dnes platné legislativé.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma,
Nedojde k naruseni ochrannych a bezpecnostnich pasem.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
Pozemek nelezi v zaplavové Ci poddolované Uzemi, ani v pamatkové chranéné zéné.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,
Planované stavebni Upravy nemaji vliv na odtokové poméry v tzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nevznikaji Zadné poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin ¢i zabory zemédélské
pudniho fondu nebo pozemku k pInéni funkce lesa.

g) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalg),

Nevznikaji Zadné poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin ¢i zabory zemédélské
pudniho fondu nebo pozemku k pInéni funkce lesa.



h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu),
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zUstava stavajici — bez zasah.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba vécné ani ¢asové nenavazuje na jinou stavbu a nevyvoldva souvisejici investice.

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba slouzi k bydleni - dim s malometraznimi byty. To zGstane zachovano.

Projektova dokumentace resi vyménu stavajiciho vytahu HOV 630/0,63 v bytovém domé,
ktera ma Ctyri NP. Vytah se nachazi v Sachté, kterd je umisténa na domovni chodbé.
Vytahové Sachta je vyzdéna z perforovanych palenych cihel, dno a stény prohlubné jsou
betonové. Vytah obsluhuje celkem cCtyfi stanice.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Neni feSeno — stavajici objekt.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.
Rozméry vytahové Sachty a strojovny se neméni.
Ze strany stdvajici strojovny bude zed omitnuta a opatfena interiérovym natérem — odstin
bila.
Rozméry vytahové Sachty zlstanou zachovany, po instalaci Sachetnich dvefi dojde
k zapraveni osténi, nadprazi a prahu. Osténi a nadprazi bude opatfeno findlnim natérem
interiérovou barvou — odstin bila. Prah bude opatfen protiprasnym natérem — barva Seda.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
STAVAJICI STAV: Stavajici vytah TOV 630/0,63, ktery bude modernizovan, ma hydraulicky
pohon, hlavni vypinac a rozvadéc umistén ve strojovné vytahu. Strojovna je situovana vedle

evvs

komunikacnich prostord domu skrze rucni dvere Sirky 800 mm.

Vytahova Sachta, pldorysnych rozmérd 1650x1750 mm je se strojovnou vytahu
propojena prostupem pro hydraulické hadice a elektroinstalaci. Prohluben vytahu je 1200
mm, horni prejezd 3470. Strop Sachty je skosen — sklon odpovida sklonu stfechy. Pod
stropem Sachty je umistén montazni nosnik. Vytah je neprichozi, obsluhuje Ctyfi stanice.
Zdvih vytahu je 9,0 m.

NOVY STAV: Bude provedena kompletni demonta? stavajiciho vytahu.

Prostor stavajici strojovny nebude dale vyuzivan pro ucely spojené s vytahem. Nové
vyuZiti bude urceno investorem.

Novy, bezstrojovnovy vytah pro dopravu osob a osob a nakladd nosnosti 630 kg,
rychlosti 1,0 m/s bude odpovidat CSN EN 81-20 a CSN EN 81-50. Vytahovy stroj bude
umistén pod stropem Sachty, rozvadé¢ bude umistén ve spolec¢nych komunikaénich



prostorech vedle dvefi v nejvyssi stanici. Dvere vytahu budou Sifky 900 mm. V ramci
instalace nové technologie budou dodany mimo jiné:

- Montazni nosniky pod stropem Sachty

- Nova voditka kabiny i protivahy v€etné kotev

- Ram klece a ram protivahy

- Synchronni bezpfevodovy motor s permanentnimi magnety, obousmérny omezovac

rychlosti

- Nosné prostredky — ploché pasy se systémem nepretrzitého monitoringu celistvosti

- Rozvadéc a kompletni elektroinstalace Sachty

- Certifikované obousmérné zachycovace

- Osvétleni Sachty

- Certifikované narazniky pod klec a protivahu

- Automatické Sachetni a kabinové dvefe Sifky 900 mm s funkci pfedotevirani dveri

- Kabina vytahu vcetné kompletni elektroinstalace

- Pozi¢ni systém

- Novy pfivod pro vytah

- Dokumentace nového vytahu

Sachta vytahu nesmi promrzat — teplota +5° a7 +40°. V $achté vytahu nesmi byt zadné
zarizeni, které neni soucasti vytahu. Podlaha Sachty bude opatfena protipraSnym natérem.
V horni ¢asti $achty bude provedeno odvétrani dle CSN EN 80-20 a vyhlasky 268/2009 Sb.

Instalaci nové technologie dojde ke zvyseni rychlosti z 0,63 m/s na 1,0 m/s. Zdvih a pocet
stanic zlistane zachovan.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vytah je svym charakterem bezbariérovy a bude navazovat na pfistupné plochy.
Stavajici vytah ma Sirku automatickych dvefi 900 mm, v kabiné chybi ovladace s akustickym
signalem a Braillovym pismem, indukéni smycka, hlasovy syntetizér, systém nouzové
komunikace.
Vytah zajisti splnéni podminek danych vyhlaskou 398/2009 Sb. v plném rozsahu.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
PFi predani zhotoveného vytahu obdrzi investor od zhotovitele kompletni dokumentaci
k vytahu, véetné navodu k pouZiti a udrzbu, bezpec€nostni certifikaty a popft. i analyzu rizik.

Nouzové dorozumivaci zafizeni

Vytah je vybaven obousmérnym dorozumivacim zafizenim, umoziujicim spojeni se
stalou vyprostovaci sluzbou. Dojde-li k zablokovani klece vytahu neb jiné situaci vyZadujici
vyprosténi osob z klece, je mozno pouZit tohoto zafizeni k privolani vyprostovaci sluzby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni
Viz samostatnad slozka: Stavebni ¢ast — technicka zprava

b) konstrukcni a materidlové reseni,
Modernizace vytahu nevyvola zmény konstrukéniho a materialového reseni objektu.



Uprava osténi po osazeni novych $achetnich dvefi bude z vadpenopiskovych tvarovek.
Povrchova Uprava: interiérova Stukova omitka + interiérova disperzni barva.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanicka odolnost a stabilita vytahu je zajisténa jednak voditky vytahu a jednak
samotnou ocelovou konstrukci klece vytahu.

Veskeré zatizeni od technologie vytahu bude pomoci voditek preneseno do dna
prohlubné. Nosnost vytahu zlstane zachovana.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reseni,

Novy vytah je navrien jako trakéni, bezstrojovnovy, vytah pro dopravu osob a osob a

nakladd.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
V objektu se nachazi 1 ks vytahu.
Specifikace nového vytahu:

Typ:

Nosnost:

Jm. rychlost :
Zdvih :

Pocet stanic :
Oznaceni stanic :
Typ fizeni :
Signalizace:

Pohon :
Enkoder:

Rekuperace energie:

Napdjeni:
Strojovna :
Vykon:

Nosné prostiredky:

Kontrola nosnych pr.:

OBECNE
vytah pro dopravu osob dle CSN EN 81-20 a CSN EN 81-50
630 kg / 8 osob
1.00 ms™
cca9,0m
4/4

dle zdkaznika (0, 1, 2, 3)

simplex, jednosmérné sbérné, mikroprocesorovy rozvadec

smérova a polohova sig. v kabiné a ve vychozi stanici, ve vSech

ostatnich polohova, provedeni antivandal, brouseny NEREZ ¢.220
bezpirevodovy, synchronni elektricky motor se permanentnimi magnety
ANO, soucdst dodavky vytahu

ANO, soucdst dodavky vytahu, energie pfi brzdéni pfevddéna zpét do
systému vytahu

3 x 400/220 V /50 Hz. pétizilovy rozvod

bez strojovny, stroj umistén v horni ¢asti vyt. Sachty

5,4 kW, jiSténi 16 A

ploché nosné pasy - polyuretanem potazené nosné pasy uvnitt vyztuzené
ocelovymi lanky

ANO, soucast dodavky vytahu, nepretrzité monitorovani celistvosti
ocelovych lanek

KABINA

Typ:

Provedeni, rozméry:
Strop klece :
Osvétleni klece:
Podlaha:

celokovova s nosnym rdmem

neprichozi, standard: . 1140 mm x h. 1400 mm x v. 2100 mm
rovny podhled, provedeni: Nerez brus

LED, zpoza ovlddaciho panelu + v rozich kabiny

zatézové PVC —dle vzorniku




Interiér kabiny:

vertikalni déleni panell, provedeni: plech povlakovany PVC — odstin Walnut
Brown
Vstupni portdl: Nerez brus

Vybaveni: INTERCOM: GSM brana — neni nutna telefonni linka
nouzové osvétleni klece
zvukovy signal, revizni jizda, spankovy rezim — ¢asové nastavitelny
MADLO: na zadni sténé
OVLADACI PANEL: v prov. standard Nerez brus ¢. 220
tlacitka antivandal s LED diodou potvrzeni volby
polohova a smérova signalizace,
svételny a zvukovy ukazatel pretizeni
tlacitko otevreni i zavieni dvefi
gong na kabiné - pfijezd klece do stanice
ZRCADLO: na zadni sténé uprostred, pfes celou vysku
Celoplosna svételna lista zarucujici bezpecnost vstupu
uprava klece a ovladaéi dle vyhl. 398/09 Sh. - sklopna sedacka, indukéni
smycka ( + piktogram ), hlasovy syntetizér, tlacitka s brailovym
pismem a akustickym signalem
DVERE
Typ: automatické, teleskopické

Sachetni dvere :

Pozarni odolnost
Sach.dvefi:
Kabinové dvere:

$.900 mm x v. 2000 mm, povrchova Uprava — plech povlakovany PVC -
odstin piskova

EW 60
$.900 mm x v. 2000 mm, povrchova Uprava — Nerez brus ¢. 220

Provedeni, rozméry:
Prejezd :
Prohluben :

SACHTA
beton + zdivo, $.1650 mm x h. 1750 mm
3470 mm
1200 mm

B.2.8 PoZzarné bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objekti do poZdrnich usekd,
Viz samostatnd Pozdrné bezpeénostni zprava.

b) vypocet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpecnosti,
Viz samostatna Pozarné bezpecnostni zprava.

c¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii véetné poZadavkii
na zvyseni poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci,
Viz samostatna Pozarné bezpecnostni zprava.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest,
Viz samostatnd Pozarné bezpecnostni zprava.




e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZdrné nebezpecného prostoru,
Viz samostatna Pozarné bezpecnostni zprava.

f) zajisténi potfebného mnozstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,
Viz samostatnd Pozdrné bezpecnostni zprava.

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZdrniho zdsahu (pristupové komunikace,
zdsahové cesty),
Viz samostatna Pozarné bezpecnostni zprava.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni),

Viz samostatnd Pozarné bezpecnostni zprava.

i)posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZdrné bezpecnostnimi zarizenimi,
Viz samostatnd Pozarné bezpecnostni zprava.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek.
Viz samostatnd Pozarné bezpecnostni zprava.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Nedochazi ke zméné.

b) energeticka ndrocnost stavby,
Novy vytah nezvysi energetickou narocnost budovy. Novy vytah bude napojen na
stavajici elektricky pfivod se stavajicim jisténim.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii energii.
Neni reSeno.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady reseni parametri stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zasobovdni vodou,

odpadi apod.) a ddle zdsady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost

apod.).

V ramci modernizace vytahu je kladen diiraz na snizeni hluku ( viz. hlukova studie ).

Vlastni Ucel stavby nepredpoklada zvyseni hluku, ale naopak jeho snizeni a to diky napf.
motorem s vysokou ucinnosti v kombinaci s technologii nosnych pasu.

Kratkodobé zvyseni hluku je uvaZzovano pouze v pribéhu vystavby a to pouze v pracovni
dny od 7:00 do 21:00 a to tak, aby byl dodrZen hygienicky limit hluku 55 dB v L eq,14n
v chrdnéném vnitifnim prostoru staveb. Vlastni stavebni prace budou provadény tak, aby po
jejich dobu byla hlu¢nost ve venkovnim i vnitinim chranéném prostoru zajisténa v souladu s
pozadavky vyhlasky ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.




Stavba nema negativni vliv ( hluk, prasnost, vibrace ) na okoli.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Stavba neni ohroZena zvysenym pronikanim radonu z podlozi. Prostor suterénu je trvale,
prirozené odvétravan.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Stavba neni ohroZena bludnymi proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba neni ohrozena technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem,
Stavba neni ohrozena hlukem z okoli.

e) protipovodriovd opatreni,

Stavba nelezi v zaplavovém uzemi. V blizkosti neni Zadny vodotec.
f) ostatni ucinky (vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.).

Stavba neni ohroZena vyskytem metanu ¢i vlivy poddolovani. Z tohoto ddvodu projekt
neresi dodate¢nou ochranu proti vySe jmenovanymi uUcinky vnéjsiho prostredi.

B.3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Objekt je napojen na verejnou technickou infrastrukturu ( vodovod, plynovod,
kanalizace, vedeni VN, komunikaci) pomoci stavajicich pripojek. Stavebni Gpravy tuto
skutecnost neméni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni nutno resit.

B.4) DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni,
Nedochazi ke zméné.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Pozemek je dopravné napojen na prilehlou komunikaci — ulice Na smycce. Projekt tuto
skute¢nost neméni.

¢) doprava v klidu,
Nedochazi ke zméné.



d) pési a cyklistické stezky.
Neni nutné resit.

B.5) RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNiICH UPRAV

a) terénni upravy,
V priibéhu stavby nedojde ke kdceni dfevin, ani terénnim Upravam.

b) pouZité vegetacni prvky,
V pribéhu stavby nedojde ke kaceni dfevin, ani terénnim Gpravam.

¢) biotechnickad opatreni.
Neni nutné resit.

B.6) POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Navrhovana stavba ani jeji provoz nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.
Stavba ani jeji provoz nevyzaduji specialni ochranu proti hluku. PFi vystavbé nedojde
k naruseni zadnych ochrannych pasem a nevzniknou ani naroky na zfizeni novych. Pfi
realizaci stavby se nepredpoklada znecisténi podzemnich nebo povrchovych vod.

Specialni stavebni prace bude provadét specializovana stavebni firma, urcena
investorem.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana
rostlin a Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

PFi provadéni stavby budou pouzivany tradi¢ni technologie s béZnymi stavebnimi
mechanizmy. Vlastni stavebni procesy nebudou Zivotni prostredi trvale ani dlouhodobé
ovliviiovat.

Z hlediska obecné platnych predpist jde o stavbu, ktera neni zdrojem znecisténi.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do chranénych Uzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Pro stavbu neni potfeba stanovisko EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych prdvnich predpisi.
Neni nutno resit.

B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt neplni ukoly ochrany obyvatelstva.



B.8) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotrfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Elektricka energie bude odebirdna ze stdvajicich domovnich rozvodu — pfivod pro vytah.

b) odvodnéni stavenisté
Stdvajici = nedochazi ke zméné. Stavenisté je umisténo uvnitf objektu.

c¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavajici = nedochazi ke zméné.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmeérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem
na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, déle k znecistovani pozemnich
komunikacich, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam, nebo pozemkim, k
sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Stavenisté je umisténo uvniti objektu, tudiz vliv stavby na okolni pozemky je
zanedbatelny.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,
Stavebni prace nevyzaduji souvisejici asanace, demolice ani kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doéasné / trvalé),
Zabory nejsou pozadovany.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Vybourany materidl se odveze na fizenou skladku. Dle , Zakona o odpadech
€.185/2001Sb. vzniknou pfi realizaci a b€hem provozu nésledujici odpady:

kod druhu nazev druhu odpadu kategorie
odpadu odpadu
Odpady ze stavebni ¢innosti
170101 Beton 0
170102 Cihly 0
170201 Drevo 0
17 02 03 Plasty 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 0
17 06 04 Izola¢ni material neuvedeny pod ¢. 17 06 01-03 0]
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly 0]
1501 06 Smésné obaly 0]
200301 Smésny komunalni odpad 0]




Stavebni odpady budou shromazZdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a preddvany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni, viz § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. Plivodce
odpadd je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. S
veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdé;jsich predpist a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP €. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Nejsou planovany zemni prace.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyreSeno nakladani s odpady,
jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrzena pftislusna ustanoveni Zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni predpist pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladanis odpady, ve znéni predpist pozdéjsich, véetné
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu, ve znéni predpist pozdéjsich.

Dovoz odpadl na stavbu je zakazan. Je zakdazano dopravovat odpady a zbavovat se
jich v arealu stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny
material uréeny pro stavbu, odpad vznikajici pfiudrzbé/opravach vozidel. Vznik
odpadl na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost predchazet vzniku odpadd (§
10 odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech,). Pokud odpad vznikne, plivodce je za
néj odpoveédny, tj. napr. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je neptipustné
zbavovat se jakéhokoli odpadu v aredlu stavby — napf. nadob od olejl, obald z
vyrobkl, PET lahvi, pohozenim c¢i umisténim do nadob urcenych na jiny odpad.

Tridéni odpadl. Pivodce odpadl je povinen tfidit a shromaZdovat odpady dle
jednotlivych druht a kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rGzné druhy
odpadd, zvl. nebezpeéné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

Zabezpeceni odpadi. Plvodce odpad(ll je povinen zabezpedit odpad pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
Odpady (kromé inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napt. nezabezpecené a vystavené
vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli unik do prostfedi — napt. ukladat je mimo
kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpelné odpady do otevienych Ci
prodéravélych nadob.

Znaceni nebezpecnych odpadl (NO). V blizkosti shromaZzd'ovaciho mista ¢i prostfedku s
NO musi byt umistén identifika¢ni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh.). Na
nadobé/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové €. a nazev shromazdovaného NO a
jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

Evidence odpadu. Pivodce odpadd je povinen vést pribéZznou evidenci o odpadech
a zplsobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Povoleni k nakladani s
NO. PlGvodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny souhlas pfislusného
uradu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdlraznit dodrZzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni predpis
pozdéjsich, zejména prevenci vzniku oballl a obalovych odpadd, jejich znovu vyuZitelnost
a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrZovat ustanoveni Zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych



latkach a chemickych pfipravcich, ve znéni predpist pozdéjsich, a ustanoveni
Zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni predpisi pozdéjsich.
Zvlasté, pokud naklada s chemickymilatkami a pripravky klasifikovanymi jako vysoce
toxické, musi mit toto naklddani zabezpedeno osobou odborné zpusobilou (§ 44b
Zakona ¢.258/2000 Sb.)

Vodni hospodafstvi. Pracovnici zhotovitele ,,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost
vod, naruSovat pfirodni prostfedi, zhorSovat odtokové pomeéry, poskozovat biehy...“ (§
6 odst. 3 Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zdkon, ve znéni predpisli pozdéjsich). To
znamena, aby se stechnikou pohybovali ohleduplné, neporusovali vodotece, zabranovali
uniklim a ukaptm pohonnych hmot, oleji a chemikalii, ndlezité s nimi manipulovali a
skladovali je dle platnych predpisli. Zejména to plati pro ¢innost na nezpevnéném terénu.

Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v
blizkosti stavby, nevifit nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfilis prasného
povrchu. Na stavbé je rovnéz zakdzano spalovat odpad a materidly za jakymkoli
Ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdusi, ve znéni predpist
pozdéjsich, véetné provadécich predpisu).

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich
predpisti5)

Pti provadeéni stavebnich praci je nutné dodrZovat predpisy pro bouraci a stavebni prace,
zejména ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu. Pri realizaci stavby se nepredpoklada naplnéni podminek podle § 15
zakona ¢. 309/2006 Sb., proto se plan BOZP nezpracovava.

MontdZni postupy:

Pred zapocetim jakékoli montazni ¢innosti pfi modernizaci vytahu bude provedeno
hodnoceni rizika a analyza rizik pfi praci, které se musi provadeét k zajisténi bezpecnosti
zadaného pracovniho ukolu.

VSsichni technici se po pfichodu na pracovisté a pfi odchodu z néj musi hlasit vedoucimu
montérovi. Technikim pracujicim samostatné na montazi a modernizaci je béZzné povoleno:

- Instalovat propojovaci kabely a elektrické vedeni ve strojovné, které neni pod
napétim ( provedeno LOTO )

- Pracovat na prislusenstvi vytahu uvnitf klece vytahu

- Pracovat na strese klece ve fazi pred sefizovdnim, za predpokladu, Ze vytah je
vybaven zasitovanim vytahové Sachty a Ze je namontovan a pouZivan ovladac
inspekeni jizdy.

- Instalovat elektrické vedeni ve vytahové Sachté

- Kontrolovat material a provadét vedlejsi ukoly, pokud nevyZzaduji zvedani tézkych
bfemen.

Jako vidy — veskera prace musi byt v souladu s bezpe¢nostnimi zasadami spoleénosti,
bezpecnostnimi postupy a navody/montaznimi manualy pro praci véetné pozadavkU prirucky
bezpecna prace na pracovisti a musi se pfi ni pouZivat prislusné ochranné pomucky.



Prdce v sachté:

1) Pro vstup do Sachty Sachetnimi dvermi, pokud klec nestoji v této stanici, se musi
pouzit nouzovy kli€¢ nebo jiny mechanismus k odblokovani dvefi.

2) Pred vstupem do Sachty musi byt jasné stanoveny bezpecénostni prostfedky pro vstup
a vystup ze Sachty.

3) Dvefe nesmi zUstat oteviené déle, neZ je to nezbytné nutné a musi byt chranény pred
vstupem cizi osoby.

4) Jind, soubéZna prace nesmi byt provadéna v Sachté zaméstnanci firmy, nebo jinymi,
kde by jednotlivci nebo skupiny pracovaly nezavisle na sobé, anebo kde se délnici
nachdzeji v Sachté ( vzajemné nad a pod sebou )

5) Po dokonceni prace se nesmi vytah uvést do normalniho provozu, pokud neni
zajisténo, Ze vsichni délnici, naradi a zafizeni je mimo, nebo odesli, ¢i naradi bylo
odstranéno ze Sachty.

Vstup a vystup z klece vytahu:
Postup pro vstup na strop klece (pro jednotky vybavené revizni jizdou)
Navrhovany seznam pomucek

- Zabrany

- Nouzovy kli¢ pro otevreni dveri

- Tabulky ,, Mimo provoz“

- PomUcka blokujici dvere tak, aby zGstaly oteviené

k) upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotcenych staveb,
Stavebnimi pracemi nevznika tento pozadavek.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Stavebnimi pracemi nevznika tento pozadavek.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby (provdadéni stavby za
provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.),
Stavebnimi pracemi nevznika tento pozadavek.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
— zahdjeni stavby: VII/2017
- dokonceni stavby: X11/2018



