STATICKY POSUDEK

Akce : Montaz osobniho vytahu
Osobni vytah 630 kg/ 1,0m/s

Cast : Dno prohlubné a stavebni Gpravy Sachty
Misto stavby : Dim s malometraznimi byty,
Proskovice parc.¢.194/3

Ostrava - Proskovice

Zadavatel : CENOK

Stupen : DSP

Datum : V /20347
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1.Stavebni zajiSténi dna prohlubné¢ - - - - 2
2.Stavebni Upravy st€ny Sachty - - - - - 2

Zprava ke statickému posudku
Na zékladé pozadavku zadavatele byl zpracovan predmétny staticky posudek
stavebni konstrukce dna prohlubn€¢ vytahu dle podkladi zadavatele a zjisténych
skutenosti mistnim Setfenim zadavatele na misté samém.
Pouzita literatura (1) CSN EN 1991 ZatiZen{ stavebnich konstrukei
1)Stavebni zajiSténi dna prohlubné vytahu
Dle mistniho Setfeni a informaci zadavatele -

e je stavajici konstrukce dna z kiizem vyztuzené Zelezobetonové desky nezndmy
stupefi vyztuZeni a nezndmy druh betonu — konstrukéni tloustka podlahy se
predpoklada cca 200 mm — mize byt dostatecna pro statické zajisténi uloZeni
patek voditek a narazniku pod kabinou.

e Piedmétna konstrukce dna je v soucasnosti nezatiZena.

Dle CSN EN 1993 je vyse uvedené zatiZeni zapracovéano do statického vypoétu
s uvazenim vypocétového soucinitel Gama f = 1,5 pro nahodilé zatiZeni.
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Sily od vytahu vytahového stroje a ¢ast hmotnosti samotné podlahy se prenasi
- voditky do prohlubné, ktera se
predpoklada ze  Zelezobetonu sily
200mm, vyztuz desky se predpoklada
minimalné z prutl R8 kiizem vedena
pti obou povrSich desky s krytim
20mm a velikost ok  kiiZeni
B 150x150mm.
Piedpokladany materidl desky-
1o beton C20/25.
Tk V ptilozeném  posudku  se
ovéfilo, Ze pokud desky splni
b ofekavané hodnoty, pak vyhovuje
novému osazeni technologii nového

vytahu.
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2)Stavebni zajiSténi Celni stény Sachty

Z dispozi¢nich diivodt nelze pouZit pivodnich Sachetnich dvefi na podestach
jednotlivych pater domu, protoZe jiz nevyhovuji novym prostorovym normam.

Proto je navrzeno stavebné upravit svétlost dvefi kazdé stanice co do $itky i
vySky. Dotcend Celni sténa dle mistniho Setfeni je predev$im souéasti Sachty, nese viak
1 spoluplisobici ¢ast podlahy. Sily stény Sachty 28cm. Nova vysky nadprazi véetng
podlahy vys$siho NP ¢ini 96cm.

+3.000 Je navrzeno osadit nové nadprazi
CEY - tfemi ocelovymi nosniky-pteklady I 100. Budou
2.NP vlozen . ani Zi
y po postupném bourani nadprazi po
Castech na kazdém lici stény Sachty. Minimalni
\/ hloubka osazeni pfekladu do kapsy ve zdivu —
- 150mm. Patu prekladu vzdy ulozit do maltového
// loze zbetonové malty. Nejprve lze vysekat
/’ drazku pro dvojici profila, tyto osadit a
PR % vyklinovat proti stavebni konstrukci a teprve
j" yd potom osadit z druhého lice zbyvajici profil.
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Bezpecnost prace pri vystavbé:

Bezpecnost prace — pfi vSech pracich provadénych na stavbé je nutno dodrzovat
bezpenostni predpisy vyhlasky ¢.591/2006 Sb. ,,Pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenisti.

Zavéry a doporudeni

Realizace vytahu v rozsahu dle podkladii zadavatele je staticky bezpe¢na a
nema vliv na statiku budovy. Neni zasahovano do hlavnich nosnych konstrukci
objektu.
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Program : Nexis32 release 3.40.12 26. kvétna 2017
Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné
Autor : CENOK

Obsah

Vypis materialu 1
Uzly 1
Hranig. linie 2
Makra 2D 2
Zatézovaci stavy 2
Skupina nahodilych zatiZeni 2
Volna zatiZeni 3
Volna zatiZzeni - Zatézovaci stavy - 2 4
Volna zatizeni - Zatézovaci stavy - 3 4
Volna zatizeni - ZatéZovaci stavy - 4 5
Volna zatizeni - ZatéZovaci stavy - 5 5
Kombinace 6
Vnitfni sila - max mxD+ - Kombi FEM :1 6
Vnitini sila - max myD+ - Kombi FEM : 1 7
Vnitfni sita - max mxD- - Kombi FEM 1 7
Vnitfni sila - max myD- - Kombi FEM 1 8

2D vyztuz 8

Vyztuz 2D L1- 11
Vyztuz 2D L2- 11
Vyztuz 2D L2+ 12
Vyztuz 2D L1+ 12
VYhodnoceni dil¢i Casti konstrukce 13

Vypis materialu - Macro2D
Skupina prutl

11

¢is. Jméno jakost jednotkova objemova hmotnost objem vaha
kgm”3 m”3 kg

3 C20/25 (C20/25 2500.00 0.58 1443.75

Celkova hmotnost konstrukce : 1443.75 kg

Uzly

uzel X Y
m m

1 0.000 0.000
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Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné

Autor

: CENOK

26. kvétna 2017

uzel

X Y
m m

2
3
4

1.650 0.000
1.650 1.750
0.000 1.750

Hranic. linie

linle typ uzel
1 Linie 1,2
2 Linie 2,3
3 Linie 3,4
4 Linie 4,1

Makra 2D

Cis typ

C20/25 Tloustka 0.20 m
Linie: 1,234

Zatézovaci stavy

Stav

Jméno

Popis

1

OB WwN

Deska dna Vlastni vaha. Smér -Z

P17
P13
P11
P12

Nahodilé - Extrémy od vytahu Vybér.
Nahodilé - Extrémy od vytahu Vybér.
Nahodilé - Extrémy od vytahu Vybér.
Nahodilé - Extrémy od vytahu Vybér.

Skupina nahodilych zatizeni

Jméno

Popis

Extrémy od vytahu

Vybér. EC1 - typ zatizeni Kat A : obytné

Licencovano
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Program : Nexis32 release 3.40.12
Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné
Autor : CENOK

26. kvétna 2017

ZatéZovaci stav ¢. 2 - Volna

Sily/Momenty

zatizeni

Index X y Fx / Mx Fy/ My Fz/Mz Systéem Platnost
m m  kN/kNm kN/kNm kN/kNm

1 0.16 0.43 0.00 0.00 -11.00 Global. Ve

2 0.16 1.41 0.00 0.00 -11.00 Global. Ve

Zatézovaci stav ¢. 3 - Volna zatizeni

Sily/Momenty

Index  x y Fx / Mx Fy /My Fz/Mz System Platnost
m m  kN/KNm kN/kNm kN /kNm

1 0.16 1.01 0.00 0.00 -22.00 Global. Ve

Zatézovaci stav ¢. 4 - Volna zatiZeni

Sily/Momenty

Index x y Fx / Mx Fy /My Fz/Mz Systém Platnost
m m  kN/kNm kN/kNm kN/kNm

1 0.26 0.83 0.00 0.00 -15.00 Global. Vse

2 149 0.84 0.00 0.00 -15.00 Global. Ve

Zatézovaci stav ¢. 5 - Volna zatizeni

Sily/Momenty

Index x y Fx / Mx Fy/ My Fz/Mz Systém Platnost
m m  kN/KkNm KkN/KkNm KkN/kNm

1 0.83 0.77 0.00 0.00 -57.00 Global. Vse

Licencovano
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Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné
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Volna zatizeni - ZatéZovaci stavy - 2

Volna zatiZeni - Zatézovaci stavy - 3
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Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny
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Autor : CENOK

Volna zatizeni - Zatézovaci stavy - 4

3.00

;§£67O Gz

Volna zatizeni - Zatézovaci stavy - 5
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Program : Nexis32 release 3.40.12 26. kvétna 2017

Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny
Popis : Dno prohlubné
Autor : CENOK

Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1.8ily EC-dUnosnost 1Deskadna 1.00
2 P17 1.00
3 P13 1.00
4 P11 1.00
5P12 1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na Gnosnost.

1 : 1.35"°ZS1

2 :1.35°Z251 / 1.50*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*Z84 | 1.50*ZS5
3 1.00°ZS1 / 1.50*ZS2 / 1.50"2ZS3 / 1.50*Z84 / 1.50*ZS5

N ] max mxD+ [RNm/m]
i VS max 47180
| SRS T i N 3.860
N A
AR { .
% A N / R 2.901
Z Sl J 2.581
i B 2.262
L I G 1.942
[T - E 1.622
L h j D 1.302
C 0.983
B 0.663
A 0.343
min 0.024

Vnitfni sila - max mxD+ - Kombi FEM : 1
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: Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Program : Nexis32 release 3.40.12
Projekt

: Dno prohlubné

- CENOK

Popis

Autor

]

1
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Program : Nexis32 release 3.40.12 26. kvétna 2017
Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné
Autor : CENOK

gy

- max myD- [KNm/m]
. max | 21.072
| A L 16216
| ol K 14.597
| J 12.978
. e H 11,360
L 2 B G 9.741
: E 8122
B D 6.504
o c 4.885
| B 3266
§ A 1.648
I min 0.029

e

TR

2
]
|

s

Vnitfni sila - max myD- - Kombi FEM : 1
Norma pro vypocet : EuroCode 2

Vysvétleni symbolt betonu

Zkratka Vysvétleni

fck charakteristicka valcova pevnost betonu v tlaku

gamma ¢ dilci soucinitel spolehlivosti pro viastnosti betonu (tlak+ohyb)
fcd vypoctova hodnota valcové pevnosti betonu v tlaku

alfa pridavny redukéni soucinitel

fctm stfedni hodnota pevnosti v tahu

E modul pruznosti

taurd zakladni smykove napéti

Charakteristiky betonu

C20/25
fck 20.000 MPa
fcd 13.333 MPa
alfa*fck/gammac 11.333 MPa
fctm 2.200 MPa
E 29000.000 MPa

Licencovano Strana: 8/13




Program : Nexis32 release 3.40.12 26. kvétna 2017

Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny
Popis : Dno prohlubné
Autor : CENOK

C20/25
tau rd 0.257 MPa

Vysvétleni symbold betonarské vyztuze

Zkratka Vysvétleni
fyk Mez kluzu betonafske vyztuze
fyd vypoctova mez kluzu betonarské vyztuze

Charakteristiky oceli

S 500
fyk 500.000 MPa
fyd 434.783 MPa
£ modulus 200000.000 MPa

soucinitel povrchu  2000.000
Soucinitel Zebra 1.000

Zadani parametru

Soucinitele bezpectnosti a materiald

Gamma ¢ 1.50
Gamma s 1.15

Alfa 0.85

Popis Procento
Maximaini stupen vyztuzeni 8.00
Minimalni stupen sitového vyztuzeni 0.00
Minimaini stupen tahového vyztuzeni 0.00
Minimalni stupen pfi¢ného vyztuzeni 20.00
Minimalni stupen smykového vyztuzeni 0.11

Typ smyku
Vice nez 50% tazené vyztuze kotveno v poli pfed podporou.

Kontrola sklonu smykové vzpéry
metoda vzpéry s konstantnim sklonem (4.3.2.4.3)

Smykovy efekt na sitfové vyztuzi
neni smykovy efekt na sitové vyztuzi (4.3.2.4.4 (6) -> 5.4.2)

Popis Hodnota
§ 5.4.3.3(1): pfi pozadavku smyk. vyztuze by méla byt vySka 20cm ON
Navrh tlaCené vyztuZe do desek ON

Licencovano Strana: 9/13




Program : Nexis32 release 3.40.12
Projekt : Proskovice,. vytah 630 kg bez strojovny

Popis : Dno prohlubné
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Globalni extrémy

Nutné plochy

uzel As1+ As2+ As3+ As3- "As2- As1- Ass
[mmA2/m]  [mm?*2/m] [mm"2/m] [mm"2/m] [mm*2/m] [mm?*2/m] [mm?*2/m"2]

73 59.040 11.808 ~ ~ 131.539 104.500 0.000
59 0.326 0.065 ~ ~ 43.215 8.643 0.000
124 37.540 29.002 ~ ~ 56.374 20.254 0.000
59 0.326 0.065 ~ ~ 43.215 8.643 0.000
15 49.387 9.877 ~ ~ 320.806 | 269.175 0.000
75 11.508 2.302 ~ ~ 2.722 13.612 0.000
15 49.387 9.877 ~ ~ 320.806 | 269.175 0.000
71 1.283 0.257 ~ ~ 12.953 2.821 0.000
6 54.519 10.904 ~ ~ 127.039  200.709 1100.000

1 12.548 11.618 ~ ~ 6.641 7173 0.000

Vybér proveden pro makra

1

Licencovano
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Vyztuz 2D L1-

B R

Vyztuz 2D L2-
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Vyztuz 2D L1+
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Autor : CENOK

VYhodnoceni dil¢i ¢asti konstrukce

Stavajici prohluben - predpokladana tlou’stka desky dna 20cm pfi minimalnim vyztuZeni sitémi
nebo prutovou vyzhtuzi - draty R8 kfizem - velikost oka cca 150x150mm, kryti 20mm - staticky
vyhovi dle platné CSN EN 1992 pro ofekavany beton C20/25.
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Specificka Plosné z. Zatézovaci Normové vypoctovy Vypoctové
Zatizeni t hmotnost vyska zatizeni  soucinitel zatizeni
m kN/m3 kN/m2 m gilkn/m) Gama,f  qi(kN/m)
Dlazdice 0.01 23 0.23 0.3 0.069 1.35 0.09315
nivela.bet. 0.05 23 1.15 0.3 0.345 1.35 0.46575
Folie 1 0.01 0.01 0.3 0.003 1.35 0.00405
Izolace 0.04 1.5 0.06 0.3 0.018 1.35 0.0243
ZB strop 0.3 24 7.2 1 7.2 135 9.72
SDK desky 0.0125 12 0.15 1 0.15 1.35 0.2025
Zdivo nadprazi 0.28 18 5.04 0.96 4.8384 1.35 6.53184
Vlastni hmotnost OK 0.6 1.35 0.81
uzitné 4 1 4 1.5 6
suma = 17.2234 suma = 23.85159
Primérny vypoctovy soucinitel = 1.384836
Rozpéti stropniho nosniku L* = 0.98 m
Ulozeni ve zdivu us= 0.15 m
teoretické rozpéti L = L*+ 2xu’= 128 m
Vnitfni sily
Ohybovy moment Reakce krovu Q= 0
M, = 1/8sumaqxL"2= 4.884806 KNm MQ= Q*L/4 = 0

Reakce,=sumqg,a*L/2= 11.02298 kN

Suma M= 4.884806 kNm
Navrh profilu
R= 210 MPa
Wn=M/R= 7753.66 mm3 >>>>>

Sigma = M/sumaW=
Posudek svislé deformace :
w, max =L /400 = 2.45 mm
Normov zatizeni celkem = 17.2234 KNm
Normové zatizeni nahodilé =
| = 1.70E+06 mm4
w=5/384*g*L"4/(El)n=

47.74981 Mpa

pfi zatizeni nahodilém
4 kNm

0.2 mm< w,max
0.1 mm< w,max

W1 =

34100 mm3

(a)
(b)

(a)
(b)

Profil ks 3 1100

Profil na pevnost vyhovi

profil na pruznou deformaci vyhovi







