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LEGENDA ZNACENI PLOCH

Chodnik — zdmkova dlaZba $eda
(S0 101)

Vjezdy - chodnikové prejezdy —
— zaGmkova dlaZba Cervend
(SO 101)

Ohumusovani a zatravnént
(SO 101)

Stavajici chodniky

Stavajici komunikace—asfalt

CLENENI STAVBY

Stavajici komunikace—Zulové kostky

SO 101—-CHODNIKY, VJEZDY, PRECHODY
(100-0BJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI)

SO 201-OPERNA ZED
(ZOO—MOSTNI OBJEKTY A ZDI)

SO 301—QDVODNENI
(300-VODOHOSP. OBJEKTY—ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE)

SO 401—NASVETLENI PRECHODU
(400—ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY—OBJEKTY OSVETLENI POZEMNI KOMUNIKACE)

SO 501—PRELOZKA VODOVODU
(500—OBJEKTY TRUBNICH VEDENI)

LEGENDA ZNACENI

Signdlni pdsy ze zdmkové dlaZby
———— reliéfni gervené (SO 101)

Varovné pasy ze zamkové dlazby
reliéfni Cervené, u vjezdt edé (SO 101)

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI 1) () PN
- P - PR - Vzorové pricné fezy
(orientagni zakres dle vyjadrent spravcd siti)
. Vodovod S Projektovana podobrubnikovéa vpust (SO 301)
uv1
> Kanalizace NIRRT .
- Plynovod s ochranngm pismem Nasvétleni prechodd (SO 401)
~ Telekomunika&n? vedenf —_——— Projektovand prelozka vodovodu (SO 501)
~— Nadzemni el. vedeni
POZNAMKA
GEODETICKE ZAMERENI PREDMETNE LOKALITY (POLOHOPIS, VYSKOPIS) BYLO PROVEDENO S

FIRMOU GEODETIC, s.r.o. V 04/2010

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI DODAVATEL STAVBY ZAJISTI WYTYCENI VESKERYCH STAVAJICICH
INZENYRSKYCH SITf PRIMO V TERENU JEJICH PRISLUSNYMI SPRAVCI A STAVEBNI (VYKOPOVE)

PRACE BUDE PROVADET TAK, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI.

ZAROVEN JE NUTNO RESPEKTOVAT PODMINKY PRO PROVADENI UVEDENE VE VYJADRENICH

PRISLUSNYCH SPRAVCU STAVAJICICH SITI.

SOURADNICOVY SYSTEM:JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

PRI REALIZACI JE NUTNO PRI KRIZENI A SOUBEHU SITI DODRZET €SN 73 6005.

ZMENA

TEXT DATUM PODPIS

Hlubinskd 917/20, 702 00 Moravskd Ostrava, tel..+420/597488165-9, fax:+420/597488166, http://www.hhpprojekt.cz, e—mail:info@hhpprojekt.cz

INVESTOR

STATUT.MESTO OSTRAVA,MOb PROSKOQVICE

PROJEKTANT VED. PROJEKTANT HL. PROJEKTANT
ING.KOLMAS ING.KOLMAS ING.HAJOVSKY

=

stav

o

. dléop ;I. vedeni €.25

DATUM 02/2011 POC.FOR.A4 10

STAVBA MERITKO 1:9250 KOTOVANO m
ZVYSENI BEZPECNOSTI PRO PESI NA UL.SVETLOVSKE- rormr o
—VYSTAVBA CHODNIKU A OPERNE ZDI sTupEN DSP

C.1.4—S0O 401 — NASVETLENI PRECHODU S E_503-3

NAZEV ARCH. CISLO POR.CISLO
SITUACE-3 E-503-3  [-503-]

POZNAMKA :
PODKLADEM PRO VYPRACOVANI RDS BYL PROJEKT ZPRACOVANY HHP PROJEKTEM
VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
=i g 2 2
HE : 3 2
ZODP.PROJEKT. PROJEKTANT VED.PROJEKT. VS PROJEKT sro.
lNGn SKUF(NIK NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA
\/}4"\\ \ tel.: 59/677 1321,fax.:59/677 139
TN) N ) mobil : 606/700 760
INVESTOR : / STATUT.MESTO OSTRAVAMOb PROSKOVICE FORMAT A4
STAVBA : ZVYSENI BEZPECNOSTI PRO PESI NA UL.SVETLOVSKE- DATUM 11/2013
-VYSTAVBA CHODNiKU A OPERNE ZDI STUPEN RD
SO 401 — NASVETLENI PRECHODU
B.4. STAVEBNI CAST ZAKAZKA 13/063
. MERITKO &ISLO VYKR.
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