Provedeni

zakladu

Stozar musi mit dle CSN 34 8340 &l 40 pro vstup
kabell 2 otvory proti sobé& velikosti 50x300. Horni
okraj otvoru musi byt 350 mm pod Grovni vetknuti

Zdkladova patka kruh. tpood. 400

Zasyp zeminy — HUTNIT!

na 0,2 mPa

Pancérrové koleno P36 nebo

trubka KOPEX pr.36

DolnT betonovy vénec
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ARCHIVNI CISLO:

BETONOY ZAKLAD PRO STOZAR B6

LIST Cu
LISTU:
OBJ.C.,PJ ZAK.CISLO: AKCE!
SO: 401 NosvéftlenT prechoddiZvysSent bezpecnosti VYKRES CISLO:
PROVEDL: DATUM: INVESTOR: F-505
ING, Kolmés 02/2011 Staot, mésto Ostrava MOb Proskovice

POZNAMKA :

PODKLADEM PRO VYPRACOVANI RDS BYL PROJEKT ZPRACOVANY HHP PROJEKTEM

VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
TENTO VYKRES BYL PREVZAT V PUVODNIM ROZSAHU

13/063

c
b

PROVEDL
DATUM

PODPIS

ZMENA

a

ZODP.PROJEKT. PROJEKTANT VED.PROJEKT.

VS PROJEKT sro.

NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA

ING,, SKUPNEK
/L\ K tel.:59/677 1321,fax.:59/677 1399
\ \ mobil : 606/700 760
NVESTOR :/  STATUTMESTO OSTRAVAMDb PROSKOVICE FORMAT A4
STAVBA : ZVYSENI BEZPECNOSTI PRO PESi NA UL.SVETLOVSKE- DATUM 11/2013
-VYSTAVBA CHODNIKU A OPERNE ZDI STUPEN RD
SO 401 — NASVETLENI PRECHODU
B.4. STAVEBNI CAST ZAKRZKA  13/063
MERITKO CISLO VYKR.
OBSAH :
REZ A, B " B.4.6




