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Uvod k realizaéni dokumentaci:

Byla provedena uprava dokumentace pro realizaéni dokumentaci. Podkladem dokumentace
byl schvaleny projekt od stavebniho tifadu k DSP. Projektant upozorfiuje, Ye nasvétleni
piechodt symetrickymi svitidly neni v souladu s informativnimi piiklady z normy o osvétleni
pozemnich komunikaci CSN EN 13201-2, které fesi nasvétleni piechodu negativnim nebo
pozitivnim kontrastem. K splnéni této podminky by bylo nutné zménit kromé pouziti
asymetrickych svitidel i umisténi svitidel a stoZarfi, coz by vyzadoval novy schvalovaci
proces.

1. Zakladni udaje:

Pfedmétem projektové dokumentace je nasvétleni pfechodu pro chodce

v Proskovicich.Napojeni osvétleni se provede ze stavajictho rozvodu VO. Vefejné osvétleni

v Casti Proskovic nema regulaci stmivani osvétleni

Celkem se jedna o 5 pfechodi pro chodce.

2. Zakladni popis stavby:

Jedna se o nové osvétleni pro chodce vyvolané vystavbou a upravou chodniky .

3. Vychozi podklady:

digitalizovéna situace nového stavu

zakresy inz. siti, dodané v koordina¢ni situaci.
Jednani s provozovatelem OK a.s Ostrava,

CSN 36 0411 a dalsi piislusné a souvisejici normy

4. Projektové podklady

InZenyrské sit€ jsou zakresleny nové v poZadovaném useku. V Easti napojeni na stavajici
sloup VO , odkud za&iné nové napojeni nasvétleni pfechodu.

S. Hlavni technické adaje:

Rozvodna soustava 3PEN, 50Hz, 400/230V , TN-C
Svody ke svitidlim INPE, 230V, TN-S
Prostiedi z hlediska CSN 33 2000-3 nebezpetné
Kryti el. pfistroji Svitidla — IP54
Elektrovyzbroj IP20
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Ochrana pfed trazem el. proudem 412.1 izolaci dle CSN 33 2000-4-41

Ochrana pfed NDN Zivych &asti

412.2 krytim

samocinnym odpojenim od zdroje &1. 413.1

Spojenim PEN s uzemiiovavi soustavou &l.

413.1.3N12

Doba automatického odpojeni od zdroje do Ssec.

Ochrana pfed atmosferickym piepétim zemnénim, dle CSN 33 2000-5 54

Zemni¢ u el. vedeni na ocelovych stoZarech v terénu je jako nahodny zakladovy zemnig
tvofen podzemni &asti ocelového stozaru v betonovém zakladu. Strojeny pridavny zemnié

spojuje nejméné dvojici stoZaru.

NavySeni inst.vykonu
S.1 Zadavaci udaje
Sitka komunikace

Umisténi svitidla

Umisténi svitidla

svitidla

Zdroj
zaveésna vyska

umisténi svitidla
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5x150W-=750W

6,0m

prechod ¢€.1,2,3 na stavajici betonovy sloup v-6m na vyloZniku

PUD o délce 2,5 a 3,5m

pfechod €.4,5 na novy stozar s vyloznikem 2m
Elektrovyzbroj ve stozaru.Jist&ni 6A

se umisti na stfed prechodu / nasvétleni pro oba smeéry.
Svitidlo bude Areaflood 150W symetrické se zdrojem
HIT-CE , elektronicky ptediadnik, IP66 tiida II
Tvrzené sklo hlinikovy reflektor. | Pojistka ve svitidla
Pro pfechod &.1,2,3
150W, HIT-CE

6,0 m

na stied pfechodu , osvétleni obou smérd
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6.Technicka FeSeni:
6.1 Napajeni

Osvétlovaci soustava bude napajena ze stavajiciho rozvodu VO. Stavajici svitidla jsou
umisténa na betonovych stoZarech v majetku CEZu. Rozvod mezi stozary je proveden
kabelem AES..

6.2 Kabelové rozvody

Prechod €.1 StoZar VO &3. Na tento stoZar se umisti konzola PUD o délce 2,5m se
zakfivenim s podpérou. Pro vyrobu vyloZniku PUD je nutné uvést u vyrobee pidorysné
zamefeni stozaru se svitidlem a prechodu. Svitidlo bude vybaveno pojistkou. Napojeni se
provede kabelem CYKY 3Jx1,5 pfes zakusovani svorky S s hakem. Svitidlo se osadi tak aby
bylo ve stiedu pfechodu / symetrické svitidlo/ P¥esah do komunikace nebude Z4adny. Svitidlo
se umisti na konec chodniku.

Prechod €.2 Stozar VO & 4. Na tento stoZar se umisti konzola PUD o délce 3,5m

s podpérou. Svitidlo bude vybaveno pojistkou. Napojeni se provede kabelem CYKY 3Jx1,5
pies zakusovani svorky S s hakem. Svitidlo se osad{ tak aby bylo ve stfedu pfechodu /
symetrické svitidlo/ Pfesah do komunikace nebude Zadny

Pfechod €3 Stozar VO € 17. Na tento stozar se umisti konzola PUD o délce 2,5m

s podpérou. Pro vyrobu vylozniku PUD je nutné uvést u vyrobce pudorysné zaméreni stoZaru
se svitidlem a pfechodu. Svitidlo bude vybaveno pojistkou. Napojeni se provede kabelem
CYKY 3Jx1,5 pfes zakusovani svorky S s hakem. Svitidlo se osadi tak aby bylo ve stiedu
prechodu / symetrické svitidlo/ P¥esah do komunikace nebude Zadny.

Pfechod €.4 Stozar VO €22. Napojeni se provede kabelem CYKY 4Jx10 pfes zakusovani
svorky S s hakem. Nova odbocka bude pii pfechodu z vrchniho vedeni do zeme jisténa v
odbocné pojistkové skfifice na betonovém stozaru. Odbodna pojistkova skiiiika bude zfetelns
oznacena nadpisem ,,VO“. Kabel povede po sloupu NN v ochranné trubce. Dale povede ve
vykopu v zeleni 1-13m k novému stoZaru. StoZar se osadi do betonového zakladu v zeleni.
StoZar typu B (133/89/76) se osadi rovnym vyloznikem VUDI- 2m.  Ji§téni svitidia bude

v elektrovyzbroji umist&né v paté stoZaru. StoZar se uzemni paskem FeZn 30/4mm, ktery se
uloZi do spole¢ného vykopu s kabelem.. Svitidlo se osadi tak, aby bylo ve stfedu pfechodu /
symetrické svitidlo/ Pfesah do komunikace nebude Zadny. Do stozaru se umisti
elektrovyzbroj v min. kryti IP20 po otevieni dvifek typ SR. Celkové se umisti 2 ks novych
stozaru.

Prechod €.5 StoZar VO &23. Napojeni se provede kabelem CYKY 3Jx2,5 ptes zakusovani
svorky S s hakem. Nova odbocka bude pii pfechodu z vrehniho vedeni do zems jisténa v
odbotné pojistkové skiifice na betonovém stozaru. Odbodna pojistkova skfiiika bude zietelns
oznaCena nadpisem ,,VO“. Kabel povede po sloupu NN v ochranné trubce. Déle povede ve
vykopu v zeleni 1-13m k novému stoZaru. StoZar se osadi do betonového zékladu v zeleni.
StoZar typu Bm (133/89/76) se osadi rovnym vyloZnikem VUDI- 2m  Jisténi svitidla bude
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v elektrovyzbroji umist&né v pat® stoZaru. StoFar se uzemni paskem FeZn 30/4mm, ktery se
uloZi do spole&ného vykopu s kabelem.. Svitidlo se osadi tak aby bylo ve stfedu piechodu /
symetrické svitidlo/ Pfesah do komunikace nebude zadny.

6.3 Osvétleni, a ovlidini osvétleni.

Osvétleni se provede vybojkovymi svitidly ~Areaflood 150W s Elektronickym
pfedfadnikem ,zdroj HIT-CE 150W, kryti IP66, tida svitidla I1.. Ovladani osvétleni bude
spole¢né se stavajicim venkovnim vedenim. StoZary budou bezpaticové v provedeni Zarovy
zinek ponorem. . Stfed manety musi byt po montaZ stozaru v Grovni vetknuti diiku do zemeé.
Mezi dfik a manZetu nesmi v Zadném piipad€ moZnost vniknout voda. Vrchni &ast zakladu
tvofi kruhova zakladova vrstva nadbetonovana na horni okraj zakladové trouby se spadem od
dfiku stoZaru o priméru v&tsim nez 100mm nad Girovnj okolniho terénu..

6.4 Uzemnéni, ochrana pfed bleskem
6.5
Ocelové stoZary budou uzemnény zemniem / FeZn 30/4, |, ktery spojuje vzdy min. dva

stozary rozebiratelnym spojenim pro méfeni zemniho odporu. Na tento zemni¢ se vodivé
propoji pfislusné stozary a bude také slousit k piizemnéni kabelového vedeni.

6.6 Natéry

6.7
Pozinkova plocha stoZaru bude bez natéri. Cislovani sto¥aru si zajisti pro pfedani stavby
OK a.s Ostrava..

7. Vykopové price

Pfed pfedanim staveni3t zabezpedi investor nebo organizace provadgjici inZenyrskou &innost
vyty€eni viech stavajicich inzenyrskych siti. Dodavatel prokazateln€ seznami pracovniky,
ktefi budou vykopové prace provadét s polohou siti. Pfi provadéni zemnich praci je nutné
dodrZet podminky t&chto spravci, které jsou soudasti této dokumentace.

7.1 Provedeni zemnich praci.

Vzorové fezy kabelu v zemi , spoletns se zakladem stozarli jsou pfiloZeny v dokumentaci.
V mist& kiizeni s inZ. sitémi je nutné chranit kabel na kaZdou stranu 1m. .

Pfi poloZeni kabelu v zeleni / viz fez B-B/ bude kabel VO uloZen ve vykopu 35x70cm,

v piskovém loZi v chraniéce DVR 75 po celé trase kabelu VO. V pritbshu stavby bude zvan
technik VO/ Lansky/ ke kontrole uloZeni kabelfi a prostupt pied zahozem. Technika
upozornit min. 10dnt pfed zahajenim praci . ..
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7.2 Zpiisob likvidace odpadkii

Pii vykopovych pracich vznikne pebytek vykopané zeminy tt.4, ktera bude odvezena na
skladku, nebo bude pouZita pii stavebnich upravach

7.3 Zasahy do vefejné zeleng, viiv stavby na Zivotni prostiedi.
Stavba je navrzena tak, aby nedoslo k poskozeni zeleng .
8. Zavér

Dodavatel stavby je povinen vdy vyzvat stavebni dozor k protokolarnimu pfevzeti viech
praci, které budou nasledng zakryty / stoZary, kabelové trasy /. Dodavatel je povinen zajistit
geodetické zaméfeni stavby pred zakrytim tras. Takto zpracované zaméfeni bude jednim

z dokladt pro predani stavby a pro kolaudaéni fizen.

Zavazné doklady k piejimce:
- dokumentace v rozsahu umoZfiujici provoz a udr¥bu VO. Dokumentace musi byt
opravena dle skute¢ného stavu dodavatelem stavby.
- Zprava o vychozi revizi s naleZitostmi dle CSN 33 1500
- Protokol o méfeni Girovné osvétleni
- Geodetické zaméfeni VO
- Atesty pouZitych materialu, nebo prohlaseni o shodé
- Navody k obsluze a udrzb& komponenti VO

Vypracoval: Ing.Vladislav Hurnik
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