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2. Pouzité normy a literatura:

zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon
provadeci vyhlaska 268/2009 sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 1990 Zasady navrhovéni konstrukci
CSN EN 1991 zatizeni konstrukci:

CSN EN 1991-1-1 zati¥eni konstrukci-Sast 1-1- obj. tthy, vl. tihy, uZitna zatiZeni
CSN EN 1991-1-3 zatiZeni konstrukci—Cast 1-3: Obecna zatiZeni—ZatiZeni sndhem
CSN EN 1991-1-4 zatiZeni konstrukci—Gast 1-4: Obecna zatiZeni-ZatiZeni vétrem
CSN EN 1992 Navrhovéni betonovych konstrukci,

CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukei

TP51 Statické tabulky pro stavebni praxi
CSN EN 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukei, &ast 1-1 Obecna pravidla

CSN EN 206-1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda

3. Technicky popis:

Tato ¢ast dokumentace fedi navrh a posouzeni monolitické samotizné Zelezobetonové
konstrukce opémé stény tvaru L. Vy¥ka opémé stény Je déna konfiguraci terénu a projektované
komunikace s chodnikem. Je navrzena z betonu C25/30 XF4 s vyztuzi 10505 (R). Kryti vyztuze
30— 50 mm. Rozdélovaci vyztu? je navrzena 10216 (E). Vyztuz bude bodové svafena. Do
dilataci budou vloZeny dilata¢ni trny profil 25 mm v poétu 2 ksm™. Jsou navrzeny pozinkované
trny s plastovym povlakem s expanznim prostorem pro pohyb trnu.

Zakladova spara je navrZena za predpokladu unosnosti zakladové pidy Rd = 125 kPa. Zakladov4
spara bude opatfena $t€rkovym pol3tafem, hutnénym na poZadovanou trovesi. Zakladovi Spara je
navrzena ve sklonu 1:20.

4. Zat€Zovaci idaje a posouzeni:
1. viasti tiha

Usek dle fezu A1 .10

Hmotnost stény délky 1 m:
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Objem 2,053 m®

G=472kN

et =(0,375 m od vnitiniho lice
Soué. zat. 1,35 (0,9)

2. ZatiZeni zemnim tlakem

y=19 kNm>, %=1
0=p=30°%7%=125

Soucinitel akt. tlaku Ka = 0,4
Tiha zeminy nad patou Gz = neuvaZuji

Zemni tlak v hloubcee 2,883 m
oa=h*Ka * oz = 2,883 * 0,4*19 = 21,9 kPa

souc. zat. 1,35
3. Pritizeni dopravou
Uvazuji néhradni rovnomémé zatiZeni povrchu 10 kNm™
Vodorovné pfitizeni Hkd = 0,4*10 = 4 kPa
Soucinitel zatiZeni 1,5

Statické veliciny:

Celkova vodorovna sila Hd = 1,5%4*2,883+1,35%21,9%2,883/2 = 59,9 kN

Celkovy moment k zikladové spare
Ma = 1,5*4*2,883%2 + 1,35*21,9*2,883%6 =47 kKNm
Moment stability

Mp = 0,9*%47,2%1,125 = 47,8 kNm

Posouzeni napéti v z.s.
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Unosnost:

Fd=472kN

Md = 47-47,2%(0,75-0,375) = 29,3 kNm
€=29,3/47,2=0,62 m

0 =472/(1,5-2%0,62) = 101,5 kPa < Rd/ye = 150/1,4 = 107,1 kPa
Odolnost proti usmyknuti

Smykovi pevnost z. s.

Rd = 47, 2*1g8, = 27,25kN

Pasivni tlak (hl. 1,3 m)

Kp=237

op = 1,3*19*Kp = 58,5 kN

Sila Fp = 58,5%1,1/2 = 32,17 kN

Sila od sklonu z.s. 1:20

Fh=0,05*%472 = 2,36 kN

Hd = 59,9 kN< Rd+Fp+Fh = 61,8 kN

Vyhovuje.

Dimenzovani:

Beton B30 (C25/30)
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Ocel 10505

T1. monolitické stény 700 mm.

Unosnost
JEDNOTK W
PRUREZ Y TaZeny okraj | Tazeny okraj
Sitka b m 1 1
Vyska h m 0,7 0,7
kvt c m 0,05 0,05
wztu? ¢ - 0,016 0,012
d1 m 0,058 0,056
d m 0,642 0,644
fck MPa 30 30
¥C. - 1 1.5
fed MPa 20 20
fyk MPa 490 430
¥s s 1,15 1,15
fyd MPa 426,09 426,09
As1 m 0,001005 0,000566
p - 0,0016 0,0009
ph . 0,0014 0,0008
(11 - 1 1
Fs1 kN 4282 2412
Fc kN 4282 2412
X m 00,0268 0,0151
xid . 0,042 0,023
z m 0,6313 0,6380
Mrd kNm 270,33 153,86
Msd kNm 5xR 16 5xR 12
Vyhovuje
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