ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI
PRELOZKA STAVAJICIHO VODOVODU (LT DN8O)
NOVE BUDE MATERIAL PE100 SDR11 #90x8,2mm

POD STAVAJICI ASFALTOVOU KOMUNIKACI V DELCE 21,70m

ULOZENI NA NEUNOSNEM PODLOZI

ULOZENI V' SUCHU NEBO VE SPODNI VODE

KOTA STAV. KOMUNIKACE

HLOUBKA VYKOPU DLE PODELNEHO PROFILU
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ASFALTOBETON AB 2 x 50mm
i:OBALOVANE KAMENIVO t1.150mm

OBNOVA STAVAJICICH KOMUNIKACI :

VYKOPOVE PRACE, ZASYPY A OBNOVA KONSTRUKCNICH VRSTEV STAV. KOMUNIKACE BUDOU
PROVADENY V SOULADU S PRISLUSNYMI CSN,

TP 146 (Povolovani a provad&ni vykopt a zasypl
ryh pro inen. sfté ve vozovkdch pozemnich komunikact..). VYKOP BUDE HUTNEN PO VRSTVACH
TL.MAX. 30cm (BEZ POUZITI VYKOPKU), KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVKY BUDOU OPRAVENY SE
ZALAMOVANIM JEDNOTLIVYCH VRSTEV A POVRCH ZAPRAVEN ZIVICI S OSETRENIM SPAR ZIVIENOU
ZALIVKOU. ZIVIENY KRYT KOMUNIKACI SE ZARIZNE MIN.20cm ZA OKRAJ VYKOPU.

U KONECNE UPRAVY RYHY JE NUTNY PRESAH MIN. 0,2m STMELENE CASTI NOVEHO VOZOVKOVEHO,

RESPEKTIVE MIN.0,15m NOVEHO CHODNIKOVEHO SOUVRSTVI (KRYTOVE, PRIP. STMELENE PODKLADNI VRSTVY)
OD HRANY RYHY (DLE MISTNICH PODMINEK A STUPNE POSKOZENI PRILEHLE KONSTRUKCE).
V PRIPADE, ZE PRI VYKOPU DOJDE K VYTVORENI KAVERNY NEBO K POKLESU KONSTRUKCE, MUSI BYT PRESAH
PROVEDEN MINIMALNE NA SIRKU KAVERNY, RESPEKTIVE POKLESU.

ZUSTANE-LI OD OKRAJU OPRAVENE RYHY K OBRUBNIKU NEBO JINEMU OKRAJOVEMU PRVKU PLOCHA, JEJIZ

STERK DRCENY 1.300mm (fr.16=32mm) &(gka JE MENS NEZ 1,0m. POTOM SE MUSI TYTO GASTI VOZOVKY UPLNE OBNOVIT SPOLU S KONSTRUKCI RYHY.

ZASYP NESTLACITELNYM MATERIALEM (STRUSKA)
(HUTNENY PO CELE SIRI VYKOPU
VE VRSTVACH 200-300mm)

VYSTRAZNA PERFOROVANA FOLIE BILE BARVY
S NAPISEM "POZOR VODA”

PISKOVY OBSYP
HUTNENY PO STRANACH POTRUBI

PISKOVY PODSYP min.tl.100mm
STRUSKOVY OBSYP DRENAZE

(FRAKCE 16-22 mm)

PODELNE DRENAZNI TRUBKY DN80
HUTNENA STRUSKOVA VRSTVA tl. 300 mm
PRO ZPEVNENI NEUNOSNEHO PODLOZI
(FRAKCE 16—63 mm)

PRELOZKA VODOVODU-
—POTRUBI PE100 SDR11 #90x8,2mm

POZNAMKA:

— PRO PREPOJENI NA STAVAJICI LITINOVE
POTRUBI LT DN8O POUZIT WAGA SPOJKU
PRIMOU, &.7970 DN80, PN16 — 2KS

POZNAMKA:

— VYKOPY BUDOU SVISLE — PAZENE OD HLOUBKY 1,2m

— VYKOPY BUDOU PROVADENY OD ROSTLEHO TERENU, V MISTE ULOZENI POTRUBI
POD KOMUNIKACI OD JEJI UOROVNE (ZPETNE ZASYPY BUDOU PROVADENY V TERENU K JEHO
HORNI OROVNI, POD VOZOVKOU K JEJI SILNICNI PLANI — POTE BUDE PROVEDENA
KONECNA UPRAVA POVRCHU DLE STAVAJICICH VRSTEV KOMUNIKACE PRIPADNE DLE
VZOROWYCH REZU NA SIRKU VYKOPU VODOVODU

— VYKOPY BUDOU PAZENY OD HLOUBKY 1,2m ; VYKOP MUSI BYT PRI POKLADCE PROSTY VODY

— POKUD SE VYKOP NEPAZI, SIRKA RYHY SE ZMENSI O 2x100mm
— TRUBKY ROBUST PIPE BUDOU ULOZENY NA PODKLADNI LOZE (PODSYP) BEZ OSTROHRANNYCH
CASTIC, MINIMALNI TLOUSTKA LOZE 100mm, TRUBKY MUSI LEZET NA PODSYPU V CELE

DELCE ; UHEL ULOZENI & MA BYT VETSI JAK 90°

— VYSKYTNE-LI SE PRI REALIZACI VE VYKOPU MISTO, KDE BUDE ZJISTENO NEGNOSNE PODLOZI
(PRIPADNE ZVYSENA HLADINA SPODNI VODY), BUDE NUTNE PROVADET STRUSKOVY PODSYP
A PODELNOU DRENAZ (TATO BY BYLA PO REALIZACI ZASLEPENA)

— V MISTE S PRIPADNOU ZVYSENOU HLADINOU SPODNI VODY BY BYLA POLOZENA POUZE PODELNA

DRENAZ (BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI) — | TATO BY BYLA PO REALIZACI ZASLEPENA

— MIRA ZHUTNENI DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUSKY

DLE RELAT. ULEHLOSTI MA BYT MIRA ZHUTNENI 0,67 < ID < 0,90
— PLAN VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI BUDE ZHUTNENA NA 45MPa

ZMENA

TEXT

DATUM

PODPIS

Hlubinskéd 917/20, 702 00 Moravskd Ostrava, tel.:+420/597488165-8, fax:+420/597488166, http://www.hhpprojekt.cz, e—mail:info@hhpprojekt.cz

INVESTOR

STATUT.MESTO OSTRAVA,MOb PROSKOVICE

PROJEKTANT

VED. PROJEKTANT

HL. PROJEKTANT

ING.HALA ING.HAJOVSKY | ING.PRASIL

/{ ) Q&" DATUM 02/2011 POC.FOR.A4 2
STA\//B/’A 4 MERTKO 1.5 5| KOTOVANO
ZVWSENI BEZPECNOSTI PRO PESI NA ULSVETLOVSKE- oo A~
—\YSTAVBA CHODNIKU A OPERNE ZDI sTupEN  DSP
C.1.5-S0O 501 — PRELOZKA VODOVODU TERES 6019
NAZEV ARCH. CISLO POR.CISLO
VZOROVE ULOZENI POTRUBI 08/10-C.0.6012|(.15H4

POZNAMKA :

PODKLADEM PRO VYPRACOVANI RDS BYL PROJEKT ZPRACOVANY HHP PROJEKTEM

VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBN| POVOLENI
TENTO VYKRES BYL PREVZAT V PUVODNIM ROZSAHU

13/063
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ZODP.PROJEKT. PROJEKTANT VED.PROJEKT.

ING. . SKUPNiK

VS PROJEKT sro.

NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA

VL\ \ tel.:59/677 1321,qu.:59/677 139
(Q \ \ mobil : 606/700 760
INVESTOR : / STATUTMESTO OSTRAVAMOb PROSKOVICE FORMAT A4
STAVBA : ZVYSENI BEZPECNOSTI PRO PESI NA UL.SVETLOVSKE- DATUM 11/2013
-VYSTAVBA CHODNIKU A OPERNE ZDI STUPEN RD
SO 501 — PRELOZKA VODOVODU
B.5. STAVEBNI CAST ZAKAZKA 13/063
OBSAH : . ¥ N2 . MERITKO &ISLO VIKR.
VZOROVE ULOZENTI POTRUBT 1. 250 B.5.4




