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ZPEVNĚNÁ PLOCHA

BETONOVÝ OBRUBNÍK
(rozměr 1000x100x250)
do betonového lože s boční
opěrou z betonu C12/15

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY
uložit do chráničky

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE
- vyvýšený obrubník 60 mm

STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN 80 LT

VZOROVÝ ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU
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KRAJ
Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

Bohumínská 788/61
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

A-VITAL

1:20
Název výkresu:

Název akce:
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INVESTOR
MORAVSKOSLEZSKÝ

Ing. David KLIMŠAIng. Zdenka MAKOHUZOVÁ
VYPRACOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

k.ú. Proskovice (okres Ostrava město)

B.01.05

STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE
VOZOVKY

Statutární město Ostrava, měst. obvod PROSKOVICE

ESTETIZACE ULICE NA SMYČCE SE ZAMĚŘENÍM NA ÚPRAVU
STÁVAJÍCÍHO STANOVIŠTĚ A ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

+ ZAPÍSKOVÁNÍ SPÁR - KŘEMIČITÝ PÍSEK ZRNA 0-2 mm
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, barva ČERVENÁ

KLADECÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO, frakce 4-8 mm, tl. 40 mm

PODKLADNÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO, frakce 0-32 mm, tl. 250 mm
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DRCENÉ KAMENIVO, frakce 4-8 mm

DRCENÉ KAMENIVO, frakce 0-32 mm

PROSTÝ BETON C12/15

PŮVODNÍ ZEMINA

DVOJŘÁDEK Z
ŽULOVÝCH KOSTEK
(rozměr 100x100x100)
do betonového lože z
betonu C12/15

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ
(rozměr 1000x150x150)
do betonového lože s boční
opěrou z betonu C12/15


