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Technicka zprava

1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Zakladni identifikacni udaje

e Oznaceni stavby
Nazev stavby: JEstetizace ulice Na Smycce se zamérenim na Upravu stavajiciho

stanovisté a zastavky autobusd"

o stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

Investor: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Proskovice
se sidlem: Svétlovska 2/82, Ostrava — Proskovice, 724 00

IC: 00845451

Zastoupeny: Mgr. Marie Matéjova, starostka méstského obvodu

e projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto
podnikani, Gdaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho

podzhotovitelé s identifikacnimi udaji

Nazev firmy: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzov3, spol. s r.o.
Adresa: Bohuminska 788/61, Ostrava 1, 710 00

1CO: 60779594

DIC: CZ 60779594

Odpovédny projektant :  Ing. Zdenka Makohuzova, autorizace podle zakona 360/1992
Sb. pro pozemni a vodohospodaiské stavby, vydana CKAIT,
dne 15.12.1995, pod ¢. 1101308
Ing. Skupnik Miroslav

autorizace podle zakona 360/1992 Sb., pro dopravni
stavby, vydana CKAIT 8.4.1994 pod ¢&. 1100479

Vypracovala: Ing. Sarka Kaskova — projektant

o Zakladni Udaje o stavbé
Jedna se o Upravu verejného prostoru na Uzemi méstské Casti Ostrava Proskovice.
Konkrétné jde o stavbu novych chodnikl pro pési, dvou ploch pro posezeni a povrchové
odvodriovaci sité. Uzemi bude dopInéno o novy méstsky mobiliaf a zeler. Déle je soucasti
zaméru provedeni souvisejiciho dopravniho znaceni.

Stavebni objekt SO 02 Povrchové odvodnéni zahrnuje:
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Technicka zprava

— odstranéni stavajicich betonovych Zlabd a propustkl (ocel. potrubi)

— osazeni novych polymerbeton. Zlabd, v¢. plastovych rostd — celkové délky 69,63 m
— pripojky - napojeni plastovych Zlabd do kanalizace — plastové potrubi DN 150,
celkové délky 28,9 m
— osazeni dot¢eného poklopu kanalizacni Sachty do nivelety navrhovanych Uprav (=
chodnik trasa 2)

MATERIAL:

o Polymerbetonové Zlaby, vcetné rostij

Zlaby s integrovanym rdmem jsou vyrobeny kompletné z polymerbetonu. Zlaby
budou kryté pororostovym krytem 20/30 mm, materidl PE — PP. Kryt je odolny vici korozi,
mrazu a ucinklm posypovych soli. Navrzené Zlaby jsou navrzeny na tfidu zatizeni C250
nakladni automobily (zatizeni 25 t), plastové pororosty jsou navrzeny pro pojezd osobnimi
automobily (do 3,5 t).

o Plastové potrubi
Material plastového potrubi polypropylén (PP), vysoka pevnost a odolnost proti
prorazeni. Kruhova tuhost SN 12.

o Betonova vyrovnavaci skruz

Pro osazeni poklopu kanalizacni Sachty do nivelety navrhovaného chodniku v trase 2
bude do Sachty instalovana vyrovnavaci betonovy prstenec. Zhotovitel stavby je povinen
dodrzet pfi osazovani skruze, konusu a podkladového prstence pod poklopem technické
pozadavky spolecnosti OVaK a.s.

UMISTENI STAVBY SO 02:
Stavbou SO 02 budou trvale dotéené parcely: ¢. 207, 208/1, 154/1, k.U.: Proskovice

b) Popis charakteristik objektu

V predmétné lokalité je v soucasné dobé destova voda z asfaltové komunikace
svedena do stavajicich betonovych piikopovych Zlabl umisténych po obou stranach
komunikace. Povrch komunikace ma stfechovity pficny spad. V mistech stavajicich sjezdl

z komunikace jsou provedeny propustky, tvorené ocelovym potrubim.
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Stavajici betonové Zlaby a propustky pod sjezdy budou v celé plose reseného Uzemi

odstranény. Jedna se o:
— Betonové prikopové Zlaby 153,05 m

— Propustky (ocelové potrubi) 13,61 m

V mistech, kde nebudou umistény chodniky pro pési, budou odstranéné betonové
Zlaby nahrazeny polymerbeton. Zlaby s kompozitnim Stérbinovym krytem (rozmér Zlabu 1000
x 160 x 150 mm), prétoény profil Zlabu 92 cm?. Celkova délka Zlabd bude 69,63 m. Podélny
spad Zlabu bude kopirovat podéiny spad komunikace (min. 0,5%). Zlab bude uloZen do
betonového loze, beton C12/15, vySky 150 mm s bocni opérou Sitky 100 mm — viz Vzorové
ulozeni zlabu. Ukonceni Zlabu bude provedeno Celni sténou uzavienou, rozmér 5 x 160 x 176
mm. Jako posledni dil Zlabu bude pouZit zlab se spodnim odtokem, do kterého bude osazen
koS na necistoty.

Napojeni na stavajici betonovou kanalizaci DN 700 bude provedeno jadrovou
navrtavkou do horni tfetiny pfimé casti kanalizacni trouby za pouziti specidlni prichodky
zajist'ujici vodotésnost napojeni a bez presahu do profilu kanalizace. Na prlchodku bude dale
osazeno PP koleno 30°, DN 150 a pomoci kanalizacniho potrubi DN 150 (material PP, SN12)
bude provedeno napojeni plastového Zlabu.

Z divodu Realizaci SO 01 bude nutno provést nové osazeni poklopu kanalizacni
Sachty S3 (stavajici kota poklopu 232,67). Poklopu dotéené kanaliza¢ni $achty bude osazen
do nivelety navrhovanych Uprav, tzn. o 250 mm, kéta poklopu bude 232,92. Zadné dalsi
poklopy vodovodnich armatur ani kanalizacnich reviznich Sachet nebudou dotceny. V pripadé
dodate¢ného zjisténi existence poklopll vodovodnich armatur ani kanalizacnich reviznich

Sachet na stavbé samotné budou tyto rovnéz radné osazeny do nivelety navrhovanych Uprav.

c) Zdlivodnéni funkcniho a technického reseni (vCetné provoznich
udajti a instalovanych vykonti)

V predmétné lokalité je planovana realizace projektu ,Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu na ul. Na Smycce" - zpracovatel spolecnosti Hutni projekt Ostrava a.s.. Tato
planovana rekonstrukce fesi premisténi stavajici kanalizace ze soukromych pozemkd do

komunikace — viz vykres SO 02 Koordinacni situace stavby.
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Napojeni:

Napojeni je podminéno realizaci planované kanalizace, dle projektu , Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu na ul. Na Smycce" - zpracovatel spolecnosti Hutni projekt
Ostrava a.s.. V tomto pripadé budou Zlaby napojeny pomoci jadrové navrtavaky do nového

kanalizacniho potrubi.

Napojeni zlabu na nové kanalizacni potrubi bude provedeno z potrubi DN 150,
material PP, SN 12. Délka potrubi bude:

- Usek1l -d.2,0m

— Usek2 —d.81m

Vykop pro ulozZeni potrubi, Sirky 800 mm, bude proveden od hl. 1,2 v pazené ryze se
svislymi sténami. Potrubi bude uloZeno do piskového loze tl. 100. Obsyp potrubi bude piskovy
to do vysky 0,30 m nad horni Uroven potrubi. Zpétny zasyp vykopu je mozny vykopanou
zeminou. Vytahovani pazeni bude probihat tésné pred hutnénim tak, aby nedochazelo k
dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakyprovani. Hutnéni
je mozno provadét po vrstvach max. max. 30 cm a s ohledem na pouzity hutnici prostfedek.

V misté, kde je kryti potrubi mensi nez 0,5 m je nutné potrubi obetonovat, beton
C12/15.

d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

Napojeni na novou kanalizaci DN 500 bude provedeno jadrovou navrtavkou do horni
tretiny pfimé Casti kanalizaCni trouby za poufZiti specialni prlchodky zajist'ujici vodotésnost
napojeni a bez presahu do profilu kanalizace. Zastupci provozu kanalizacni sité OVaK a.s.

budou pfizvani ke kontrole zplsobu napojeni pfipojky na jednotnou stoku pred zahozem.

e) uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Rezim povrchovych a podzemnich vod realizaci objektu SO 02 dotéen nebude.
Ochrana vod zlstava zachovana na plvodni Grovni, zadné zmény v souvislosti s provedenim
objektu SO 02 se nepredpokladaiji.
Posledni dil zlabu je navrzen se spodnim odtokem, do kterého bude osazen koS na

necistoty. Zachycené destové vody budou dale svedeny do stavajici jednotné kanalizace,
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spravce OVaK a.s. Vystavbou predmétného zameéru nedojde ke zneciSténi podzemnich a

povrchovych vod, neni tedy nutno navrhovat zadna opatreni.
Dale vystavbou nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérl v predmétné lokalité.
Stavajici betonové prikopové Zlaby budou nahrazeny novymi plastovymi Zzlaby, jejichz

pritocny profil je, dle vypoctu v kap.2 Hydrotechnické vypocty, dostatecny.

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci (na provoz a Gdrzbu)

Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno presné vytyCeni inZzenyrskych siti.
Zhotovitel stavby je povinen prokazatelné s jejich polohou seznamit pracovniky vykonavajici
zemni prace. Bez tohoto vytyCeni nesmi byt stavebni prace zahdjeny. O provedeném
vytyCeni bude sepsan protokol. Vykopové prace pro uloZeni plastovych Zlabl a uloZeni
kanalizacniho potrubi budou provadény v ochrannych pasmech inzZenyrskych siti rucné.
Vykopy musi byt provedeny dle CSN 73 3050 ,Zemni prace".

Potrubi bude kladeno do vykopané ryhy Sitky 600 mm, do piskového podsypu vysky
min. 0,1 m. VytéZena zemina bude ulozena na parcele investora a pouZita na dalSi terénni a
sadové Upravy.

Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno, tak aby kanalizacni potrubi po polozeni
spocivalo po celé délce na podsypu a nedochazelo k bodovému podpirani. Nejmensi vyska
obsypu bude 300 mm nad vrch potrubi a tento zasyp se nehutni.

Kanalizacni potrubi budou kFizit inzenyrskeé sité:

- vodovodni pripojka, vlastnik = majitel pfipojené nemovitosti

Pfi realizaci stavby v ochranném pasmu vodovodni pripojky budou zemni prace
provadény rucné. Ochranné pasmo vodovodni pripojky je 1,5 m od lice potrubi na obé
strany. V misté kfiZzeni vodovodni pripojky a navrzené kanalizacni pripojky bude dodrzena
svisld vzdalenost min. 0,1 m dle normy CSN 73 6005 (v PD predpoklad 0,28 m). Vodorovna
vzdalenost pfi soub&hu se v PD predpoklada 1,40 m, coZ je v souladu s normou CSN 73 6005
vyzaduijici 0,6 m.

- telekomunikacni kabely, CETIN, a.s.

Zhotovitel stavby je povinen Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany siti
elektronickych komunikaci uvedenymi ve vyjadreni spolecnosti CETIN, a.s. €.j. 682170/16 ze
dne 11. 8. 2016. Tato vyjadreni jsou soucasti Casti D. Doklady. V misté kfizeni

s telekomunikacnim vedenim, bude vedeni ulozeno do chranicky. V misté krizeni budou

vvvvv
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vzdalenosti pfi soubéhu 0,71 — 0,82 (min. 0,5m) jsou v souladu s normou CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaven/ a terénni Upravy nesnizi stavajici kryti
jednotlivych inzenyrskych siti.

- podzemni vedeni NTL — RWE Distribuc¢ni sluzby s.r.o.

Pri realizaci stavby v ochranném pasmu STL plynovodu budou dodrZzeny podminky
pro provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni uvedené ve
vyjadreni RWE Distribu¢ni sluzby s.r.0. zn. 5001365493 ze dne 14. 9. 2016. Dale bude
v misté krizeni plynovodu STL a navrzené kanalizacni pripojky dodrzena svisla vzdalenost
min. 0,5 m dle normy CSN 73 6005. V pfipadé, 7e po zaméfeni plynovodu nebude mozno
tuto vzdalenost dodrzet, mlize byt snizena na min. 0,15 m a plynovod bude opatfen
trojnasobnou izolaci presahujici stokové potrubi na kazdou stranu o 1 000 mm a vyhovuijici
jiskrové zkousce pro zkusebni napéti 25 kV — toto je v souladu s nornou CSN 73 6005.
Vodorovna vzdalenost pfi soubéhu STL plynovodu a kanalizacni pfFipojky se predpoklada 1,26

— 2,19 m, coz je v souladu s normou CSN 73 6005 vyzaduijici 1,0 m.

Obecné Ize konstatovat, ze pfi kfizeni navrzené kanalizace s ostatnimi sitémi technické
infrastruktury bude dodrzena norma CSN 73 6005. Pfipadné dodatetné zjisténé kolize
s jinymi sitémi technického vybaveni budou fedeny na misté v souladu s touto CSN 73 6005 a

pozadavky spravcl jednotlivych inzenyrskych siti.

Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno presné vytyCeni inzenyrskych siti.
Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou vytyéenych
siti technické infrastruktury a s rozsahem jejich ochrannych pasem. Dale zhotovitel stavby
dodrzi podminky pro praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Tyto podminky jsou
uvedeny jak ve vyjadrenich dotéenych spravcl inzenyrskych siti — viz ¢ast F. Dokladova ¢ast

tak v A. Prlvodni zpravé odst. 10. Ochranna pasma.

Stavebni objekt SO 02 nemd 7adné pozadavky na provoz. Udrzba, ve formé vycisténi,

Zlabu a pripojky bude provadéna dle aktualni potreby.
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g) Charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska

ochrany zivotniho prostredi a bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a

provozu stavebnich zarizeni béhem vystavby
Realizaci stavby a jejim provozem nevzniknou pro zivotni prostiedi zadna rizika.

Ochrana Zivotniho prostredi zlstava v plvodni trovni.

Zatridéni odpadd vzniklého béhem vystavby dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog
odpadu:

Vykopana zemina a kameny: kategorie odpadu: 17 05 04

Likvidace: zemina bude opétovné pouZita pro srovnani terénu a konecné terénni a

sadové Upravy

Beton: kategorie odpadu: 17 01 01

Likvidace: odvoz na fizenou skladku

Asfalt: kategorie odpadu: 15 03 02

Likvidace: odvoz na fizenou skladku a nasledna recyklace

Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady béhem vystavby ma zhotovitel
stavebnich praci, ktery predloZi pri kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Odpad vznikly
stavebnimi pracemi bude ulozen na zfizené skladky a ke kolaudaci budou predlozeny nalezité
doklady.

Z hlediska bezpecnosti prace je pro vSechny Ucastniky vystavby pravné zavaznou

Vyhlaska €. 591/2006 Sb. v pIném znéni a predpisy souvisejici.

h) Popis reseni ochrany proti agresivhimu prostredi, pripadné
bludnym proudltim

Projektant nepredpoklada vyskyt agresivniho prostfedi a bludnych proudd a neni

tedy nutna zadna ochrana.

2. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

e Navrh Zlabu krytého rostém
MnoZstvi dest'ové vody z komunikace (cca 250 m?) Q = 0,0250*0,7*157 = 2,75 /s
Navrh: ZLAB (rozmér §. 160, v. 150 mm), pritoény profil 92 cm?
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Polymerbetonovy Zlab, s prito¢nym profilem 92 cm? a min. sklonem 0,5 %, prevede 8,01 I/s,

coz je vice nez potrebnych 2,75 I/s => navrzeny 7lab vyhovi

e Navrh kanalizacniho potrubi — napojeni na Zlab
Mnozstvi vody 2,75 I/s
Navrh: DN 150, material PP
Min. podélny sklon 1 %, Q = 0,02667 m3/s = 26,6 I/s ....... navrzené DN vyhovi

ZAVER

Stavebné-montazni prace budou provadény odbornou firmou nebo opravnénou
osobou zajist'ujici dodrzeni technologického postupu a kvality praci. Kvalitativni provedeni
stavby bude odpovidat platnym predpisdim prislusného oboru.

Stavebni prace budou provadény v souladu s podminkami uvedenymi v rozhodnutich,

stanoviscich a vyjadrenich dotéenych organd a organizaci.

Zpracoval: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzova, spol. s r.o. Ostrava

Schvalil: Ing. Zdenka Makohuzova
Datum: 08/2016




