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Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., k zadosti ev. &islo 1088719777 vydané k PD pro G&ely stavebniho
povoleni

Udaje o stavbé:
Nazev stavby: Estetizace ulice Na Smyéce se zaméfenim na UGpravu stavajiciho stanovisté a

zastavky autobust
Kat. uzemi: Proskovice Parc. ¢islo:  Viz. PD C. map. listu:
PfedloZzené podklady: PD-DSP

CEZ Distribuce, a.s. souhlasi s PD pro vydani stavebniho povoleni pro vy$e uvedenou stavbu pfi
dodrZeni nize uvedenych podminek.

e Nutno respektovat véechny normy, které maji vztah k zafizeni CEZ Distribuce a.s. (zak. 458/2000
Sb. v platném znéni, PNE 33 3302, Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC, atd.)

e Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
Provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

e Vykopové prace budou provadény v minimalni vzdalenosti 1,5m od stavajicich podpérnych bodui,

eV piipadé, ze néktery podpérny bod &i jeho ukotveni CEZ Distribuce, a.s. bude piekazkou, je
nutné pozadat o pielozku zafizeni distribuéni soustavy.

 Upozoriiujeme, Ze pfelozky zafizeni distribuéni soustavy musi byt feSeny podle ustanoveni
zakona ¢.458/2000Sb., §47, kde je mimo jiné uvedeno, Ze prelozku zafizeni distribuéni soustavy
zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potfebu preloZzky vyvolal. Viastnictvi zafizeni
distribuéni soustavy po provedeni pfelozky se neméni.
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Pfilohy, které jsou nedilnou soucasti tohoto stanoviska:

- Aktudlni Gdaje o existenci zafizeni energetické spolecnosti (vydané na zakladé zadosti o
vyjadeni k existenci zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.)

- Podminky pro provadéni éinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

- Podminky pro provadéni ginnosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Toto stanovisko ma platnost do 11.9.2017.

LS

Ing. Miroslav Broskevi¢
Vedouci oddéleni Spravy energetického majetku
CEZ Distribuce, a.s.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

i) pro vodite bez izolace 7 metr (resp. 10 metrli u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodi¢e s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metril (resp. 15 metrli u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi é&innostech
provadénych

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

Vo

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizenl stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zaiizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechévat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a(11) Zakona ¢&. 458/2000 Sb.

3 gale dod

hrannych pé podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem - vodi¢iim blize neZ 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymraténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakadzano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bod - sloupll nebo stozarh.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrickeho vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelng seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni moZné dodrZet body &. 1 a2 4, je moZné poZadat pfisludny provozni ttvar provozovatele
distribu&ni soustavy o dalsi fe$eni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/78 Sb., vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

/ege

i TIaULe : 3

Pii praci v ochranném pasmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a CSN EN
50423-1.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebni tfadem nebo nahlageno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zékona.
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PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpetovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

'.1!::_[ DOAZEem ll BE e podle 8§46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladfovat horlavé a vybusne latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebnli ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedenl, je tfeba
pozéadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢. 458/2000 Sb.

seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 8133 Névrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,

o bliz&ich minimalnich poZzadavcich na bezped&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4, Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizenl se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimélné 3 pracovni dny predem.

6. Pfi potfebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakadzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznateny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864,
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozenl.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizenl provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno

na Linku pro hlaeni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukong&eni stavby musi byt neprodiené ohlaseno pfisluénému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodli, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poru$eni zakazu provadét
éinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zakona.
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