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a) ucel objektu

Stavebni objekt SO 03 Posezeni pod postou feSi Upravu verejného prostranstvi pod
objektem posty. Jednd se o vytvoreni dvou odpocinkovych ploch, kde bude umistén
méstsky mobiliaf. Plochy posezeni a zastavkovy pristfeSek byly povoleny uUzemnim
rozhodnutim ¢.84/2013 ze dne 3.5.2013 s nabytim pravni moci dne 11.6.2013

b) zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, vCetné reseni pristupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrhované posezeni bude zasazeno do Uzemi v souladu se stavajici zastavbou.
K zlepSeni architektonického vyrazu bude Uzemi doplnéno o novy méstsky mobiliar a
zelen.

Reseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Pristup k plocham posezeni bude zajistén zpevnénymi chodniky (zamkova dlazba)
Sirky 1,5 m. Podélny sklon téchto chodnikd nepresahne 8,33%. Méstsky mobiliai bude

umistén po obvodu plochy posezeni a nebude zasahovat do prlichoziho prostoru.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,

osvétleni a oslunéni

Kapacity:
Plochy posezeni:
- Posezeni , A"
Plocha: 18 m?
Chodnikovy obrubnik (100 x 250 x 1 000): 15,5 m
Vykopy: 2,5m?
Nasypy: 3m?
-~ Posezeni,B"
Plocha: 41 m?
Chodnikovy obrubnik (100 x 250 x 1 000): 23,5m
Vykopy: 17 m?



Méstsky mobiliar:

— lavicky
pocet kus(: 6 ks
rozmer: 1805 x 700 x 810 mm
material: kombinace drevo/kov

beton C12/15, rozmér 300 x 900 x hl. 300 mm
(2 patky/lavicka)
chemicka kotva M8 x 165

betonova patka:

upevnéni do beton patky:

— odpadkové kose

pocet kus(:
objem:

vyska

material:
betonova patka:

upevnéni do beton patky:

stojan na kola

pocet kus(:
pocet stani pro kola:
rozmer:

RozteC mezi drzaky:

Rozte¢ mezi oblouky pro 1 kolo:

Povrchova Uprava:

Konstrukce:

Betonova patka:

Upevnéni do beton patky:

3 ks

45|

0,94 m

ocelové télo, oplasténi drevénymi lamelami
beton C12/15, rozmér @ 350 x hl. 400 mm
chemicka kotva 4 x M10 x 200

1 ks
5
1 490 x 380 x 270 mm
230 mm

60 mm
galvanicky zinek — proti korozi
podélné ramy z profild 25 x 25 mm
oblouky z trubek @ 18 mm
beton C12/15, 2 ks
rozmér 300 x 400 x hl. 300 mm
2 x chemicka kotva M8 x 165

uZitkové plochy, obestavené prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétieni a oslunéni

Netyka se tohoto stavebniho objektu.



d) technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost
Plochy posezeni

V ramci vybudovani prosezeni dojde k odstranéni a likvidaci mramorovych lavi¢ek
(7ks, mramorové desky 360 x 1370 x 140 mm, betonové patky 300 x 190 x 200 mm),
Stérkové plochy (44 m?), obrubnikd kolem stavajictho posezeni (16,36 m) a vykaceni
nevzhlednych kel (cca 40 m?). Ddle je nutno provést terénni Upravy, kterymi bude
docileno vyrovnani ploch posezeni. Nejprve bude na plochach planovanych posezeni
sejmuta ornice o tl. 200 mm. Poté budou provedeny potfebné nasypy a vykopy (zarezy) -
max. sklon prilehlého nasypu/vykopu bude 1:2. Nasypy budou provadény, na zhutnéné
zemni plani, po vrstvach 300 mm, které budou vzdy zhutnény na hodnotu Eg4er = 45 MPa.
Posledni vrstva nasypu bude tvorena ohumusenim a zatravnénim. Vrstva ohumuseni bude
tl. min. 100 mm. Vykopové préace budou provadény v souladu s CSN 73 3050.

Cést prebytecné zeminy bude pouZita pro srovnani terénu a kone¢né terénni a
sadové Upravy a Cast zeminy bude odvezena na urcenou skladku.

Prostory posezeni budou mit plidorysné tvary elips a budou prostorové vymezeny
plochou s povrchovou Upravou tvorenou zamkovou dlazbou Sedé a cervené barvy (100 x
100 x 60 mm). Plocha bude ohrani¢ena betonovymi obrubniky (rozmér 1000/100/250
mm), ulozenymi do betonového loze (beton C12/15).

Posezeni oznacené ,A" ma tvar elipsy s hlavni osou 5,8 m, vedlejsi osou 3,8 m a
posezeni oznacené ,B" ma hlavni osu elipsy 8,8 m a vedlejsi osy 5,8 m. Odvod destovych
vod bude do okolniho terénu — do pfirozeného vsaku.

Plocha posezeni ,A" bude situovana na trase podzemnich inzenyrskych siti:

- verejny vodovod a kanalizace - Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

- podzemni vedeni NTL - RWE Distribucni sluzby s.r.o.

V misté kfizeni a v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné. Zemni prace budou provedeny do hloubky 250 -370 mm a nedojde tedy
k pfimému zasahu do téchto siti. Po dokonceni vSech vrstev konstrukce chodnikl nebude
snizeno kryti.

Pri realizaci stavby v ochranném pasmu STL plynovodu budou dodrzeny podminky
pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni uvedené ve

vyjadreni RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. zn. 5001365493 ze dne 14. 9. 2016. Dale je
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stavebnik povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany siti elektronickych
komunikaci uvedenymi ve vyjadreni spolecnosti CETIN a.s. C.j. 682170/16 ze dne 11. 8.

2016. Tato vyjadreni jsou soucasti ¢asti D. Doklady.

Méstsky mobiliar

Novy méstsky mobiliai bude dodavatelem dimenzovan, konstruovan a povrchové
upraven tak, aby byla zajiSténa jeho maximalni bezpecnost a zivotnost. Prevazujici
material méstského mobiliare bude tvofit kov a drfevo s odpovidajici povrchovou Upravou,
tak aby byly minimalizovany naklady na udrzbu a opravy.

— Lavicky

Lavicky budou kotveny do betonovych patek (beton C12/15) pomoci chemickych
kotev M8 x 165. Lavicka bude mit litinovou konstrukci, na niz jsou kotveny drevéné laté
tvorici sedak a opéradlo — akatové drevo.

— Odpadkové kose

Odpadkové koSe o objemu 45 | budou vybaveny stfiSkou, popelnik neni nutny. Kos
bude kotven do podpovrchové betonové patky (beton C12/15) pomoci M10 x 200. Ocelové
télo odpadkového koSe bude oplasténo drevénymi lamelami (akatové drevo) v barevné
shodé se zvolenym typem parkové lavicky.

— Stojan na kola

Stojan pro 5 jizdnich kol je svafovany z podélnych ramd z profili 25 x 25 mm. A
obloukll z trubek @ 18 mm, rozméry d x $ x v = 1490 x 380 x 270 mm. Rozte¢ mezi
drzaky = 230 mm, rozteC mezi oblouky pro 1 kolo = 60 mm. Povrchova Uprava bude
provedena galvanicky zinek vysoké kvality odolny proti korozi. Obly tvar drzakd zabrariuje
poskozeni rafkl a vypletd kol. Vhodny pro kola s Sitkou pneu do 60 mm, stojan bude
ukotven do betonové patky pres kotevni otvory pomoci chemické kotvy M8 x 165.

Zakladova patka bude provedena o rozmérech 300 x 400 x 400 mm z betonu C12/15).

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude také vyména stavajiciho plechového
zastavkového pristfeSku za pristtreSek novy. Novy pristfeSek bude proveden z lehce
rozebiratelné konstrukce - ocelovda nosnd konstrukce, zadni a bocni stény z

bezpecnostniho skla 6 mm, stfecha polykarbonat 8 mm. Sloupky (5 ks) zastavkového



pristfeSku budou ukotveny do stavajici zakladové desky pomoci 4 ks Sroubl M12 x 250
mm. Pred instalaci pristfesku je nutno provést rozebrani stavajici zamkové dlazby a jejich
podkladnich vrstev az na zakladovou desku. Soucasti zastavkového pristresku bude také

lavicka. Novy pfistiedek byl povolen Uzemnim rozhodnutim &.84/2013 ze dne 3.5.2013

s nabytim pravni moci dne 11.6.2013.

Navrzené fesSeni vychazi predevsim z pozadavk{ investora stavby a ze zavér( a

podminek uzemniho rozhodnuti.

Zeleni

Zameér pocita také s vysadbou 2 ks stroml a past kefl (v délce cca 30 m).
Umisténi strom{ a kefd je patrné z vykresu A.2 Situace stavby. Stromy nejsou umistény
v blizkosti VO a nebude tak dochazet k poSkozeni VO vlivem padajicich vétvi a vegetacniho

rlstu. Dale jsou stromy a kefe umistény mimo ochranna pasma inZenyrskych siti.

Navrzena zeler:

e Robinia pseudoacacia ,,Umbraculifera" - Trnovnik akat kulovity

Akaty jsou v naSich podminkach naprosto spolehlivé stromy, které navic dobre
snasi méstské a znecisténé ovzdusi. Jsou naprosto bezudrzbové, proto se hojné vyuZivaji
do i do méstske zelené.

Odrlda Umbraculifera nese 25-30 cm dlouhé, lichozperené listy, sloZzené z az 23
elipcitych nebo ovalnych listkd tmavé zelené barvy. Prirlstaji béhem celé sezdny, takze na
koncich novych vétvi se vzdy zelenaji nové, Cerstvé zelené listy. A nesporné plus je i jejich
trvanlivost; zejména v teplejSim méstském prostiedi zlstavaji na stromé zelené velmi
dlouho, nékdy az do prosince a spadnou aZz po prichodu opravdu silnych mrazd. PIné
mrazuvzdorny do min. -34°C. Netrpi na Skddce ani na choroby.

e Potentilla fruticosa , Kobolo" - Mochna krovita

Mochna krovita je velice oblibena rostliny pro skupinové a parkové vysadby, nebot’
nabizi bohaté kveteni od zacatku do konce léta a minimdlni ¢i nulovou udrzbu. Odrddu
Mochny krovité ,Kobold" charakterizuji syté Zluté kvéty, které kvetou od zacatku léta do
zacatku podzimu. Ker roste kompaktné a bohaté do vysky kolem 1 m. Opadavé listy jsou

travové zelené. Roste pomalu. Mrazuvzdorné do cca -40°C.



Stromy budou vysazovdny do predem vyhloubenych jam o velikosti 0,4 m?3,
stupnovitého tvaru (0,8 x 0,8 x 0,6 m) s vyménou pldy na 100%. Dno a stény jamky se
musi zkypfit, nasleduje proliti vysadbové jamy 50 | vody. V pripadé nedostatecné
propustnosti podlozZi bude dno jamy vysypano Stérkopiskovou vrstvou.

Listnaté dreviny sbalem budou vysazovany v jarnim nebo podzimnim
agrotechnickém terminu. Je tfeba minimalizovat dobu od vyzvednuti po samotnou vysadbu
rostlin na stanovisté a zajistit pro rostliny vhodné podminky, aby nedoslo k vyschnuti balu
a jejich poskozeni. V pripadé jarni vysadby se provadi hnojeni tabletovym pozvolna
plsobicim hnojivem (6x10g/ strom — jednotlivé k rostlinam).

Kazdy strom bude ukotven 3 klly o priméru 80/100 mm, spojenymi pod korunou do
ohradky a s uvazanim kmene k jednotlivym kGIGm. Klly musi byt oloupané a musi vydrzet
nejméné po dobu 2 let. Kil musi byt zatlu¢en do jdmy pred vlastni vysadbou stromu,
nesmi prochazet balem rostliny. Uvazky ani kélly nesmé&ji strom zaskrcovat a zabrariovat
prirozenému vyvoji. Klly a Uvazky se odstrani do konce tfetiho roku po vysadbé. Kmen
bude opatren jutovou bandazi proti vyparu.

Substrat ve vysadbové jamé bude hutnén po vrstvach o mocnosti 15 cm statickym
zatizenim (nesmi byt pouzito vibracniho hutnéni). Strom bude umistén na stred
vysadbového prostoru. Ihned po vysadbé bude provedena zalivka 501 vody/strom. Po dobu
dokoncovaci péce musi byt zajiSténa dostatecna zalivka.

Kvalita vypéstkd musi odpovidat CSN DIN 46 49 02 Vypéstky okrasnych dievin. PFi
transportu i pri dalSi manipulaci je tfeba dodrZovat opatreni snizujici riziko poSkozeni

rostlin. Rostliny je nutno chranit pred vyschnutim, prehratim a Gcinky mrazu

Plan udrzby zelené:

e travnateé plochy
Koseni bez sbéru pokosené travy (v pfipad€, ze max. vyska porostu prekracuje 13
cm, je nutné pokosenou hmotu odstranit) 8 - 12x za vegetacni obdobi, prihnojeni umélym
hnojivem 1x, chemicka likvidace dvoudéloZznych plevell 1x, provzdusiovani 1x, jarni
vyhrabani 1x, shrabani listi min. 2x. V pfipadé potfeby je vhodné obnovovat dosevem

namahané plochy travnikd.



e dreviny

Zdalivka dle prlbéhu pocasi, u stalezelenych a jehlicnatych dfevin min. 1x na
podzim, hnojeni 1x ro¢né&, odplevelovani a kypreni ptdy 1x, Uklid listi min. 2x, dle potfeby
ochrana proti chorobam a sktidclim, zimni pfikryvka choulostivych druhg.

Noveé vysdzené stromy obecné - Pro zdarny rlst rostlin je dllezitd nasledna péce
alespon 2 roky po zaloZeni. PéCe spociva predevsim v pravidelné dostatecné zalivce. Min. v
prvnich tfech letech bude provadén odborny vychovny fez nové vysazenych stromd. Po
dvou letech bude povolen Uvazek a po trech letech se odstrani kotvici systém.

Naslednd udrzba stromd obecné - vychovny fez 1x rocné do 15 let stromu,
udrzovaci fez stromu 1x za 3 roky, obnova kotveni a Uvazkl, dle potfeby konzervace a
oSetreni ran.

Trnovnik akdt kulovity - Kompaktni tvar koruny je pfirozeny bez stfihani. Rez je
Ucelny pouze v pripadé, ze je nutno udrzet velikost koruny mensi. Stfihat mlze probihat
od konce zimy do zacatku léta.

Kere obecné: sttihani zivych plotd 2x roné (1x zimni, 1x letni), zmlazeni 1x za
10 let. Mochna krovita - pro kompaktni rlst je dobré je zjara zastfihnout o cca jednu
tretinu. Nepotrebuji hnojeni ani extra zalivku, jakmile dobre zakoreni., vhodné i do

venkovnich kvétinaca.

e) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorti

Netyka se tohoto stavebniho objektu.

f) zplisob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko geologického a
hydrogeologického prizkumu

Netyka se tohoto stavebniho objektu.

g) viiv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reseni pripadnych
negativnich Gcinkd

Vlastni stavba ani jeji provoz nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
Vystavba musi probihat tak, aby byly vylouceny ¢i na pfipustnou mez eliminovany
negativni ucinky ve smyslu naf. vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi

ucinky hluku a vibraci a zak. €. 185/2001 Sb. o odpadech.
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Stavba se podle zakona €.114/1992 Sb. nenachdzi na zadné z platnych zvlasté
chranénych Gzemi. Dale musi byt dodrzeny podminky zakona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny, a CSN DIN 18920 — Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebni cinnosti a zasady ochrany strom{ na stavenisti. Veskeré ponechané stavajici
dreviny prdméru kmene nad 30 cm v okoli stavby, pfijezdl na stavenisté apod. je nutno
chranit pred poskozenim ve smyslu ustanoveni § 7-9 zakona, §8 vyhlasky €. 395/1992
Sb., kterou se provadéni néktera ustanoveni zakona (ve znéni pozdé&jsich predpistl), a
v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostid a vegetacnich ploch pri stavebnich cinnostech.

K ochrané pred mechanickym poskozenim je nutno stromy chranit v prostoru
stavby asi 2 m vysokym stabilnim plotem, ktery by mél obklopovat celou korenovou zénu
(plocha pldy pod korunou stromu rozsifena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5
m). Jestlize nelze z prostorovych divodd chranit celou kofenovou zénu, musi byt chranéna
plocha co nejvétsi. Neni-li to ve vyjimecnych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen
vypolstarovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zarizeni je treba
pripevnit bez poskozeni stromu, dale nesmi byt osazeno prfimo na korenové nabéhy.
Korunu stroml je nutno chranit pred poskozenim stroji a vozidly, poptipadé vyvazat
ohrozené vétve vzhlru. Pfipadné nezbytné nutné zasahy v kofenové zéné jsou podrobné
feseny ve vySe uvedené normé.

Ochrana zdravi pfi praci a bezpeCnost pracovnikl bude zajisténa zejména
vhodnym odbornym vedenim stavby, spravnou koordinaci pracovnich postupl, pouzitim
ochrannych pomlicek a odévl pracovniky, pouziti ochrannych napoji a dodrzeni

technickych norem a pravnich predpisd BOZP.

h) dopravni reseni

Pozemek je pristupny z mistni komunikace. Dopravni feseni zlstava stavajici.

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni

Netyka se tohoto stavebniho objektu.



j) dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Umisténi méstského mobiliare je provedeno mimo ochrannda pasma stavajicich
inzenyrskych siti.

Dale zhotovitel stavby dodrzi podminky pro praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Tyto podminky jsou uvedeny ve vyjadrenich dotéenych spravcl
inzenyrskych siti — viz ¢ast D. Doklady.

Zpracoval: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzova, spol. s r.o. Ostrava

Schvalil: Ing. Zdenka Makohuzova
Datum: 08/2016
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