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KOVOVÝ SLOUPEK
PRO DOPRAVNÍ ZNAČKY
Ø 70 mm

JEDNOTNÁ KANALIZACE OVaK a.s.
DN 800 BET

KOVOVÝ SLOUPEK
PRO DOPRAVNÍ ZNAČKY
Ø 70 mm

VODOVOD OVaK a.s.
DN 80 LT

původní terén
- příkop.žlab.

ESTETIZACE ULICE NA SMYČCE SE ZAMĚŘENÍM NA ÚPRAVU
STÁVAJÍCÍHO STANOVIŠTĚ A ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

Statutární město Ostrava, měst. obvod PROSKOVICE

12/16

INVESTOR
Ing. David KLIMŠAIng. Zdenka MAKOHUZOVÁ

MORAVSKOSLEZSKÝ
08/2016
2 x A4

B.01.111:20

DPS

Ing. Zdenka Makohuzová spol. s.r.o.
Bohumínská 788/61

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

A-VITAL

KRAJ

Název akce:

Název výkresu: Č. VÝKRESU

DATUM
FORMÁT

STUPEŇ
ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

VYPRACOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

SO 01 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÁ PLOCHA - UKOTVENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY
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V BUDOUCNU JE PLÁNOVANO PŘELOŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE Z PARCEL SOUKROMÝCH POZEMKŮ DO
VEŘEJNÉ KOMINIKACE. TATO STAVBA BUDE PROVEDENA V KOORDINACI S PLÁNOVANÝM PŘELOŽENÍM. PROJEKT
"REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU NA ul. NA SMYČCE" JE ZPRACOVÁN  SPOLEČNOSTÍ HUTNÍ PROJEKT
OSTRAVA a.s.

POZNÁMKA

KOTVENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY Z2KOTVENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY Z1
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ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

POVINNOSTÍ INVESTORA JE PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD

JEJICH SPRÁVCŮ A TYTO PŘEDAT DODAVATELI STAVBY.

OD JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ A SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO SI VYŽÁDAT PODMÍNKY, ZA KTERÝCH

JE MOŽNO PRACOVAT V BLÍZKOSTI A PŘI STŘETU S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI. TYTO PODMÍNKY JE NUTNÉ

RESPEKTOVAT.

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ.

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 3050.
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