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1.1. Technicka zprava

a) identifikacni idaje objektu

Nazev stavby:

JEstetizace ulice Na Smycce se zamérenim na Upravu stavajiciho stanovisté a
zastavky autobus("

- SO 01 Chodniky a zpevnéna plocha

Misto stavby objektu SO 01 Chodniky pro pési a zpevnéna plocha:
Vystavba nového chodnik( a zpevnéné plochy trasa 1 bude umisténa na pozemcich
parc. ¢. 207; 208/1; k.u. Proskovice

Vystavba nového chodniku frasa 2 bude umisténa na pozemcich €. 207; 154/1; k..

Proskovice
Vystavba nového pristupového chodniku k posezeni ,A" bude umisténa na pozemku
¢. 154/1; k.a. Proskovice

Vystavba nového pristupového chodniku k posezeni ,B" bude umisténa na pozemku

¢. 191/1; k.0. Proskovice
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Zakladni parametry SO 01 Chodniky a zpevnéna plocha:
o Trasa 1:
o celkova délka 46,20 m
» délka zpevnéné plochy 22,87 m
= délka chodniku pro pési 23,33 m

o celkova plocha 72 m?



= plocha zpevnéné plochy 33 m?
= plocha chodniku pro p&si 39 m?
o Sirka chodniku a zpevnéné plochy 1,5 m
o obrubniky
» silnicni obrubniky (150 x 250 x 1000 mm) - 46,20 m
= chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) - 52,38 m

o dvouradek z zulovych kostek — celkova délka 46,20 m

o Trasa2:

o celkova délka 70,26 m
» délka sjezdy 14,76 m
= délka chodnik 55,5 m

o celkova plocha 111 m?
= plocha sjezdy 27,2 m?
= plocha chodniku pro p&si 83,8 m?

o Sitka chodniku a sjezd( 1,5 m

o obrubniky
= silni¢ni obrubniky (150 x 250 x 1000 mm) — 70,26 m
= chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 73,02 m

o dvouradek z zulovych kostek — celkova délka 46,20 m

o PrFistupovy chodnik k posezeni ,A":
o celkova délka 2,2 m

o celkova plocha 4 m?
o Sitka chodniku a sjezd( 1,5 m
o chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 4,4 m

o Pristupovy chodnik k posezeni ,B":
o celkova délka 3,6 m

o celkova plocha 5 m?
o Sitka chodniku a sjezd( 1,5 m
o chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 8,9 m



b)  strucny technicky popis se zdiivodnénim navrZeného reseni

Zamér pocita s vybudovanim novych chodnikl pro pési a zpevnéné plochy
po stranach ulice Na Smycce. Pfi prljezdu ulici, ze strany od toc¢ny autobusli smérem
k posté, bude nejprve provedena po levé strané komunikace zpevnéna plocha, ktera
bude prevysSovat prilehlou komunikaci o 20 mm. Zpevnéna plocha bude dale
prechazet na chodnik pro pési, ktery bude prevysSovat prilehlou komunikaci o 120
mm a bude ukoncen u kaplicky. U kaplicky je navrzen také prechod pro chodce (dl.
6,8 m), ktery bude plynule navazovat na novy chodnik situovany po pravé strané
komunikace.

Pro snadny odvod desStovych vod bude dodrzen pricny sklon chodnikl a
zpevnéné plochy 2%. Podélny sklon chodnik{ bude proveden dle spadu komunikace,
min. sklon 0,5% s ohledem na zachovani stavajicich sjezdd ze soukromych zahrad.

Povrch chodniku (mimo zpevnénou plochu a sjezdy) bude tvoren zamkovou
dlazbou tl. 60 mm prevazné v Sedé barvé. Zpevnéné plochy a sjezdy budou ze
zamkové dlazby tl. 80 mm, barva Cervena. Zpevnéna plocha bude max. 20 mm nad

stavajici komunikaci, chodniky pro pési budou 120 mm nad stavajici komunikaci.

Konstrukce ploch pro chodniky pro pési (dle TP 170: D2-D-1-CH-PIII)

DL - Beton. zamkova dlaz. tl. 60 mm + zapiskovani spar (kfemicity pisek, zrno 0-2 mm)

e L - kladeci vrstva — drcené kamenivo frakce 4-8 mm (nehutnit) tl. 40 mm

e SD - drcené kamenivo frakce 0-32 mm min tl. 150 mm

e zhutnéna plan (Eger = 45 MPa)

Konstrukce zpevnénych ploch a vjezdii (dle TP 170: D2-D-1-VI-PIII)

e DL - beton. zamkova dlaz. tl. 80 mm + zapiskovani spar (kfemicity pisek, zrno 0-2 mm)

e L - kladeci vrstva — drcené kamenivo frakce 4-8 mm (nehutnit) tl. 40 mm

e SD - drcené kamenivo frakce 0-32 mm min tl. 250 mm

e zhutnéna plan (Eger = 45 MPa)

Pro vybudovani chodniku, je nutné dosahnout modulu pretvarnosti zhutnéné
plané Eger, = 45 MPa. Konstrukce chodniku bude oprena ze strany komunikace do

betonovych obrubnikl rozméru 1000/150/250 mm a z druhé strany do betonovych



obrubnikd rozméru 1000/100/250 mm. V mistech sjezdu a na prechodu pro chodce
budou pouzity snizené najezdové obrubniky (rozmér 1000/150/150 mm). Obrubniky
budou osazeny do 80 mm vysokého betonového loze (beton C12/15) provadéného
ze zavlhlé betonové smési. Soubézné s osazenim obrubniku bude provedena
oboustranna betonova opéra (beton C12/15). Podél obrubnikd na strané vozovky
bude proveden dvouradek z zulovych kostek rozmér (100 x 100 mm).

Vystavba chodniku bude provedena nad trasami podzemnich inzenyrskych
siti:

- verejny vodovod a kanalizace - Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

- podzemni vedeni NTL - RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

- telekomunikacni kabely — CETIN, a.s.

V misté kFizeni a v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou zemni prace
provadény rucné. Zemni prace budou provedeny do hloubky 250 -370 mm a nedojde
tedy k pfimému zasahu do téchto siti. Po dokonceni vSech vrstev konstrukce
chodnikl nebude snizeno kryti.

Pri realizaci stavby v ochranném pasmu STL plynovodu budou dodrzeny
podminky pro provadéni stavebni cinnosti v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni uvedené ve vyjadreni RWE Distribucni sluzby s.r.o. zn. 5001365493 ze dne
14. 9. 2016. Dale je stavebnik povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany siti
elektronickych komunikaci uvedenymi ve vyjadreni spolecnosti CETIN, a.s. C.j.
682170/16 ze dne 11. 8. 2016. Tato vyjadreni jsou soucasti ¢asti D. Doklady.

Prace budou probihat také pod nadzemnim vedenim NN (CEZ Distribuce a.s.)
a pod vedenim verejného osvétleni (spravce Ostravské komunikace a.s.), které sice
neni chranéno ochrannym pasmem, avSak pfi cinnostech provadénych v jeho
blizkosti je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

Terénni Upravy

Nejprve bude v trasach planovanych chodnikl a na plochach planovanych
nasypU/vykopl sejmuta ornice o tl. 200 mm. Poté budou provedeny vykopy - max.
sklon prilehlého vykopu bude 1:2. Viykopové prace budou provadény v souladu s CSN
73 3050 zemni prace.



Pfedpoklddana bilance zemin dle vykresu pricnych fezd. Cast prebytecné

zeminy bude opétovné pouzita pro srovnani terénu a konecné terénni a sadové

Upravy. Ostatni prebyte¢na zemina bude odvezena na urcenou skladku.

c) vyhodnoceni prizkumt a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni Udaje, geotechnicky priizkum)

Zpracovatelem dokumentace byla provedena vizualni prohlidka mista stavby
a byla porizena jeji fotodokumentace. Dale bylo provedeno vyskopisné a polohopisné
zaméreni Uzemi, zpracovatel zaméfeni GEOPLUS spol. s.r.o., Ing. Vaclav Sebek, se
sidlem: 28. fijna 100, Ostrava 1, 702 00). V ramci zpracovani PD pro Uzemni Fizeni
byly provedeny dvé zkousky prljezdu autobusu to¢nou. Bylo zjisténo, ze z dlvodu
stisnéného prostoru, musi mit zpevnéna plocha kolem toény prevyseni pouze 20 mm
tak, aby autobus mohl na zpevnénou plochu Castecné najet prednimi koly. Zpevnéna
plocha z tohoto dlivodu neslouzi jako chodnik pro pési.

Zadné dalsi priizkumy a méFeni nebyly provedeny.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Vystavba chodniku pro péSi bude provedena v koordinaci s ostatnimi
stavebnimi objekty a s planovanou stavbou ,Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu na ul. Na Smycce". Projektova dokumentace této stavby je zpracovana

spolecnosti Hutni projekt Ostrava a.s.

e) navrh zpevnénych ploch, v¢. pfipadnych vypocti

V ramci vystavby chodnikd bude v prostoru tocny provedena zpevnéna plocha

s prevySenim 20 mm nad stavajici plochu komunikace. Tato zpevnéna plocha bude

situovana namisto stavajicich betonovych prikopovych Zlabl a prilehlé travnaté plochy.

Zachycena desSt'ova voda bude svedena, pomoci pFicnych a podélinych sklonti, dvoufadkem

z zulovych kostek do stavajici ulicni vpusti. Podélny sklon zpevnéné plochy je dam

podélnym sklonem prilehlé komunikace a pricny skon je navrzen 2%. Zpevnéna plocha

nebude slouzit jako chodnik pro pési.



Konstrukce zpevnénych ploch (dle TP 170: D2-D-1-VI-PIII)
e DL - beton. zamkova dlaz. tl. 80 mm + zapiskovani spar (kfemicity pisek, zrno 0-2 mm)
e L - kladeci vrstva — drcené kamenivo frakce 4-8 mm (nehutnit) tl. 40 mm
e SD - drcené kamenivo frakce 0-32 mm (Eges = 70 MPa) min. tl. 250 mm

e zhutnéna plan (Eges = 45 MPa)

f) rezim povrchovych a destovych vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni chodnikd bude provedeno pomoci pficného spadu krytu 2,0 %

smérem do komunikace a pomoci podélného spadu dvouradku z Zulovych kostek

bude odvedena do stavajicich dest'ovych vpusti.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zaFizeni, svételnych signal{,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

V ramci navazani levostranného chodniku na pravostranny chodnik bude na

komunikaci proveden prechod pro chodce. Prechod pro chodce bude vyznacen

svislym a vodorovnym dopravnim znacenim.

Vodorovné dopravni znaceni

Dopravni znaceni bude provedeno dle pozadavku na vodorovné dopravni
znadeni CSN EN 1436 a pozadavkd na svislé dopravni znadeni CSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno V7.

Svislé dopravni znaceni

Dopravni znacky budou umistény pri pravém okraji vozovky v kazdém
sméru. Jedna se o stalé znacky a jejich konstrukce nebude zasahovat do dopravniho
prostoru pozemni komunikace. Vzdalenost sloupku znacky od krajnice bude 0,6 m.
Podchodna vyska znacky bude minimdiné 2,50 m. Znacky budou kotveny do
betonové patky (beton C12/15) rozméru 300 x 300 x 400 mm. Zakladova spara patky

bude -0,5 m pod terénem.



Vypis svislych dopravnich znacek

Znacka Cc.znacky | Pocet ks | Zobrazeni znacky*

Prechod pro IP6 2

chodce

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzby
Zvlastni podminky vystavby stanovené pro stavbu a pfipadnou Udrzbu nejsou
projektantovi znamy.
Dale zhotovitel stavby dodrzi podminky pro praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Tyto podminky jsou uvedeny jak ve vyjadrenich dotéenych spravci

inzenyrskych siti — viz ¢ast D. Doklady.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Zadné technologické zafizeni neni ve stavbé obsazeno.

j) prehled provedenych vypoctli a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a priirezi

Navrzena stavba zpevnénych ploch a sjezdd bude, pfi spravném provedeni,

spliovat pozadavky na tfidu dopravniho zatizeni VI. Statické ovéreni nebylo

provedeno.

k) FesSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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