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Véc:

Estetizace ulice Na Smycce se zaméfenim na upravu stavajiciho stanovisté a zastavky autobust

K.b.-p.C.: Proskovice

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, 70200 Ostrava

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE DOKUMENTACI SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA
ZARIZEN!I:

V zéjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:
- STL plynovod DN150/0C,DN100/0C,DN80/0C a STL plynovodni pfipojky OC
- ostatni plynédrenska zafizeni (zemni uzavér, ochranné trubky, chranicky...)

Na zakladé predlozené situace byl predan informacni zakres.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnuty
zékres je pouze ORIENTACNI.

- Pii soubéhu, kiizeni technické IS pfi realizaci stavby pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon
¢.458/2000 Sb., ptipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho kryti STL

plynovodU a plynovodnich pfipojek nebo jen v souladu s CSN 73 6005.

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporucujeme provést ze zamkové

dlazby.

- Obrubniky nesmi byt umistény soubézné na stavajicich STL plynovodech.

- Zemni prace v prostoru ochranného pasma STL plynovodu a plynovodnich pfipojek budou provadény ru¢né.
- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu STL plynérenského zafizeni provaddéna deponie zeminy,
stavebniho materidlu a nebude zde umistovano zafizeni stavenisté.

-V ochranném pésmu STL plynovodi a plynovodnich pfipojek nebudou umistovény zadné nadzemni stavby,

obrysy pristresku, stozard , sloupt, informacnich tabuli, zabradli, lavi¢ek, opérnych zdi (patky, podezdivky, betonové

zdklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu stavajiciho plynarenského zafizeni min. 1 metr.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo tak, aby mezi obrysem potrubi plynovodu a licem betonovych zakladd
drobného stavebniho prvku byla dodrzena vzdalenost min. 1 metr.

-V pfipadé odstranovani stromu a kel nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni. Pfi pfipadném dolovani

parezu Ize v ochranném pasmu plynovodu vykonavat zemni prace pouze ru¢né. Zasahuji-li kofeny pod plynovod, je

tfeba je obnazit a prerusit, aby nedoslo k posunu, popf. poskozeni plynarenského zafizeni.
-V pfipadé vysazovani stromu a okrasnych drevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho STL plynarenského zafizeni
vzdalenost minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu, pfipojky.

- P¥i odstranéni konstrukce komunikace v Urovni zemni plané (skryvce zeminy) pozadujeme chrénit STL plynovody a

plynovodni pfipojky pfed mechanickym poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o
tloustce min. 3 cm.
- Pfi odtézeni stavajici konstrukce komunikace (skryvce zeminy)bude podstatné snizeno kryti STL plynovodu a

plynovodnich pfipojek. Proto je vylou¢eno pouziti tézké mechanizace (zejména valca s trny, zemnich fréz, tézkych

stavebnich strojd pro hutnéni atd.) pfimo nad potrubim, neni povolen prejezd tézkych nakladnich vozidel a jiné
tézké stavebni techniky. Zejména je tieba vénovat pii provadéni praci zvysenou pozornost a opatrnost u mist s
odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy¢niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je
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tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo
na plynovod (a tim i komunikaci).

Kanalizace:

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet (uli¢nich vpusti) budou umistény minimalné 500 mm od obrysu STL plynovodu a
plynovodnich pfipojek.

- Uhel kiizeni plynovodniho potrubi s kanalizaénim potrubim ma byt 90°,nelze-li tento hel v odiivod.pfipadech
dodrzet,mlze byt Uhel kfizeni mensi,nejméné vsak 60°.

- Kanalizace bude kfizit STL plynovod, plynovodni pfipojky spodem.

- Pri kiizeni kanalizace (pfipojky ul. vpusti) a plynovodu z materidlu OCEL bude na ndklady RWE provedena
diagnostika stavu potrubi.

- Dojde - li ke kiizeni stokového potrubi s plynovody, ptipojkami v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vsak
150 mm, opatfi se ocelové plynadrenské zafizeni trojndsobnou izolaci .

Pokud pfi realizaci stavby bude zjisténo, ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit vici nové niveleté kryti
mensi jak 100 cm nebo pokud realizace stavby vyvola vyskovou ¢i smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni,
bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych zafizeni, tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢.
458/2000 Sh.v platném znéni jako prelozka plyndrenského zatizeni na ndklady investora.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravcq, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zédkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provédéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj ndklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni
ulozZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny.
Vytyc&eni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich ptedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
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bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypdany. V piipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zaftizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pted zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zatizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001365493 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Renata Korandova

technik externich pozadavkud

odbor zpracovani externich pozadavk(
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097732
renata.korandova@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfend piiloha Zadatele,
Ovérena priloha zadatele, Ovérena pfiloha Zadatele, Ovérend piiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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s 3LABY KRYTE ROSTEM V7 - PRECHOD PRO CHODCE
VSTUPY / VJEZDY DO SOUKROMYCH POZEMKU o
—em——en——ax STAVAJICI VODOVOD, OVaK as.
STAVAJICT SLOUPVEREINEHO OSVETLEN] ————w————w-—  VEREJNE OSVETLENI - Ostravské komunikace a.s.
STAVAIGTZELEN < kets, shomy VYPIS MESTSKEHO MOBILIARE 591/1
viast: Zaacikova Kfosiava
OZN. | POPIS MNOZSTVi [ks] | POZNAMKA
& NOVA VYSADBA ZELENE - kefe, stromy " - -
M1 PARKOVA LAVICKA 6 material: kombinace dfevo/kov
5 & material: kombinace dfevo/kov
M2 ODPADKOVY KOS 3 min. objem: 351
k.. Proskovice - mésto 733474 (okres Ostrava - mésto) P
. M3 STOJAN NA KOLA 1 material: kov ~
ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL A-VITAL //
Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA Ing, Zdariks Wakshuzous, ol s s . o
INVESTOR KRAJ 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava ~
Statutami mésto Ostrava, mést. cbvod PROSKOVICE| MORAVSKOSLEZSKY FORMAT 6 x A4 -
Nazev akce . L. . . DATUM 08/2016 POZNAMKA:
ESTETIZAGE ULICE NASMYCGE SE ZAMERENIM NAUPRAVU stupen DPS VESKERE TELEKOMUNIKACNI SITE (OPTICKE, METALICKE), JDOUCI POD NOVE
STAVAJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CiSL. ZAKAZKY 12/16 - . . ( 3 ) ; .
pem— WERFTKO E VVKRESD NAVRZENYM CHODNIKEM, ZPEVNENYMI PLOCHAMI A PLOCHOU POSEZENI, BUDOU
ULOZENY DO PLASTOVYCH CHRANICEK.
SITUACE STAVBY 1.200 A2




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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Milan a Adémkova Zdefika

BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
100 x 250 x 1000 mm

V MISTE VSTUPU DO ZAHRADY PREVYSENI + 20 mm (nad plochou chodniku) 9

ZAMKOVA DLAZBAS RELIEFNI UPRAVOU, tl. 60 mm I

BARVA CERVENA
DVOURADEK Z ZULOVYCH KOSTEK (100x100 mm) y R
STAVAJICI ASFALTOVA KOMUNIKACE T
y 9 VSTUPY / VJEZDY DO SOUKROMYCH POZEMKU
P —
[
STAVAJICI SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI
—_——V————V0——

NOVA DOPRAVNI ZNACKA

"REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU PROSKOVICE",
zpracovatel: HUTNI PROJEKT OSTRAVA

NOVE NAPOJENI ZLABU DO NOVE KANALIZACE
- PODMINENO REALIZACT PLANOVANE KANALIZACE

7 " | OZNAGNIK NASTUPNI — o ‘
X |AUTOBUSOVE F= o S | . e :
ZASTAVKY - stavajici BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK | BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK oplocent
100 x 250 x 1000 mm | 190250 1000 mm . )
- PRIROZENA VODICI LINIE (vyvyseni + 60 mm nad plochou chodniku)| - PRIROZENA VODICI LINIE (vyvySeni + 60 mm nad plochou chodniku)
} S | ot BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
—~ o T/ & 100 x 250 x 1000 mm
s _ - = | KAPLICKA ) ( m
~ S ZPEVNENA PLOCHA UKONCENI CHODNIKU CHODNIK PRO PESI | ‘ - PRIROZENA VODICI LINIE
- ZAMKOVA DLAZBA . 60 mm VAROVNYM PASEM &.400mm - ZAMKOVA DLAZBA tl. 60 mm ‘,’ | (vyvySeni + 60 mm nad plochou chodniku)
- plocha: 33 m? - plocha 39 m? | 5 |
700 | —<700 | / NAVRZENA DOPRAVNI
= e e i 16310 S / ZNACKA IP6
] AT e P e A e 9 |00 5 i
s (g podeiny sion s3I - F P P4 =S YAVIEND SIGNALNI PAS PRECHODU
97 T — o e+ i PRQ.CHODCE, §. 800 mm
| I - X =~ ) S 7 BUPRINS
- ] H = —J8 vépove on sy — g ;/
S = . s— - 4 0,120 T = -~ >
Q\L \%'i BETONOVY SILNICNI OBRUBNIK 15 e 1 f T VAROVNY PAS PRECHODU
\c\ i \e\%\ 100 x 150 x 1000 mm +0,000) it RIS >5<<|PRO CHODCE, §.400mm
e e R e T e e R e g i s e e - T —a
Y}\? 1w DVOURADEK Z ZULOVYCH KOSTEK g N : T = 5 T =3
1= 100 x 100 x 100 mm loo BETONOVY SILNICNi OBRUBNIK
\ A\,
\ | G i 100 x 250 x 1000 mm
\ \%\ | TRt |
\ e
\ T
% B S|
\ \\ C% O
\ \\ ©, @)
. N
TR |
\ \, NAVRZENA DOPRAVNI =5)  Ulicg N
A ZNACKA IP6 myée
e
LEGENDA = =t ,
—_————————— , 07/4‘ NAVRZENE VODOROVNE
HRANICE PARCEL DLE KATASTRUNEMOVITOST| — — <t — — »  NADZEMNI VEDENI NN do 1 kV, ‘ Lk i )
CEZ Distribuce a.s. m\\é—K { > N
, ] = =2 :
NOYY CHODNIK e PODZEMNI VEDENI STL, =5 2 Q/ﬁ“ 1007 | :
- ZAMKOVA DLAZBA 1. 60 mm, BARVA SEDA T RWE Distributni sluzby, s r.o. s NAS L~J108050)/~—] .
‘ POZNAMKA:
ZPEVNENA PLOCHA i} ; ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO A OPTICKEHO KABELU, . T . . ) N
- ZAMKOVA DLAZBA tl. 80 mm, BARVACERVENA —— Vv ———"N TELEFONICA CZECH REPUBLIC a.s. VESKERE TELEKOMUNIKACNI SITE (OPTICKE, METALICKE), JDOUCI POD NOVE
PLANOVANA KANALIZAGE die projektu NAVRZENYM CHODNIKEM, ZPEVNENYMI PLOCHAMI A PLOCHOU POSEZENI, BUDOU
ULOZENY DO PLASTOVYCH CHRANICEK.

STAVAJICI KANALIZACE, OVaK as.
POLYMERBETONOVE ZLABY KRYTE ROSTEM
STAVAJICI VODOVOD, OVaK a.s.

VEREJNE OSVETLENI - Ostravské komunikace a.s.

k.d. Proskovice - mésto 733474 (okres Ostrava - mésto)

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL A-VITAL

Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA lnglderé'; uM::(:sif%g}:fm' sro.

INVESTOR KRAJ 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava

Statutdrni mésto Ostrava, mést. obvod PROSKOVICE| MORAVSKOSLEZSKY FORMAT 3xA4
Nazev akce: v - , . DATUM 08/2016
ESTETIZACE ULICE NA SMYCCE SE ZAMERENIM NA UPRAVU sTUPER DPS
STAVAJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CisL. ZAKAZKY 12/16
Nazev vykresu: MERITKO €. VYKRESU
SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA - PODROBNA SITUACE - TRASA . 1:100 B.01.1




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.
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BETONOVY SILNICNi OBRUBNIK
100 x 250 x 1000 mm

‘0 Wy

€ 210"
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Ostrava

-~ STAVAJICI CHODNIK
“ZRIKCVA DLAZBA

100 x 250 x 1000 mm
V MISTE VJEZDU PREVYSENI + 20 mm (nad plochou chodniku)
I BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
100 x 250 x 1000 mm
- PRIROZENA VODICI LINIE (vyvy$eni + 60 mm nad plochou chodniku)

L=
=7

BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK f :
100 x 250 x 1000 mm _ ! |
- PRIROZENA VODICI LINIE (vyvy$eni + 60 mm nad plochou chodniku) r |
/ /‘ &/ BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK . } I
- / 100 x 250 x 1000 mm R (o | ‘
[ & V MISTE VJEZDU PREVYSENI + 20 mm (nad plochou chodniku) — = |
/
/ /P | J — = = —
/ BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK |
& | | 100x250x 1000 mm
8// J '3 V MISTE VJEZDU PREVYSENI + 20 mm (nad plochou chodniku)
/ “ | | (; ’,‘ ; T =
X [ et BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
LEGENDA I / 100 x 250 x 1000 mm _
1 i /|- PRIROZENA VODICI LINIE (vyvyseni + 60 mm nad plochou chodniku)
| y 1
HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTI —— e gé?%?s'\fr’iﬂu\észim NN.do 1 kv, | l " / 591/ S .
ZAMKOVA DLAZBA tl. 80 mm, RELIEFNI, BARVA SEDA PODZEMNI VEDENI STL, | i ) I~ ~~
— - RWE Distribuéni sluzby, s.r.o e 7’(‘ L mq
070700000 ZAMKOVA DLAZBAtI. 60 mm, RELIEFNI, BARVA CERVENA S . . [ —~ s
A _ __~ ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO A OPTICKEHO KABELU, o+ -
*  TELEFONICA CZECH REPUBLIC as. ol S
@ NOVY CHODNIK PLANOVANA KANALIZACE dle projektu | %L | -
- ZAMKOVA DLAZBA . 60 mm, HLADKA, BARVA SEDA 3 "REKONSTRUKCE KANALIZACE AVODOVODU PROSKOVICE”, | / e
zpracovatel: HUTNI PROJEKT OSTRAVA [ / / e i
SJEZDY ) i . e NOVE NAPOJENI ZLABU DO NOVE KANALIZACE J / . k.. Proskovice - mésto 733474 (okres Ostrava - mésto) 2
- ZAMKOVA DLAZBA 1i. 80 mm, HLADKA, BARVA GERVENA - PODMINENO REALIZACI PLANOVANE KANALIZACE ‘ | [ o s ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL AVITAL
P [ st ks Anestazio | / / Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA Ing. Zdenka Makohuzov, spol. s ro.
&k » ” L STAVAJICI KANALIZACE, OVaK a.s. : N | / 788161
[ DVOURADEKZ ZULOVYCH KOSTEK (100x100 mm) | / / INVESTOR KRAJ 710 00 Oslrava - Slezska Osliara
- . o | [ 4 ‘Statutami mésto Ostrava, mést. obvod PROSKOVICE] MORAVSKOSLEZSKY FORMAT 3xA4
:| o i sssmEES POLYMERBETONOVE ZLABY KRYTE ROSTEM | / / —— AT 062016
STAVAJICI ASFALTOVA KOMUNIKACE | | / 4 —— .
s —as_aa.  STAVAJICI VODOVOD, OVaK as. | | i ! / ESTETIZACE ULICE NA SMYCCE SE ZAMERENIM NA UPRAVU|  sTUPER DPS
. . ) o | / / STAVAUJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CiSL. ZAKAZKY 12116
VSTUPY / VJEZDY DO SOUKROMYCH POZEMKU ————w-———w-—  VEREJNE OSVETLENI - Ostravské komunikace a.s. S | / / P — WERITKO G VYKRESU
“ / / SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA - PODROBNA SITUACE - TRASA Il 1:100 B.01.2

STAVAJICI SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001365493 ze dne 14.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8 , 70200 Ostrava. K.0.: Proskovice.

VZOROVY REZ ZPEVNENOU PLOCHOU VZOROVY REZ CHODNIKEM VZOROVY REZ SJEZDEM

ZPEVNENA PLOCHA

OBRUBNIK SILNIENI NAJEZDOVY

PRIROZENA VODICI LINIE - —
i < OBRUBNIK SILNICNI i
(rozmér 1000x150x150) 100 ke 1500 1100) - vyvySeny obrubnik 60 mm (rozmér 1000x150x250) CHODNIK
do betonového loZe s boéni do betonového loZe s boéni = A i~
opérou z betonu C12/15 ‘ _ _ op&rou z betonu C12/15 PRIROZENA VODICI LINIE
BETONOVY OBRUBNIK i 150 4 1500 100
DVOJRADEK Z

(rozmér 1000x100x250)
do betonového loZe s boéni
opérou z betonu C12/15

ZULOVYCH KOSTEK
(rozmér 100x100x100)

’ ] - vyvy8eny obrubnik 60 mm nad chodnikem

BETONOVY OBRUBNIK SJEZD
do betonového loze z — (rozmér 1000x100x250)
betonu C12/15 i DVeJRADEKcZ OBRUBNIK|, __|VAROVNY PAS 1100 100
ZULOVYCH KOSTEK
(rozmér 100x100x100 mm)

do betonového loZe z
betonu C12/15

OBRUBNIK SILNICNi NAJEZDOVY

(rozmér 1000x150x150) 150 1500 100
do betonového loZe s boéni
opérou z betonu C12/15

PRIROZENA VODICI LINIE
- vyvySeny obrubnik 60 mm

do betonového loZe s bocni
opérou z betonu C12/15
é 210

BETONOVY OBRUBNIK
% % DVOJRADEK Z (rozmé&r 1000x100x250)
Y ZULOVYCH KOSTEK do betonového loze s bogni
éz h

STAVAJICI 2 / (rozmér 100x100x100) opErou:z betonu G415
KONSTRUKCE Cr A " A do betonového loZe z 110

VOZOVKY BETONOVA ZAMKOVA DLAZBAHL. 60 mm_ 2 betonu C12/15

+ ZAPISKOVANI SPAR - KREMICITY PISEK ZRNA 0-2 mm
’A STAVAJICI SDELOVACI KABELY P KLADECI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm, tl. 40 mm
ulozit do chranitky STAVAJICI i i
KONSTRUKCE PODKLADNI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 0,-32 mm, tl. 150 mm /
400 VIOZOVICY ZHUTNENA PLAR
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA ti. 80 mm, barva CERVENA
STAVAJICI + ZAPISKOVANI SPAR - KREMICITY PISEK ZRNA 0-2 mm
AN AN SR
AVAJICI KONSTRUKCE +5¢” KLADECI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm, tl. 40 mm
STAVAJICI VODOVOD DN 80 LT KONSTRY 77 KADEC] YRETVADRCENE KAMEN
/PODKLADNI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 0-32 mm, tl. 250 mm
|~  BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA {i. 80 mm, barva CERVENA AR’ 7
+ ZAPISKOVANI SPAR - KREMICITY PISEK ZRNA 0-2 mm
— KLADECI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm, tl. 40 mm
LEGENDA L~ PODKLADNI VRSTVA - DRCENE KAMENIVO, frakce 0-32 mm, tl. 250 mm LEGENDA
DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm

DRCENE KAMENIVO, frakce 0-32 mm

. DRCENE KAMENIVO, frakce 4-8 mm
DRCENE KAMENIVO, frakce 0-32 mm

PROSTY BETON C12/15

)

. DRCENE KAMENIVO, frakce 0-32 mm
PROSTY BETON C12/15
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PUVODNI ZEMINA

N

477

/ PROSTY BETON C12/15

DL

PUVODNI ZEMINA

%

m PUVODNI ZEMINA

k.u. Proskovice (okres Ostrava mésto)

k.. Proskovice (okres Ostrava mésto)
ZODPOVEDNY PROJEKTANT

k.u. Proskovice (okres Ostrava mésto)
VYPRACOVAL A-VITAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL A-VITAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL A-VITAL

Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA lng.Zdegﬁ‘ﬂn:ﬁagkgz%g;roL sro. Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA lng-Zderék:huM::(:ShkUéz%és};rol-sr-ﬂ- Ing. Zdenka MAKOHUZOVA Ing. David KLIMSA Ing.Zderék;ﬁ/l::(:shkgzr;;g};fol. sro.
INVESTOR KRAJ 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava INVESTOR KRAJ 710 00 Ostrava - Slezské Ostrava INVESTOR KRAJ 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava
Statutarni mésto Ostrava, mést. obvod PROSKOVICE| MORAVSKOSLEZSKY FORMAT A4 Statutami mésto Ostrava, mést. obvod PROSKOVICE| MORAVSKOSLEZSKY FORMAT Ad Statutami mésto Ostrava, mést. obvod PROSKOVICE| MORAVSKOSLEZSKY FORMAT Ad
Nazev akce: . L. , DATUM 08/2016 Nazev akce: . .. , DATUM 08/2016 Nazev akee: . . , DATUM 08/2016
ESTETIZACE ULICE NA SMYCCE SE ZAMERENIM NA UPRAV STUPEN DPS ESTETIZACE ULICE NA SMYCCE SE ZAMERENIM NA UPRAV STUPEN DPS ESTETIZACE ULICE NA SMYCCE SE ZAMERENIM NA UPRAV STUPEN DPS
STAVAJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CISLO ZAKAZKY 12/16 STAVAJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CISLO ZAKAZKY 12/16 STAVAJICIHO STANOVISTE A ZASTAVKY AUTOBUSU CISLO ZAKAZKY 12116
Nazev vykresu: MERITKO C. VYKRESU Nazev vikresu: MERITKO C. VYKRESU Nazev vikresu: MERITKO C. VYKRESU
SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA - VZOROVY REZ ZPEVNENOU PLOCHOU 1:20 B.01.05 SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA - VZOROVY REZ CHODNIKEM 1:20 B.01.6 SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA - VZOROVY REZ SJEZDEM 1:20 B.01.7
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