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1. Technicka zprava

V4 Vé

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho

odvodnéni

Jedna se o dopravni stavbu — vystavba chodnikl pro pési a zpevnéné plochy, dale
se jedna o rekonstrukci povrchové odvodnovaci sité ulice Na Smycce a vystavbu dvou

posezeni urcenych ke kratkodobé relaxaci.

Stavba bude provedena ve dvou etapach, pricemz zahajeni stavby bude Casové a
mistné koordinovano se stavbou ,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Na Smycce.
Projektova dokumentace této stavby je zpracovana spolecnosti Hutni projekt Ostrava a.s.
Nejprve bude proveden chodnik po levé strané komunikace (pfi sméru jizdy od tocny
k posté), vcetné rekonstrukce povrchového odvodnéni, ve druhé etapé bude proveden
chodnik po pravé strané komunikace a vystavba ploch posezeni - viz A.5 Situace ZOV.

Stavenisté nevyzaduje odvodnéni. Destova voda bude prirozené vsakovana do
stavajiciho terénu — travni plochy nebo bude svedena pomoci pri¢nych a podélnych sklond

zpevnénych ploch do stavajicich dest'ovych vpusti.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdilvodnéni a udaje o
pozemcich stavenisté, vcetné pozemkd které zajist'uje
stavebnik
Stavenisté je vymezeno Uzemim, na kterém bude stavba probihat. Jedna se o

plochy po obou stranach komunikace Na Smycce a plochy pod objektem posty, kde bude

umisténo posezeni B.

Dotcené parcely, k.U. Proskovice (okres Ostrava — mésto):

Par. ¢.: |Vyméra: |Zptisob vyuziti: | Druh pozemku: | Vlastnik parcely:
, Statutarni mésto Ostrava, ve
Ostatni AR , .
207 |2 376 m? Ostatni plocha |SPrave Mestsky obvod Proskovice,
komunikace Svétlovska 82/2, Ostrava,
Proskovice, 724 00
Statutarni mésto Ostrava, ve
208/1 | 55m? Ostatni , spravé Méstsky obvod Proskovice,
komunikace Ostatni plocha Svétlovska 82/2, Ostrava,
Proskovice, 724 00
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208/2 | 44m? | Jindplocha | Ostatni plocha |Fulnecek Tomas, Na Smycce 35/8,
Ostrava Proskovice, 724 00

Statutarni mésto Ostrava, ve
spravé Méstsky obvod Proskovice,
Svétlovska 82/2, Ostrava,
Proskovice, 724 00

Statutarni mésto Ostrava, ve
191/1 | 783 m? | Neplodna plida | Ostatni plocha |SPrave Mestsky obvod Proskovice,
Svéetlovska 82/2, Ostrava,
Proskovice, 724 00

Statutarni mésto Ostrava, ve
836/8 |2319m’ Silnice Ostatni plocha | SPravé Méstsky obvod Proskovice,
Svetlovska 82/2, Ostrava,
Proskovice, 724 00

Bajnar Tomas, Mitrovicka 333/6,
584/1 204 m2 - zahrada OStrava, Stara Bélé, 724 00
Bajnarova Karin, Staroveska 102/85,
Ostrava Proskovice, 724 00

154/1 |3 160 m? Ostatni

komunikace | OStatni plocha

c) zasady navrhu zarizeni stavenisté (ZS)

Zhotovitel svym nakladem a na vlastni odpovédnost si v lokalité zfidi zarizeni
staveniSté a nasledné po provedeni stavby ZS odstrani a vrati pozemek do plvodniho

stavu.

Ztizovani meziskladek stavebniho materialu v misté stavby nedoporucujeme, jelikoz
se nejedna o oploceny pozemek. Odpady uréené k ulozZeni na skladce KO k TU navrhujeme
ihned po vytézeni / vybourani odvézt na skladku. Vybourany material urceny k recyklaci
doporucujeme odvézt na meziskladku, kterou zajisti zhotovitel stavby na své naklady, tak

aby na misté stavby tento material nebranil v priibéhu praci.

Na misté stavby navrhujeme umistit mobilni chemickou toaletu (pro pracovniky)
s pravidelnym servisem po dobu celé realizace stavby. Pofet MCHT' bude odpovidat

zejména poctu pracovnikl dle hygienickych norem.

Napojeni ZS na inzenyrské sité se nepredpoklada. Stavba pro svou realizaci
nevyZaduje napojeni na el. energii nebo napojeni na zdroj tepla ¢i odvod splaskd

kanalizaci.

V pripadé potreby napojeni ZS na IS budou zfizeny docasné pripojky el. energie,

vodovodu, s podruznym mérenim na naklady zhotovitele stavby a jeho odpovédnost.

! MCHT znamen4 mobilni chemické toaleta
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Zarizeni stavenisté, nebo jeho ¢ast ponechana v misté stavby, po skonceni praci by

mélo byt zajisténé proti neopravnénému vniknuti nepovolanych osob a mélo by byt radné
oznaceno s uvedenim zhotovitele stavby, jeho identifikacnich a kontaktnich udajd a
s uvedenim odpovédnych osob za zhotoveni stavby. Na ceduli v ZS by mél byt uveden

termin pro zahajeni a ukonceni praci.

Pokud bude ZS ponechané v misté stavby v noci uméle osvétleno, je nutné dodrzet

hygienické predpisy, aby nedochazelo k nezadoucimu osvétleni okolnich nemovitosti.

Oploceni ZS nesmi v Zadném pfipadé branit v pfistupu majiteld nemovitosti k jejich

nemovitostem.

Veskeré ponechané stavajici dreviny priméru kmene nad 30 cm v okoli stavby,
prijezdd na stavenisté apod. je nutno chranit pred poskozenim ve smyslu ustanoveni § 7-9
zakona, §8 vyhlasky €. 395/1992 Sb., kterou se provadéni néktera ustanoveni zakona (ve
znéni pozdéjsich predpist), a v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetacnich

Uprav v krajiné — Ochrana strom{, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich cinnostech.

K ochrané pred mechanickym poskozenim je nutno stromy chranit v prostoru stavby
asi 2 m vysokym stabilnim plotem, ktery by mél obklopovat celou korenovou zénu (plocha
pldy pod korunou stromu rozsSifena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m).
Jestlize nelze z prostorovych dlvodd chranit celou kofenovou zdnu, musi byt chranéna
plocha co nejvétsi. Neni-li to ve vyjimecnych pripadech mozné, je nutno opatfit kmen
vypolStarovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zarizeni je treba
pripevnit bez poskozeni stromu, dale nesmi byt osazeno pfimo na korenové nabéhy.
Korunu stroml je nutno chranit pred poskozenim stroji a vozidly, poptipadé vyvazat

ohrozené vétve vzh(ru.

V korenové zo6né (polomér 1 m kolem stromu) se nebude provadét Zadna navazka
zeminy nebo jiného materidlu a nebude se odkopavat plida atd. Pfipadné nezbytné nutné

zasahy v korenové zdné jsou podrobné reseny ve vyse uvedené normé.

d) navrh postupu a provadéni stavby
1. pred samotnym zahdjenim stavby si zhotovitel stavby zajisti provedeni vytyceni
inzenyrskych siti v terénu pracovniky spravcd IS. Zhotovitel stavby provede sondu

pro zjisténi skutecného ulozeni stavajiciho vedeni IS.
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Zhotovitel vlastnim nakladem a na vlastni odpovédnost rozmisti doCasné mobilni
dopravni znaceni. O povoleni umisténi prechodného dopravniho znaceni je investor
povinen v souladu s ustanovenim §77 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, v plném znéni, poZadat pfislusny obecni Urad obce
s rozsifenou plsobnosti. Souhlas Policie CR a Ostravskych komunikaci s navrzenym

docCasnym dopravnim znacenim je soucasti ¢asti D. Doklady.

Dale zhotovitel zajisti montaz a udrzbu bezpecnostnich prvk( na misté stavby —
prechodové lavky, zabradli, oploceni, osvétleni pristupovych cest k nemovitostem

v misté stavby v noci, apod.

Zhotovitel v dostateCné predstihu pisemné informuje majitele sousednich
nemovitosti o tom, kdy bude stavba zahajena a od kdy bude nemozné zajizdét
s automobily po rekonstruovanych sjezdech k nemovitostem a jak dlouho toto

omezeni potrva.

Zhotovitel stavby zajisti geodetické vytyéeni® stavby pro Gcely provadéni stavby
vlastnim nakladem pred zahajenim praci. Pfi provadéni bouracich praci navrhujeme
zajistit zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebirani spodni stavby
stavajici komunikace (drevéné lavicky, zaméreni hloubky geodetem, vyuziti

stavebniho laseru, apod.).
Zhotovitel stavby pozada v dostatecném predstihu pfislusny silnini spravni Urad o

povoleni zvlastniho uzivani komunikace a prip. ¢astecné ¢i Uplné uzavirky pozemni

komunikace, v€. prechodné Upravy provozu na ni.

Stavba je navrzena k provedeni ve dvou etapach.

Po provedeni stavby bude provedena kontrola kvality a Uplnosti dila. Bude proveden

uklid mista stavby, meziskladek, zafizeni stavenisté, budou odinstalovany docasné
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dopravni znacky, budou odstranény vsSechny odpady z mista stavby a budou

zlikvidovany v souladu s platnymi pravnimi predpisy na naklady zhotovitele stavby.

9. Budou dodany a osazeny trvalé dopravni znacky, lajnovani.

10. Bude provedeno geodetické zamé&feni skute¢ného stavu stavby?.

11. Dilo a stavebni denik bude predan objednateli.

12. Prace budou provedeny dle technologického postupu prislusného pro konkrétni
druh stavebni prace, podle TN a podle platnych pravnich predpisd v€. predpist
BOZP a predpisll pro pozarni bezpecnost.

13. Dilo musi byt provedeno fadné, v€as v minimalné primérné stredni kvalité.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Projektant predpoklada, Ze po provedeni prvni etapy, bude tato uvedena do
provozu jesté pred zahajenim druhé etapy.

f) mozné napojeni na zdroje (tepla, el. energie, plyn,
telekomunikace)

Nepredpoklada se, Ze zhotovitel stavby pfi provadéni stavby bude potrebovat
napojeni na zdroje tepla, el. energie, plyn, telekomunikace a vodu. V pripadé potieby el.
energii — navrhujeme zajistit benzinovymi / dieselovymi mobilnimi agregaty a vody —
pitnou / uzitkovou vodu navrhujeme dovazet cisternou, popr. zridit docasné pripojky

s vlastnim samostatnym mérenim.

2 dolozit ke kolaudaci stavby

3 zaméFeni SPS provede Ufedné opravnény geometr a tento doklad bude slouZit jako podklad pro kolaudaci
stavby
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g) moznosti nakladani s odpady z vystavby

Stavebni odpady budou shromazd'ovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii ve
shromazd'ovacich prostredcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a predavany opravnénym
osobam k vyuziti ¢i odstranéni, viz § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Pdvodce odpadl je
povinen dodrZovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Plvodce
odpadl je povinen vést priibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a
v pfipadé, Ze produkuje nebo naklada s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadd za
kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadd za kalendarni rok zasila
kaZzdorocné do 15. Unora nasledujiciho roku pravdivé a uplné hlaseni o druzich, mnoZstvi
odpadll a zplsobech nakladani s nimi obecnimu Ufadu obce s rozSifenou plsobnosti
prislusnému podle mista provozovny. S vesSkerymi odpady bude nakladano v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon{, ve znéni
pozdéjSich predpisli a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou
MZP ¢. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Zatfidéni odpad( dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi:

Vykopana zemina a kameny: kategorie odpadu: 17 05 04

Likvidace: Cast zeminy bude opétovné pouzita pro srovnani terénu a konecné
terénni a sadové Upravy. Ostatni bude odvezeno na urcenou skladku.

Beton: kategorie odpadu: 17 01 01

Likvidace: odvoz na Fizenou skladku

Asfalt: kategorie odpadu: 17 03 02

Likvidace: odvoz na fizenou skladku, popf. recyklace a opétovné pouziti na stavbé
samotné

Zelezo a ocel: kategorie odpadu: 17 04 05

Likvidace: vykoupeni ve sbérné surovin.

Smésny stavebni a demolicni odpad: kategorie odpadu: 17 09 04

Likvidace: odvoz na Fizenou skladku

Papirové obaly: kategorie odpadu: 15 01 01

Likvidace: bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny papiru
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Vzniklé odpady stavby budou ulozeny k trvalému ulozeni na skladce odpadd.

Dopravné a UloZzné odpadt je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastnim nakladem. Cast
odtéZeného materialu bude mozno vyuzit po recyklaci a po provedeni kontroly kvality opét

k zabudovani do stavby, ¢imz dojde k Usporam na stavebnim materialu.

h) pristupy na stavenisté

Stavba bude dopravné pristupna pouze ze zapadni strany z ulice Staroveska. V
pripadé poskozeni prijezdovych komunikaci bude dodavatelem stavby provedeno jejich
uvedeni do plvodniho stavu. Totéz plati pro terénni Upravy. U kazdé vyskové nerovnosti
(obrubniky apod.) je nutné provést najezdy, aby nedoslo ke zniceni téchto mist vozidly.

Pristup na stavbu je mozny celorocné.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Zabezpeceni stavenisté provede zhotovitel stavby vlastnim nakladem a na vlastni

odpovédnost.

4 V4

j) =zviastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji

bezpecnostni opatieni
Pracovnici zhotovitele budou zfetelné oznaceni nazvem obchodni spolecnosti pro

kterou praci vykonavaji, budou vybaveni bezpecnostnimi — ochrannymi prostredky (helmy,

rukavice, pracovni odév a obuv) a budou pouceni o bezpecnosti prace.

k) navrh reseni doprav béhem vystavby (prepravni a pristupoveé
trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd'ky,
vyluky) vC. zajisténi zakl. podminek a oznaceni pro samostatny
a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochach
souvisejicich se stavenistém

Zvlastni uzivani komunikace a prondjem verejného prostranstvi zajisti zhotovitel
svym nakladem pred samotnym zahajenim stavebnich praci.

8
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Realizace stavby si vyzada po dobu vystavby nasleduijici dopravni omezeni:

e zakaz vjezdu vSech vozidel ze severni strany, od ulice Svétlovska.

e Na ulici Na Smycce bude po dobu vystavby zachovan priljezd ulici pouze v jednom
sméru a to od ulice Staroveska smérem k ulici Svetlovska

e Po dobu vystavby je nutno zfidit do¢asné autobusové zastavky, tak aby bylo mozné
provést predmétné stavebni Upravy. Zhotovitel stavby je povinen pred zahajenim
stavby projednat umisténi docasnych autobusovych zastavek s Dopravnim

podnikem Ostrava a.s.

Za vystavbu, udrzbu a nasledné odstranéni bezpecnostnich prvkd, které zajisti
bezpelny pristup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zodpoveédny

zhotovitel stavby, ten zajisti splnéni této podminky svym nakladem.

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby 2z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi predpisy BOZP, pozarnimi predpisy,

podle schvdlenych technologickych a technickych postupl a v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a obecnymi pozadavky na vystavbu.

Dale zhotovitel stavby dodrzi podminky pro praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Tyto podminky jsou uvedeny ve vyjadrenich dotéenych spravci

inzenyrskych siti — viz ¢ast D. Doklady.

Zpracoval: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzova, spol. s r.o. Ostrava

Schvalil: Ing. Zdenka Makohuzova
Datum. 08/2016




