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1. Kapacita stavby a jeji parametry
SO 01 CHODNIKY A ZPEVNENA PLOCHA

o Trasa 1:

o celkova délka 46,20 m
= délka zpevnéné plochy 22,87 m
= délka chodniku pro pési 23,33 m

o celkova plocha 72 m?
= plocha zpevnéné plochy 33 m?
= plocha chodniku pro p&&i 39 m?

o Sitka chodniku a zpevnéné plochy 1,5 m

o obrubniky
* silni¢ni obrubniky (150 x 250 x 1000 mm) - 46,20 m
= chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) - 52,38 m

dvouradek z zulovych kostek — celkova délka 46,20 m

O

o Trasa2:

o celkova délka 70,26 m
» délka sjezdy 14,76 m
= délka chodnik 55,5 m

o celkova plocha 111 m?
= plocha sjezdy 27,2 m*
= plocha chodniku pro p&si 83,8 m?

o Sifka chodniku a sjezdd 1,5 m

o obrubniky
» silni¢ni obrubniky (150 x 250 x 1000 mm) — 70,26 m
» chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 73,02 m

o dvouradek z zulovych kostek — celkova délka 46,20 m

o Pristupovy chodnik k posezeni ,A":
o celkova délka 2,2 m

o celkova plocha 4 m?

o Sifka chodniku a sjezdd 1,5 m



o chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 4,4 m

o Pristupovy chodnik k posezeni ,B":
o celkova délka 3,6 m

o celkova plocha 5 m?
o Sitka chodniku a sjezdd 1,5 m
o chodnikové obrubniky (100 x 250 x 1000 mm) — 8,9 m

SO 02 POVRCHOVE ODVODNENI

o polymerbetonové Zlaby véetné rostd  délka 69,63 m

o pripojky délka 28,9 m

SO 03 POSEZENI POD POSTOU
e Posezeni, A"
o Plocha: 18 m2
o Chodnikovy obrubnik (100 x 250 x 1 000): 15,5m

e Posezeni,B"
o Plocha: 41 m?
o Chodnikovy obrubnik (100 x 250 x 1 000): 23,5 m

2. Demolice a odtézeni stavajicich podkladnich vrstev
o Asfalt
V =S stavajici ASF sportovniho hiiéte X N mocnost ASF konstrukei stavajicicn V. = (28+45+7) m?x 0,06 m
=48m’
mass= 2,20t/ m?
m celkem = 4,8 x 2,2 = 10,56 t

e Stdvajici podkiadni vrstvy pod asfaltovou komunikac/ - 80 m?

- na stavbé nebyly provedeny prlzkumné vrty podkladnimi vrstvami
stavajiciho asfaltového hfisté, neni tedy mozno urcit sloZzeni a hloubky podkladnich

vrstev



e Beton

— Betonové prikopové zlaby — 153,05 m

— Betonové obrubniky — 16,36 m

— Betonové plochy sjezdd — 23,1 m

— Betonova dlazba -2 m?

— Betonové patky lavi¢ek 14 x (0,30 x 0,19 x 0,20 mm) = 0,16 m®
e Zelezo a ocel

- ocelova potrubi (propustky) — 13,61 m

o Stérkova plocha — 44 m?

3. Bilance vykopt a nasypu
e Vykop chodnik a zpevn&na plocha — TRASAT 18,1 m?
e Vykop chodnik a zpevnéna plocha — TRASA II 28,7 m?
e vykop ryhy pro uloZeni Zlabu a napojeni na stav. kanal.— 20,6 m?
(zlab + Usek 1 + Usek 2 = 69,63 x 0,25 x 0,36 + 8,4 x 0,46 x 0,6 + 20,5 x
0,80 x 0,6 = 20,5707 = 20,6 m°)
e posezeni A - vykop zeminy 2,5 m?, nasyp 3 m’

e posezeni B - vykop 17 m?

4. Zaveér
Nakladani s odpady bude probihat v souladu se zakonem o odpadech a

jinymi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady béhem vystavby budou prednostné
recyklovany, odpady které nelze recyklovat budou ulozeny na skladce odpadd k tomu
uréené k trvalému uloZeni.

Tato bilance zemin vychazi ze znamych podkladt ke dni zpracovani DPS.
Bilance zemnich praci je zpracovana podle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., kapitoly B,
odst.4.
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