PODELNY REZ KANALIZACE - USEK 1

— KONSTRUKCE VOZOVKY

— PISKOVY ZASYP - VELIKOST ZRNA DO 22 mm
(mozno pouzit i puvodni vhodnou zeminu do velikosti zrna 22 mm)

— PP POTRUBI, DN 150, SN 12
— PISKOVE LOZE tl. 100 mm
— ZHUTNENA ZEMNi PLAN

DELKA ZLABU
47 830 A POLYMERBETON. ZLAB 160x150x1000 KRYTY ROSTEM

‘PLANOVANA KANALIZACE
DN 500 KAM

231,00

d,_|BETONOVE LOZE, BETON C12/15 |
~ PP POTRUBI DN100 + KOS NA NECISTOTY |

\{ REDUKCE 150/100|

71229,7
KOLENO 45°, DN 150

BETONOVY ZAJISTOVACI BLOK
BETON C12/15
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KOLENO 30°, DN 150\ KOLENO 30°, DN 150‘

PLANOVANA KANALIZACE - - - - I — .
DN 500 KAM JADROVA NAVRTAVKA V HORNI 1/3 PROFILU PRIME CASTI KANALIZACNIHO POTRUBI
+ SPECIALNI PRUCHODKA NEZASAHUJICI DO PROFILU KANALIZACE

V MISTE KRIZENI PLYNOVODU STL A NAVRZENE KANALIZACNI PRIPOJKY BUDE
DODRZENA VZDALENOST min. 0,5 m. V PRIPADE, ZE PO ZAMERENI PLYNOVODU
NEBUDE MOZNO TUTO VZDALENOST DODRZET, MUZE BYT SNiZENA NAMIN. 0,15 m S
TiM, ZE PLYNOVOD BUDE OPATREN TROJNASOBNOU IZOLACI PRESAHUJICI
STOKOVE POTRUBI NA KAZDOU STRANU O 1 000 mm A VYHOVUJICI JISKROVE
ZKOUSCE PRO ZKUSEBNI NAPETI 25 kV.
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