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INVESTOR

k.ú. Proskovice (okres Ostrava - město)

Ing. David KLIMŠAIng. Zdenka MAKOHUZOVÁ

MORAVSKOSLEZSKÝ
08/2016
4 x A4

B.01.31:100/1:20

DPS

Ing. Zdenka Makohuzová spol. s.r.o.
Bohumínská 788/61

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

A-VITAL

KRAJ

Název akce:

Název výkresu: Č. VÝKRESU

DATUM
FORMÁT

STUPEŇ
ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

VYPRACOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

SO 01 CHODNÍKY - PODÉLNÝ PROFIL - TRASA I.

0,0

KÓTY NIVELETY

KÓTY TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ  (m)

SMĚROVÉ POMĚRY

OZNAČENÍ PŘÍČNÉHO ŘEZU

ČÍSLO PARCELY

PROSKOVICEKATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

DRUH STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

DRUH NOVÉHO POVRCHU

PODÉLNÝ PROFIL - TRASA I.

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm

22
9,

44

207 208/1

31
,5

1

TRAVNATÁ PLOCHA

22
9,

46

K
.Ú

. I
. =

 4
6,

20

PŘÍČNÝ SKLON 2%

VZDÁLENOSTI PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

I.-1 I.-2 I.-3 I.-4

9,
31

22
,8

7

40
,5

6

5,64

2%

Z.
Ú

. I
.=

 0
,0

0
Z.

Ú
. I

. =
 0

,0
0

SKLONOVÉ POMĚRY

Statutární město Ostrava, měst. obvod PROSKOVICE

12/16
ESTETIZACE ULICE NA SMYČCE SE ZAMĚŘENÍM NA ÚPRAVU
STÁVAJÍCÍHO STANOVIŠTĚ A ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

POZNÁMKA:

- POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE STAVBY JE PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ.

- OD JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ A SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO SI VYŽÁDAT PODMÍNKY, ZA

KTERÝCH JE MOŽNO PRACOVAT V BLÍZKOSTI A PŘI STŘETU S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI. TYTO PODMÍNKY JE NUTNÉ

RESPEKTOVAT.

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ.

- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 3050.
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dl. 14,33 m
STOUPÁ 3,3%
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BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
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