


Číslo V/V Název Druh Pořadí Úroveň Rozváděč Napětí Výkon Označení DDC AI DI AO DO Proud Kabel TypKabelu Délka

900 Rozvaděč MaR RM01 1 999 230

100 DDC regulátor DDC01 DDC01

900 Analogové vstupy

101 AI1 Teplota nasávaného vzduchu BT01 900 DDC01 Ni 1000 WS BT01 J-Y(St)Y 1x2x0,8 30

102 AI2 Teplota vzduch před ohřívačem BT02 900 DDC01 Ni 1000 WS BT02 J-Y(St)Y 1x2x0,8 20

103 AI3 Teplota upraveného vzduchu BT03 900 DDC01 Ni 1000 WS BT03 J-Y(St)Y 1x2x0,8 15

104 AI4 Teplota odsávaného vzduchu BT04 900 DDC01 Ni 1000 WS BT04 J-Y(St)Y 1x2x0,8 15

105 AI5 Teplota vzduchu za rekuperátorem BT05 900 DDC01 Ni 1000 WS BT05 J-Y(St)Y 1x2x0,8 20

106 AI6 Rezerva 900 DDC01 Ni 1000

107 AI7 Rezerva 900 DDC01 Ni 1000

108 AI8 Rezerva 900 DDC01 Ni 1000

Digitální vstupy

109 DI1 Zanesení filtru na přívodu DP01 900 DDC01 porucha WS DP01 J-Y(St)Y 1x2x0,8 20

110 DI2 Zanesení filtru na odtahu DP02 900 DDC01 porucha WS DP02 J-Y(St)Y 1x2x0,8 20

111 DI3 Elektro ohřívač - porucha EH01 900 DDC01 porucha WS EH01 J-Y(St)Y 2x2x0,8 15

112 DI4 Přívodní ventilátor - porucha M01 900 DDC01 porucha WS M01 J-Y(St)Y 3x2x0,8 15

113 DI5 Odtahový  ventilátor - porucha M02 900 DDC01 porucha WS M02 J-Y(St)Y 3x2x0,8 15

114 DI6 Start VZT SA01 900 DDC01 1/0 WS SA01 J-Y(St)Y 1x2x0,8 25

115 DI7 Přívodní ventilátor - chod DP03 900 DDC01 chod WS DP03 J-Y(St)Y 1x2x0,8 15

116 DI8 Odtahový  ventilátor - chod DP04 900 DDC01 chod WS DP04 J-Y(St)Y 1x2x0,8 15

Analogové výstupy

117 AO1 Řízení výkonu ohřívače EH01 900 DDC01 (0)2-10 V WS EH01 J-Y(St)Y 2x2x0,8

118 AO2 Přívodní ventilátor - otáčky M01 900 DDC01 (0)2-10 V WS M01 J-Y(St)Y 3x2x0,8

119 AO3 Odtahový  ventilátor - otáčky M02 900 DDC01 (0)2-10 V WS M02 J-Y(St)Y 3x2x0,8

120 AO4 Pohon klapky rekuperátoru Y03 900 DDC01 (0)2-10 V WS Y03 J-Y(St)Y 2x2x0,8 15

Digitální výstupy

121 DO1 Pohon klapky na přívodu Y01 900 24 DDC01 24 V WS Y01 J-Y(St)Y 2x2x0,8 20

122 DO2 Pohon klapky na ODTAHU Y02 900 24 DDC01 24 V WS Y02 J-Y(St)Y 2x2x0,8 20

123 DO3 Přívodní ventilátor - start M01 900 24 DDC01 24 V WS M01 J-Y(St)Y 3x2x0,8

124 DO4 Odtahový  ventilátor - start M02 900 24 DDC01 24 V WS M02 J-Y(St)Y 3x2x0,8

125 DO5 Optická signalizace poruchy 900 DDC01 24 V

126 DO6 Akustická signalizace poruchy 900 DDC01 24 V

127 DO7 Rezerva 900 DDC01 24 V

128 DO8 Rezerva 900 DDC01 24 V



800 Vývody z rozvaděče

801 Přívodní ventilátor - napájení M01 900 400 2,5 6 WL M01 CYKY-J 5x1,5 20

802 Odtahový  ventilátor - napájení M02 900 400 2,5 6 WL M02 CYKY-J 5x1,5 20

803 Elektro ohřívač EH01 900 400 10,5 20 WL EH1 CYKY-J 5x4 20


