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D.1.4.5-101 TECHNICKA ZPRAVA

1 Uvod a vychozi podklady

Uvod

Provozni soubor méreni a regulace bude zajistovat fizeni VZT jednotky pro nucené vétrani kuchyné matefské
Skoly v Proskovicich.

Zatizeni je navrieno tak, aby splfiovalo dané pozadavky komfortu prostfedi a vyhovovalo funkci a provozu
danych prostor.

Pro zajisténi poZadovanych technologickych parametr( je pouZit volné programovatelny a parametrizovatelny
fidici systém. Pro komunikaci obsluhy se systémem je uréen displej fidiciho systému a vizualizace na webovém

serveru, ktery je soucasti reguldtoru.

Vychozi podklady

PFi vypracovani projektu byly pouzity tyto projekéni podklady a materialy:

- projektova dokumentace profese VZT
- firemni podklady navrhovanych zafizeni
- prislusné normy a smérnice, zejména :

CSN 33 0010.ed2
CSN330120+71
CSN 33 1310ed.2

CSN 33 1500 71-74
CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1

CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-46 ed.2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52, ed.
CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 332130 ed.2
CSN 34 7409 71

CSN EN 50110-1, ed.2
CSN EN 60529

CSN EN 61140 ed.2
CSN EN 12 098-1

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy
Elektrotechnické pfedpisy — Normalizovana napéti IEC

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni predpisy pro el. zatizeni uréend k
pouzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrické instalace budov — Cast 1 : Rozsah platnosti, G¢el a zakladni hlediska
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpe&nost, Kapitola 43: ochrana proti
nadprouddm

Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zatizeni — ¢ast 4: Bezpecnost — Kapitola
46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatieni pro zajiSténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatteni k
ochrané proti nadprouddm

Elektricka instalace budov — Cast 5-51: Vybér a stavba el. zafizeni — Vieobecné
predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vlybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickd vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vlybér a stavba el. zafizeni —
Uzemnéni, ochranné pospojovani a vodi¢e ochranného pospojovani
Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Systém znaceni kabell a vodicl

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd)

Ochrana pred Urazem el. proudem .- Spolecna hlediska pro instalaci a zafizeni
Regulace otopnych soustav - Cést 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich
otopnych soustav
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D.1.4.5-101 TECHNICKA ZPRAVA

2 POPIS ZARIZENI

Vzduchotechnicka jednotka

Prostor kuchyné je nucené rovnotlakové vétran. Vétrani zajistuje centralni vzduchotechnicka jednotka, ktera je
umisténa na podlaze v chodbé u kuchynského vytahu. Vzduchotechnicka jednotka nespliuje natizeni Evropské
komise na Ekodesign 2016 (aplikace jednotky na odvétrani kuchyné ma vyjimku z natizeni). Jednotka se sklada
se z pfivodniho a odtahového ventilatoru (oba s plynulym fizenim vykonu — EC motory), dvou filtri G4,
elektrického ohfivace vzduchu, deskového kfizového rekuperatoru tepla s obtokem, dvou uzaviracich klapek
ovladanych servopohonem (u vstupni klapky s bezpecnostni pruZinou), pruznych pfipojovacich manzet a
zakladového ramu. Tlumice hluku jsou osazeny v potrubich.

Cerstvy vzduch je nasavan do vzduchotechnické jednotky z nasdvaci protidestové 7aluzie na fasadé objektu, v
jednotce je vzduch filtrovdn a pomoci rekuperatoru a ohfivace tepelné upravovdn na pozadovanou teplotu a
nasledné je potrubim pfivadén do prostoru kuchyné, kde je distribuovan pres pfivodni mfizky v potrubi. V
kuchyni jsou osazeny dvé stavajici digestofe. Od nich je odvadén znehodnoceny vzduch do vzduchotechnické
jednotky a poté odvodem nad stfechu budovy. Také je odvadén vzduch z prostoru myti nadobi pomoci
odtahovych mtizek v potrubi.

Vzduchotechnické zafizeni bude v provozu dle pracovni doby v kuchyni. Zafizeni bude zapinano a vypinano dle
potfeby manualné tlacitkem v prostoru kuchyné, nebo automaticky podle casového programu. V dobé
pracovniho volna bude zafizeni vypnuto. Vytapéni prostoru kuchyné je reseno vzduchotechnickou jednotkou,
ktera obsahuje elektricky ohfivac.

Vykon obou ventilator( VZT jednotky je plynule fizen frekvenénimi ménici, pricemz oba ventilatory jsou fizeny
stejné, aby se vidy mnozstvi pfivadéného vzduchu rovnalo mnozstvi vzduchu odvadénému (aby bylo dodrzeno
rovnotlakové vétrani). Pozadované otacky ventilatord budou nastaveny ve spolupréci s dodavatelem VZT pri
zaregulovani.

Vykon elktro ohfivace je regulovan na signadlem 0-10V na zakladé teploty upraveného vzduchu, s korekci od
teploty odtahovaného vzduchu. Teplota vzduchu pfivadéného do prostoru kuchyné bude v zimnim obdobi +22
°C. PoZadovanou teplotu vzduchu je moZné nastavit (zménit) dle potieby z displeje regulatoru, nebo z PC
pripojenému k reguldtoru pomoci Ethernetu (intranetu).

Zaneseni filtr( je hlidano snimaci tlakové diference. Po zaneseni filtracni vlozky je nutno ji vyménit.
VZT jednotka sleduje a hlida spravnou ¢innost zafizeni a v pfipadé jakékoliv poruchy tuto signalizuje na
rozvadéci optickou a akustickou signalizaci sdruzené poruchy.

Hlavni technické parametry a tdaje:
»  Celkovy vzduchovy vykon — pfivod/odvod vzduchu: 2200/2200m3/h
»  Elektricky pfikon VZT jednotky (ventilatory): 2x 2.50kW/2x4A/3x400V
» Topny vykon elektroohfivace 10,5 kW
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D.1.4.5-101 TECHNICKA ZPRAVA

3 Koncepce reseni MaR

Algoritmy systému MaR jsoieSeny v decentralizovanétidicim systému s inteligenci rozloZzenou do
nekolika Urovni. Rednosti decentralizovaného systému je zejména:

-zvySenda odolnost proti porucham systémiiipadna porucha v tité ¢asti systému ma dopad pouze
na omezenodast technologie

-snadna udrzba a provozni kontrola systému - rémylgsou umisiny v tsné blizkostitizené
technologie

-zvySend spolehlivost - diky zkraceni kabeldzetidiim a aknim orgaim se sniZuje riziko
indukovani rusivych signélpo trase, satasré dochazi k isporam nakkaea montaz

Strukturatidiciho systému je vertik&rtlenéna do i arovni:

7 vr

Procesni uroven — lokalni fizeni

Procesni Urovesystému MaR tvid programovatelné mikroprocesorové regulatory,jikhé vstugm
jsou gipojeny jednotlivé snim@ a cidla regulovanych a #ienych veléin spolu se signaly
provoznich a poruchovych stawechnologického z#&eni. Vystupnimi signaly regulatorjsou
ovladany servopohony akich orgai a rizena jednotliva Zézeni. Regulatory maji moznost raesii
kapacity jejich vstup a vystumi pomoci expanznich modul moduly mohou byt dislokovany
odcler¢ od vlastnich regulatér ve vzdalenosti az 1200 m afignjeny na interni sériovou
komunika&ni skErnici. Toto feSeni umoiuje omezit kabelaz ip obsluze technologického iaeni
umis€ného mimo strojovny, ve kterych jsou uvazovany emkve s regulatory, dale se vyuZzije
k ovladani a sfyu dat u z&izeni typu trafostanice, nahradni zdroj nebo wjtdtdy mohou byt
dislokované I/O moduly umigty primo v rozvadci zatizeni.

UZivatelské programové vybaveni regulétaesi algoritmyftizeni dané technologie. Regulator
obsahuje rov&Z modul realnéh@asu pro definovanéasovych plafh ovladani technologie, pait
regulatoru je zalohovana proti ztratat i vypadku napajeni.

Regulatory jsou vybaveny displejem a prvky pré@niuovladani, které dovoluji na této zakladni
provozni arovni sledovat hodnoty vSech parafmatruené ovladat vystupy regulatér Nutnosti pouzit
tzv. servisni ki je toto mistni ovladani zabezjgao proti neoprawmému zasahu.

Regulatory zakladni procesni ur@ysou propojeny obsahuji webovy server.

Nadrazeni automatizacni Uroven

Nadrazenou automatizai Urovei systému tvid sitovéridici jednotky. Jednotky jsou tkeny
programovatelnymi moduly v myslovém provedeni pridgzeni komunikaci a procésvyuzivaji
opera&niho systému RTOS pracujiciho v realngéame. Koordinujtinnost vSech komunikujicich
komponeni v technologickém poli, zabezpgi vzdjemnou komunikaci procesnich reguléatar
realizujitidici algoritmy vySSi Grovh

Ridici jednotky zpracovavaji definované uzivatelpkégramy, informace ze systémové databaze a
vstupni a vystupni datdiphézejici pes komunikani rozhrani z padzenych regulatdra pipadré
integratofi, které jsou ulozeny v pait fidici jednotky.

Sitovéridici jednotky zabezgaji predevsim

-realizacicasovych prografh(pravidelné, alternativni, svétd, daasne)

-sker historickych dat (historie bodu, trendy, totatiea

-omezovani spéeby a pesouvani z&ki
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-spoustni a odstavovani teni tak, aby v @enou dobu bylo dosazeno Zzadanych paramn{gtokud
neexistuji technologicka omezeni)

-definovani databazi

-pfenos dat z integrovanych cizich systédo Urovié spravy informaci systémudifeni a regulace.
Paneét sitovych modull je realizovana bez pouziti mechanickych kompongrgvné disky),
dusledkem toho je vysSi spolehlivost systému. Jethgositovetidici jednotky spolu komunikuji v siti
LAN (Ethernet s protokolem TCP/IP).

Uroveii spravy informaci — operatorska pracovni stanice

Operatorské pracovni stanicéipmjené k siti LAN jsou diky decentralizované stuik systému
osvobozeny odidicich a dohlizecich funkci. Ukolem pracovni stenje gedavat obsluze s co
nejmensiméasovym zpozéhi zpracované informace itzeném objektu a vifpad potreby umoznit
zasah ddizené technologie.

Mezi zakladni funkce této pracovni stanicgipat

-zobrazeni jednotlivych oblasti a datovych ®odbjektu formou dvou - nebofitozmErné
dynamizované barevné grafiky, symboly jednotlivyghtovych bod mohou byt animovany, tj,
pohybem symbolu a jeho barvou je vyj&d pracovni rezim danéhoizzeni

-zobrazovani textovych informaci o stavzené technologie
-moznost dalko¥ ovladat jednotliva Zézeni
-automaticka alarmova hlaseni s rozliSenym stoppriority

-moznost  dopléni  alarmové zpravy informaci o  posloupnostEinnosti  vedoucich
k vyteSeni problému, automatick&epnuti do grafického rezimu se zobrazenfislpsné lokality

-zobrazeni historie datovych hiode forme grafu (trend) nebo tabulkovou formou.

4 Rozvadéce a provedeni instalace

Rozvadéc RMO01

Rozvadéc RMO1 je urcen pro napajeni a fizeni zafizeni distribuce médii.
Oceloplechovy rozvadéc 800x600x400 IP44

P = 16kW

Umisténi : v mistnosti NN rozvodny

Pfivod pro rozvadé¢ RMO1 bude proveden kabelem CYKY-J 5x6 v druhého pole NN rozvadéce. V tomto poli
jsou volné pojistky pro pfipojeni rozvadéce MaR.

Kabelové rozvody

Pro napojeni zafizeni MaR a elektroinstalace jsou navrZeny celoplastové kabely typu JYTY, J-Y(St)Y, FTP, SYKFY
a CYKY ,pfipadné CYKFY, CMFM v pfipadé stinénych silovych kabell. Kabely jsou uloZeny prevainé na
kabelovych konstrukcich, v plastovych elektromontdznich listdch. K jednotlivym zafizenim budou odbocky
kabeld vedeny v plastovych trubkach ohebnych i pevnych, pfipadné v plastovych elektroinstalacnich listach.
Veskeré spoje a odboceni kabell bude provedeno v elektroinstalacnich krabicich nebo vtomu urcenych
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vyrobcich. VSechny kabely budou opatfeny popisnym nazvem (WS, WL...) na obou koncich kabelu. V misté
odboceni nebo kfizeni, kde by identifikace kabelu byla ztizend bude rovnéZz provedeno znaceni kabelu.
Nebude-li mozZné oznacit kabel pfimo u zafizeni (zasuvky, vypinace, svitidla apod.) provede se alespon smérové
a vyznamové znaceni kabelu na vyvodu z rozvadéce, aby bylo ziejmé, kam kabel vede. Kabely N a PE, budou-li
v rozvadédi pripojeny na spolec¢nou sdruZovaci svorkovnici, budou popsany cislem kabelu, kterému pfislusi. Pro
provadéni utésnéni prostupl kabell pres pozarné délici konstrukce mohou byt pouzity vyhradné materidly a
tésnici systémy vyhovujici zkousce dle zku$ebniho predpisu ZP-4/92 a rovné? klasifikaénim podminkam dle CSN
EN 13501-2. Ucpavky musi vykazovat pozarni odolnost dle konstrukce, ve které se nachazeji (max. vsak El
60DP1).

Uzemnéni a ochranné pospojovani

Ocelové technologické zafizeni vzduchotechniky bude opatfeno pospojovanim. Jedna se o potrubi, el. motory,
kabelové rosty a Zlaby. K pospojeni se pouZije izolovany médény vodi¢ CY(A) 6 mm2 s kombinaci barev
zelend/zluta.

Mista pripojeni tohoto vodice budou oznacena symbolem uzemnéni v kruhu.

Vodi¢e ochranného pospojovani budou pfipojeny na uzemnéni a to bud pfimo na svorkovnici
ekvipotencionalniho vyrovnani objektu (spojenou se zemni¢em) nebo prostfednictvim ochranného vodice
z rozvadéce zajistujiciho napajeni.

Ochranné pospojovani provést dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Technické udaje

Ochrana pFed Grazem el. proudem dle CSN 33 2000 - 4 — 41ed.2:
¢l. 412 ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti:

412.1 izolaci Zivych c¢asti

412.2 kryty nebo prepazkami
¢l. 413 ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti:

413.1 automatickym odpojenim od zdroje

ochrannym pospojovanim
malym napétim SELV a PELV

Napétové soustavy: 3x230/400VAC TN-S, 50Hz

Stuperi ddleZitosti dodavky elektrické energie : dle CSN 34 1610 se jedna o 3.stupefi.

Mé&reni spotfeby el. energie : pro feSené technologické zafizeni neni zvlast instalovano.

Ochrana zdravi a zajisténi bezpecnosti pfi praci, vliv stavby na Zivotni prostiedi, likvidace odpadt

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt pti montadzi provadény za dodrZeni vSech bezpecénostnich
predpist a norem CSN dotéeného oboru &innosti, zejména CSN EN 50110-1 ED. 2, CSN EN 50110-2 a souboru

1.6



D.1.4.5-101 TECHNICKA ZPRAVA

norem CSN 33 2000. Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajisténi bezpe&nosti prace prokazatelné seznameni,
nejméné v rozsahu provadéné prace nebo svéfené Cinnosti. Dale musi byt pracovnici sezndmeni s riziky
vyplyvajicimi z provadéné cinnosti. Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace
bez vypnuti a zajisténi vypnutého stavu.

PFi provadéni musi byt dodrZovana prislusna ustanoveni nasledujicich norem :
- CSN EN 50110-1 ED. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 50110-2 - Obsluha a préce na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)

- Vyhlagka CUBP ¢.192/2005 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢.363/2005 Sb.

Kvalifikace montaznich pracovnikl a pracovnika udrzby

Osoby povérené obsluhou a tdribou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl. CUBP C.
50/78 Sb, min. § 5 pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a mensim

- obsluha elektrického zafizeni nn

- prace na elektrickych zatizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecénostnich predpis(, protipozarnich opatreni,
prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpUsobu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby
uzivajici elektrickd zafizeni musi byt sezndmeni s jeho obsluhou naptiklad formou ndvodu, nebo jinym
dolozitelnym zptsobem uvedenym v CSN 33 1310 Bezpelnostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréend k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby
provozovatelem prokazatelné poucené a zplsob obsluhy musi byt zpracovan do provoznich predpist, které je
povinen zpracovat provozovatel.

Pfi montazZi a pfi provozovani zafizeni nutno dodrZovat zakladni poZadavky k zajisténi bezpecné prace podle
vyhlasky ¢. 48/82 sb. a souvisejici oborové normy a to v oblasti zplsobilosti zdravotni, kvalifikaéni a
bezpecnosti.

Veskeré prace na elektrickém zafizeni (Udrzba, kontrola, opravy) mohou byt provadény pouze pti respektovani
podminek CSN EN 50110-1 ed.2 pracovniky s prislu$nou kvalifikaci.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na elektrickém zafizeni provedena vychozi revize dle €SN 33 1500, 33
2000-6.

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani dle Zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky, zejména ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
elektricka zatizeni nizkého napéti a Nafizeni vlady ¢. 18/2003 Sb. , kterym se stanovi technické poZzadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu, musi byt vybaveny pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly.

PouZzité vyrobky v rdmci tohoto projektu nemaji negativni vliv na okolni Zivotni prostredi.

Veskery odpad vznikly pfi elektromontaznich pracich musi byt likvidovan opravnénymi firmami dle platnych
zakonu o likvidaci odpadu a o ochrané Zivotniho prostredi.
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5 Pozadavky na ostatni profese

Stavebni

- drobné stavebni Upravy (zejména otvory pro prostup kabel() véetné zapraveni a odklizeni suté

Dodavatel VZT

- izolaci potrubi provadét aZ po nainstalovani polnich pfistrojd MaR
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