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1. UvVOD

V ramci tohoto projektu je feSeno nucené vétrani kuchyné matefské Skolky v Proskovicich. Cilem
navrhu vétrani je zajistit spinéni hygienickych poZadavku z hlediska vétrani ¢erstvym vzduchem v
prostoru kuchyné a splnéni pozadavku na upravu mikroklimatickych parametrd. Pro dodrzeni
hygienickych predpisu, zejména vyhovujicich parametru stavu vzduchu pro praci a pobyt osob v
prostoru, je nutné instalovat vzduchotechnické zafizeni. Zafizeni je navrzeno tak, aby splifiovalo dané
pozadavky komfortu prostiedi a vyhovovalo funkci a provozu danych prostor. Navrh feSeni respektuje
hygienické normy a zasady vétrani prostfedi. Pfedmétna dokumentace je vypracovana na Urovni
projektu RDS.

Podklady pro zpracovani projektu:

CSN EN 15665/Z1 Vétrani budov—Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych
budov

CSN EN 15251 - Vstupni parametry vnitiniho prostiedi pro navrh a posouzeni energetické
narocnosti
budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, tepelného prostfedi, osvétleni a akustiky

Nafizeni viady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni viady 272/2011 Sb. — o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond
Z4k.¢.406/2000Sb. o hospodareni s energii

CSN 127010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatickych zafizeni*

CSN 060210 ,Vypodet tepelnych ztrat budov pro Ustfedni vytapéni*

CSN 730872 ,Pozami bezpednost staveb - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim*
stavebni dispozice v tiSténé podobé

konzultace s navazujicimi profesemi (STAVBA, El, ZTI, PO)

Klimatické podminky mista stavby a provozni podminky

Misto stavby: Proskovice

Nadmorska vyska: 240 m.n.m.

Normalni tlak vzduchu: 95 kPa

Vypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: -18°C
Vypoctova letni teplota venkovniho vzduchu: +32°C

Délka topného obdobi: 242 dn

Vypoctova zimni entalpie venkovniho vzduchu: -16.5 kJ/kg s.v.
Vypoctova letni entalpie venkovniho vzduchu: +71.1 kJ/kg s.v.
Relativni vihkost venkovniho vzduchu v zimé: 90%

Relativni vihkost venkovniho vzduchu: 50%
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2. POPIS ZARIZENi A JEJICH FUNKCE
VETRANi KUCHYNE

Prostor kuchyné je nucené rovnotlakové vétran. Vétrani zajistuje centralni vzduchotechnicka jednotka,
ktera je umisténa na podlaze v chodbé u kuchyriského vytahu. Vzduchotechnicka jednotka nesplfiuje
nafizeni Evropské komise na Ekodesign 2016 (aplikace jednotky na odvétrani kuchyné ma vyjimku z
nafizeni).Jednotka se sklada se z pfivodniho a odtahového ventilatoru (oba s plynulym fizenim vykonu
pomoci frekvenénich ménicu), dvou filtri G4, elektrického ohfivace vzduchu, deskového kfizového
rekuperatoru tepla s obtokem, dvou uzaviracich klapek ovladanych servopohonem (u vstupni klapky s
bezpecnostni pruzinou), pruznych pfipojovacich manzet a zakladového ramu. Tlumice hluku jsou
osazeny v potrubich.

Cerstvy vzduch je nasavan do vzduchotechnické jednotky z nasavaci protidestové zaluzie na fasadé
objektu, v jednotce je vzduch filtrovan a pomoci rekuperatoru a ohfivace tepelné upravovan na
pozadovanou teplotu a nasledné je potrubim pfivadén do prostoru kuchyné, kde je distribuovan pres
pfivodni mfizky v potrubi. V kuchyni jsou osazeny dvé stavajici digestofe. Od nich je odvadén
znehodnoceny vzduch do vzduchotechnické jednotky a poté odvodem nad stfechu budovy. Take je
odvadén vzduch z prostoru myti nadobi pomoci odtahovych mfizek v potrubi.

Vzduchotechnické zafizeni bude v provozu dle pracovni doby v kuchyni. Zafizeni bude zapinano a
vypinano dle potfeby manuélné z fidici jednotky (dalkového ovladace), nebo automaticky podle
¢asového programu. V dobé pracovniho volna bude zafizeni vypnuto. Vytapéni prostoru kuchyné je
feSeno vzduchotechnickou jednotkou, ktera obsahuije elektricky ohfivac.

Viykon obou ventilator( VZT jednotky je plynule fizen frekvencnimi ménici, pfi¢emz oba ventilatory jsou
fizeny stejné, aby se vzdy mnozstvi pfivadéného vzduchu rovnalo mnozstvi vzduchu odvadénému (aby
bylo dodrzeno rovnotlakové vétrani).

Vykon elktro ohfivace je regulovan podle teploty pfivodniho vzduchu tak, aby teplota vzduchu
pfivadéného do prostoru kuchyné byla v zimnim obdobi +22 °C. PoZadovanou teplotu vzduchu je
mozné nastavit (zménit) dle potfeby.

V pfipadé navySeni/rekonstrukce zdroje tepla je soucasti feSeni také teplovodni ohfiva¢/modul o
vykonu 8.1 kW do vzduchotechnické jednotky, ktery se vyméni za elektroohfiva¢ a napoji se na vedeni
UT s teplotnim spadem 60/40 °C. Vykon vodniho ohfivade bude rovn&z regulovan dle teploty
pfivodniho vzduchu.

Zaneseni filtrd je hlidano snimaci tlakové diference. Po zaneseni filtraéni vioZky je nutno ji vyménit.

VZT jednotka sleduje a hlida spravnou ¢innost zafizeni a v pfipadé jakékoliv poruchy tuto signalizuje v
fidici skfini (napf. zaneseni filtrd, chod ventilatorG atd.), pfipadné poruchu signalizuje na centralnim
misté, napf. v kancelafi.

Odvod kondenzatu je veden do WC, kde bude napojen na sifon u umyvadla, u jednotky je instalovano
Cerpadlo kondenzatu.

Vzhledem k manipulaci a montazi a s ohledem na rozméry dvefi a vstupni chodby bude jednotka
dodéna v rozlozeném stavu a bude smontovana na misté urceni.

Hlavni technické parametry a udaje:

e Celkovy vzduchovy vykon — pfivod/odvod vzduchu: 2200/2200m3/h
o  Elektricky pfikon VZT jednotky (ventilatory): 2x 2.50kW/2x4A/3x400V
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o Topny vykon elektroohfivace 10,5 kW
3. AKUSTIKA, PROTIHLUKOVA OPATRENI

Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu
nezplsobovalo nadmérny hluk. Potrubni rozvody budou od ventilator( oddéleny pryzovymi viozkami,
pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno mineralni vatou. K eliminaci
Sifeni hluku budou potrubni rozvody vybaveny tlumicimi prvky — jadrové tlumice hluku. Veskera strojni
zafizeni resp. potrubi na zavésech budou podlozeny gumou. Zafizeni budou splfiovat pozadavky dle
nafizeni vlady 272/2011 Sb. — o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

4. PROTIPOZARNI OPATRENI

NavrZena zafizeni vzduchotechniky neprochazeji oddilnymi pozarnimi useky. Projektant VZT
doporuduje pfed zahajenim vyroby / montaze vlastniho systému VZT ovéfit / potvrdit Elenéni pozarnich
useku resp. upresnit nezbytné podminky protipozarnich opatfeni nového systému VZT dle pozadavku
investora / specialisty PBR.

5. IZOLACE, NATERY

Veskeré potrubni rozvody pfivodu vzduchu budou opatfeny termoakustickou izolaci. Termoakustické
izolace splfiuji poZzadavky na usporu tepla, bréni pfipadné kondenzaci a slouZi k tlumu hluku
vznikajiciho provozem vzduchotechnickych zafizeni. Natéry potrubi se neuvazuiji, nebot veskeré
navrzené Casti a komponenty pro montaz potrubi jsou povrchové upraveny zarovym pozinkovanim.
Veskeré viditelné koncové prvky osazené na fasade / stfeSe objektu (Zaluzie, hlavice apod) + koncove
prvky pfivodu / odvodu vzduchu budou opatieny natérem dle pozadavku investora, popfipadé
architekta.

Mineralni vata tl.80mm+Al
e Potrubi vytlaku znehodnoceného vzduchu - od vnéjSiho prostupu po vyfukovou hlavici

Mineraini vata tl.60mm+Al
e Potrubi pfivodu upraveného vzduchu — od saci zaluzie po VZT jednotku

e Potrubi séni znehodnoceného vzduchu —od VZT jednotky po vnéjsi prostup

6. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
STAVBA:

e prostupy pro VZT zafizeni pfes stavebni konstrukce, zacisténi, vymalba

e zazdéni dvefi v mistnosti umisténi VZT jednotky
e Kkoordinace s ostatnimi profesemi
o stavebni a vypomocné prace
ELEKTRO:
o silové napajet + jistit + revize VZT zafizeni

o dodavka a instalace kompletniho ovladani pro VZT zafizeni
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ZDRAVOTECHNIKA: v ramci projektu zdravotechniky je nutno odvést kondenzét od VZT jednotky do
kanalizace pomoci ¢erpadla kondenzatu a potrubi DN32.

VYTAPENI: Po pfidani zdroje tepla pro teplovodni ohfivaé VZT jednotky je nutno zajistit piivod topné
vody (60/40 °C) k ohfivaci vzduchotechnické jednotky.

7. MONTAZNIi PRACE

MontaZ vzduchotechniky a klimatizace musi provadét odborna firma majici s montazi praktické
zkuSenosti. Pfi montazi je nutno dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroju a elementl
pfilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych norméch. Zavésy a podpéry vzduchotechnickych
a klimatiza¢nich jednotek a potrubi budou zhotoveny pfi montazi z dodaného materialu. Pfesné
umisténi jednotlivych zavésl ur¢i vedouci montér spolu se stavebnim technikem a technologem v
rozteci takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi. Vzduchovody na zavésech,
podpérach & konzolach budou podloZzeny pryzi. Spoje vzduchovod(i musi byt die CSN 04 1010 pFi
montazi vodivé spojeny pro ochranu pfed nebezpecnym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi
minimalné dvé vjifové podlozky CSN 01 7445, viozené pod hlavu kadmiovanych &roub( a matic.
Tlumici viozky a pruzné izolatory budou preklenuty pruznym spojenim. Vzduchovody pfi prichodu zdmi
musi byt obaleny izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni vibraci.

8. UDRZBA ZARIZENI

Viyrobce jednotlivych zafizeni doda uZivateli pfedpisy pro provoz a udrzbu. Montazni firma seznami
obsluhu s namontovanym zafizenim a jeho udrzbou. UZivatel zajisti pravidelnou tdrZbu a prohlidku
zafizeni odbornym servisem.

9. PECE O ZIVOTNi A PRACOVNi PROSTREDI

Veskeré montazni prace je nutno provadeét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpetnostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Jiz pfi zpracovani predvyrobni pfipravy je nutno vytvaret
podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany Zivotniho a pracovniho prostredi. S veSkerym odpadem
vzniklym pfi realizaci stavby i dobé uzivani stavby je nutné nakladat dle platné Ceské legislativy.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

VeSkeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpetnostnimi predpisy a ustanovenim CSN. MontaZ, tdrzbu a opravy miize provadét jen odborna
firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet platné pfedpisy zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v&. pFislusnych norem CSN a ostatni predpisy, platné pro bezpe¢nost prace ve
stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni a
zaskoleni. Vzduchotechnicka zafizeni smi obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli v tomto
oboru zakoleni a budou pravideln& kontrolovani. Monta? zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN
06 0310. Pfi obsluze a udrzbé je tfeba se fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany k
jednotlivym elementim vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu zafizeni musi byt zpracovan
provozni predpis.
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